
8 priedas • Triukšmo taršos šaltinių išsidėstymo schemos bei jų 

keliami triukšmo lygiai; 

• Triukšmo sklaidos žemėlapiai. 

• Ištrauka iš strateginių triukšmo žemėlapių. 
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UAB GAMYBOS ŽEMĖ 

PLANUOJAMOS NAMINIŲ GYVŪNŲ KONSERVUOTO PAŠARO GAMYKLOS,  

ADRESU OZO G. 6, ŽEMAITKIEMIO K., KAUNO R. 

TRIUKŠMO TARŠOS ŠALTINIAI 

Pastatai ir statiniai   

1. Pastato aukštis nuo žemės 12m iki parapeto. 
2. Pastatų sienos „sandwich“ paneliai su PIR užpildu, storis 120- 150 mm. 

3. Garso izoliacija - kaip nurodyta žemiau. 

 

Lentelė 1. Linijiniai mobilus triukšmo taršos šaltiniai. 

Žymėjimas 
 

Triukšmo šaltinis Triukšmo lygis, dBA Triukšmo šaltinio 
darbo laikas, val. 

 Žaliavų ir produkcijos atvežimas (ir išvažiavimas) Sunkiasvorės mašinos Žr. žemiau lentelėje 

 Darbuotojai ir kt.  Lengvosios mašinos Žr. žemiau lentelėje 

 Žaliavų ir produkcijos pervežimas Autokrautuvas 
Darbas tik dienos ir 
vakaro metu 

 Gaisrinių automobilių pravažiavimas (nevertinama) Gaisriniai automobiliai 
Avarijos atveju 
(nevertinama) 

 

Lentelė 2. Transporto srautai. 

Laikotarpis Kiekis 

Lengvieji automobiliai 

7-19 h 35 

19-22 h 0 

22-7 h 20 

  55 

Sunkvežimiai (standartiniai) 

7-19 h 14 

19-22 h 4 

22-7 h 2 

  20 
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Lentelė 3. Plotiniai mobilus triukšmo taršos šaltiniai 

Žymėjimas Triukšmo šaltinis Tipas Triukšmo lygis, dBA Pastabos  

L.1 Lengvųjų stovėjimo ir 
manevravimo zonos 

Plotinis Lengvųjų mašinų 
manevravimas 

52 vnt. stovėjimo vietos 

L.2 Sunkiasvorio transporto 
manevravimo/stovėjimo 
zonos 

Plotinis Sunkiasvorių mašinų 
manevravimas (85 dBA) 

- 

 

1 pav. Teritorijos ir stogo planas su taršos šaltiniais. 
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2 pav. 2 aukšto planas su taršos šaltiniais. 

2.1. Kompresorinė 

2.2. Šalčio kompresorinė 

2.3. Mėsos formavimo ir kepimo patalpa 

 

 

 

  

2.1 

2.2 

2.3 
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3 pav. 1 aukšto planas su taršos šaltiniais. 

 

 

 

1.1. Mėsos paruošimo patalpa 
1.2. Padažo ir sausų medžiagų paruošimo patalpa 
1.3. El. krautuvų manevravimo zonos 
1.5. Pakavimo zona "Wrap-around"  
1.6. Katilinės patalpa 
 

1.4. Gamybos patalpa: 
1.4.1. Pakavimo zona 
1.4.2. Krovimo zona 
1.4.3. Autoklavai 
1.4.4. Paletizavimo zona 
1.4.5. Pakavimo zona 
1.4.6. Pakavimo zona "Wrap-around" 
 

9 1.2 

1.1 

1.4.1 

1.4.3 1.4.2 
1.4.2 

1.4.6 

1.5 

1.4.4 1.4.5 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 (stoginė) 

1.6 
1.4 

1.4.2 

1.4.2 

1.4.5 

300



 

Lentelė 4. Plotiniai ir taškiniai stacionarūs triukšmo taršos šaltiniai  

Nr. Triukšmo šaltinis  Triukšmo šaltinio tipas Triukšmo lygis, dBA  Triukšmo šaltinio 
darbo laikas, val.  

Pastabos  

1 aukštas (pažymėta 1 a. plane – 3 pav.) 

1.1. Mėsos paruošimo 
patalpa 

Plotinis 70-80 dBA artimesnis 
lauko sienai 
≤ 120 dBA tolimesnis 
nuo lauko sienos 

24 val. Vidaus patalpose, 1 a. 
Įrangos tiekėjų (Karl Schnell) informacija (arba 
analogiškas) 

1.2. Padažų ir skystų 
priedų paruošimo 
patalpa 

Plotinis ≤ 88 24 val. Vidaus patalpose, 1 a. 
Įrangos tiekėjų (SELO) informacija (arba analogiškas) 

1.3. El. krautuvų 
manevravimo zonos 

Plotinis 62,4 patalpose - 24 val.; 
lauke - tik dienos ir 
vakaro metu 

Zonoje dirba 1 vnt., viso gamykloje dirbs 3 vnt.  
Įrangos tiekėjų informacija (arba analogiškas) 

1.4. Gamybos patalpa Plotinis  85  24 val. Gamybos bendroje patalpoje bus sumontuoti 
pakavimo, krovimo, paletizavimo įrenginiai bei 
autoklavai (žr. 1 a. planą). 
Vertinama, kad veikiant visiems įrenginiams nebus 
viršijama triukšmo viršutinė ekspozicijos vertė Lex8, 
h=85 dB(A). 

1.5. Pakavimo zona 
"Wrap-around"  

Plotinis 80 dBA (1 m atstumu) 24 val. Vidaus patalpose, 1 a. 
Įrangos tiekėjų (CAMA) informacija (arba analogiškas) 

1.6. Katilinės patalpa Plotinis 90 24 val. Vidaus patalpose, 1 a. Noise Navigator 

2 aukštas (pažymėta 2 a. plane – 2 pav.) 

2.1. Kompresorinė  Taškinis 71 24 val. Vidaus patalpose, 2 a.  
Įrangos tiekėjų (COMPAIR) informacija (arba 
analogiškas) 

2.2. Šalčio kompresorinė Taškinis 73 24 val. Vidaus patalpose, 2 a. 
Įrangos tiekėjų (AERMEC) informacija (arba analogiškas) 

2.3. Mėsos formavimo ir 
kepimo patalpa 

Plotinis < 85 24 val. Vidaus patalpose, 2 a. 
Įrangos tiekėjų (SELO) informacija (arba analogiškas) 

Stogas (taškiniai šaltiniai ant stogo ir lauko sienų pažymėti plane – 1 pav.) 

3.1. Stoginiai ištraukimo 
ventiliatoriai (IS-1/3) 

Taškinis 45 24 val. Įrangos tiekėjų (systemair) informacija (arba 
analogiškas) 

3.2. Stoginiai ištraukimo 
ventiliatoriai (IS-5/8) 

Taškinis 84 24 val. Įrangos tiekėjų (systemair) informacija (arba 
analogiškas) 

3.3. Vėdinimo - 
rekuperacinė sistema 
(RS-4) 

Taškinis 
(491584.32, 6092127.56) 

58 24 val. Įrangos tiekėjų (komfovent) informacija (arba 
analogiškas) 
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Nr. Triukšmo šaltinis  Triukšmo šaltinio tipas Triukšmo lygis, dBA  Triukšmo šaltinio 
darbo laikas, val.  

Pastabos  

3.4. Vėdinimo - 
rekuperacinė sistema 
(RS-5) 

Taškinis 
(491576.86, 6092126.53) 

36 (3 m atstumu) 24 val. Įrangos tiekėjų (komfovent) informacija (arba 
analogiškas) 

3.5. Vėdinimo - 
rekuperacinė sistema 
(RS-6) (4 vnt.) 

Taškinis 
(491535.71, 6092070.12) 
(491537.31, 6092065.78) 
(491536.85, 6092093.07) 
(491537.96, 6092090.56) 

61 24 val. Įrangos tiekėjų (komfovent) informacija (arba 
analogiškas) 

3.6. Vėdinimo - 
rekuperacinė sistema 
(RS-7) 

Taškinis 
(491532.88, 6092080.46) 

60 24 val. Įrangos tiekėjų (komfovent) informacija (arba 
analogiškas) 

3.7. Vėdinimo - 
rekuperacinė sistema 
(RS-11) 

Taškinis 
(481586.76, 6092128.68) 

59 24 val. Įrangos tiekėjų (komfovent) informacija (arba 
analogiškas) 

3.8. Vėdinimo - 
rekuperacinė sistema 
(RS-12) 

Taškinis 
(491537.43, 6092063.90) 

59 24 val. Įrangos tiekėjų (komfovent) informacija (arba 
analogiškas) 

3.9. Skydinės šilumos 
siurblio išorinis blokas 
(2 vnt.) 

Taškinis 52  24 val. Įrangos tiekėjų (Panasonic) informacija (arba 
analogiškas) 

3.10. Serverinės šilumos 
siurblio išorinis 
blokas (2 vnt.) 

Taškinis 52 24 val. Įrangos tiekėjų (Panasonic) informacija (arba 
analogiškas) 

3.11. Stoginis ventiliatorius Taškinis 80  24 val. Įrangos tiekėjų informacija (arba analogiškas) 

3.12. Aušintuvės 
ventiliatoriai (2 vnt.) 

Taškinis 69 dB (10 m) 24 val. Įrangos tiekėjų (Guntner) informacija (arba analogiškas) 

3.13. Sieninė oro paėmimo 
anga (5 vnt.) 

Plotiniai 
(2 x 2 m (2 vnt.), 3 x 2,2 
m, 3 x 2 m (2 vnt.)) 

70 dB 24 val. Įrangos tiekėjų informacija (arba analogiškas) 

3.14. Šalčio gamybos 
įrenginio išorinis 
blokas (2 vnt.) 

Taškinis 55 dB (10 m atstumu) 24 val. Įrangos tiekėjų (Guntner) informacija (arba analogiškas) 

3.15. Šilumos siurbliai 
pastato šildymui 
(mod. 0500, 7 vnt.) 

Taškiniai 64 24 val. Įrangos tiekėjų (AERMEC) informacija (arba analogiškas) 
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1 110 Zutatentrichter 110 Ingredients Hopper 
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1 020 Brecher 650 Breaker 650 Type 487, 30kW KS
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1 140 Mischer 1000 Mixer 1000 Type 754 KS

1 130 Hebevorrichtung 200 Lifting Device 200 Type 601 KS
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1 010 Förderband 650 Belt Conveyor 650 Type 635; l=4380 KS

1 006 Wagen 200l Trolley 200l Optional
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1

Inga Karaliūnaitė | Lewben

From: Jeroen Boensma (SELO) <jbo@selo.eu>

Sent: trečiadienis 2023 m. rugpjūtis 30 10:50

To: Kasparas Plungė

Subject: Re: Noise levels

Hi Kasparas,  

 

As just discussed briefly per phone you can consider the noise levels of the SELO line to be max 85db(a). 

The gravy unit might be a little higher at some peak moments but so for safety reasons maybe put in 88db(a). 

 

We will make the noise measurements during some upcoming FAT in our workshop. We will also produce a few 

batches of gravy at that time. 

 

For the size of the gravy unit please include 2 x 3 meters of space for this unit. 

The gravy unit is included in the drawing Spolex is preparing. 

 

 

Yours,  

 

Jeroen Boensma 

Sent from my iPhone 

 

 

Met vriendelijke groet, freundliche Grüße, Kind regards, 

Jeroen Boensma (SELO) 

Sales Manager
  

  

jbo@selo.eu  

+31(0) 541 582000

+31 681465500  

 

 

   

 Asveldweg 11, 7556 BR Hengelo
  
  

 www.selo.com
   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

Disclaimer: This electronic message contains information from Selo which may be privileged and confidential.  

The information is intended to be for the use of the individual(s) or entity named above. If you are not the intended recipient, be aware that any disclosure, copying,

1.2, 2.3 triukšmo šaltinių pagrindimas
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Kaip ką tik trumpai aptarta telefonu, SELO linijos triukšmo lygis gali būti ne didesnis kaip 85dB(A). 

Kai kuriais piko momentais padažo bloke triukšmo lygis gali būti šiek tiek aukštesnis, tačiau saugumo 

sumetimais galima nusimatyti 88 dB(A). 
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www.toyota-forklifts.eu

Electric powered forklift 1.0 - 1.5 ton

1.3 triukšmo šaltinio pagrindimas 
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Electric powered forklifts 1.0 - 1.5 ton
Truck specifications 8FBES10T 8FBES13T 8FBES15T

Id
en

tifi
ca

tio
n

1.1 Manufacturer Toyota Toyota Toyota
1.2 Model 8FBES10T 8FBES13T 8FBES15T
1.3 Drive electric electric electric
1.4 Operator type rider seated rider seated rider seated
1.5 Load capacity/rated load Q 1000 1250 1500
1.6 Load centre c 500 500 500
1.8 Load distance, centre of drive axle to fork x 330 330 330
1.9 Wheelbase y mm 984 1146 1146

W
eig

ht 2.1 Service weight kg 2516 2774 2907
2.2 Axle load, with load, front/rear kg 2965/551 3396/628 3819/588
2.3 Axle load, without load, front/rear kg 1098/ 1418 1209/1565 1187/1720

Ty
re

s

3.1 Tyre - pneumatic (P), pneumatic shaped cushion (SE), solid rubber (R) SE SE SE
3.2 Tyre size, front 18x7-8 18x7-8 18x7-8
3.3 Tyre size, rear 18x7-8 18x7-8 18x7-8
3.5 Wheels, number front/rear (x = driven wheels) 2/1x 2 / 1x 2/1x
3.6 Track width, front b10 mm 837 837 837
3.7 Track width, rear b11 mm 0 0 0

Di
m

en
sio

ns

4.1 Tilt of mast/fork carriage forward/backward a/b deg 5/6 5/6 5/6
4.2 Height, mast lowered h1 mm 2140 2140 2140
4.3 Free lift h2 mm 80 80 80
4.4 Lift h3 mm 3270 3270 3270

Lift height h23 mm 3305 3305 3305
4.5 Height, mast extended h4 mm 3820 3820 3820
4.7 Height of overhead guard (cab) h6 mm 2055 2055 2055
4.8 Seat height h7 mm 1032 1032 1032
4.12 Coupling height h10 mm 621 621 621
4.19 Overall length l1 mm 2359 2521 2550
4.20 Length to face of forks l2 mm 1559 1721 1750
4.21 Overall width b1 mm 990 990 990
4.22 Fork dimensions s/e/l mm 35x100x800 35x100x800 35x100x800
4.23 Fork carriage DIN 15 173, class/type A, B II A II A II A
4.24 Fork-carriage width b3 mm 920 920 920
4.31 Ground clearance, with load, below mast m1 mm 90 90 90
4.32 Ground clearance, centre of wheelbase m2 mm 91,5 91,5 91,5
4.33 Aisle width for pallets 1000x1200 crossways Ast mm 2888 3050 3079
4.34 Aisle width for pallets 800x1200 lengthways Ast mm 3010 3172 3201
4.35 Turning radius Wa mm 1229 1391 1420
4.36 Internal turning radius b13 mm 0 - -

Pe
rfo

rm
an

ce
 d

at
a

5.1 Travel speed, with/without load km/h 12,0/12,5 12,0/12,5 12,0/12,5
5.2 Lift speed, with/without load m/s 0,34/0,52 0,32/0,52 0,31/0,52
5.3 Lowering speed, with/without load m/s 0,59/0,50 0,59/0,50 0,59/0,50
5.5 Drawbar pull, with/without load N 1470/1670 1420/1670 1370/1670
5.6 Max. drawbar pull, with/without load N 7400/7600 7300/7600 7300/7600
5.7 Gradeability, with/without load % 8/12 7/11 6/11
5.8 Max. gradeability, with/without load % 17/25 16/25 16/25
5.9 Acceleration time, with/without load s 5,8/5,2 5,9/5,3 5,9/5,3
5.10 Service brake hydraulic hydraulic hydraulic

El
ec

tri
c m

ot
or

6.1 Drive motor rating S2 60 min kW 6 6 6
6.2 Lift motor rating S3 15% kW 11 11 11
6.3 Battery acc. to DIN 43 531/35/36 A, B, C, no DIN 43535 A DIN 43535 A DIN 43535 A
6.4 Battery voltage, nominal capacity K5 V/Ah 24/420-500 24 / 735-875 24 / 735-875
6.5 Battery weight kg 372 600 600
6.6 Energy consumption acc. to EN16796:2016 kWh/h 2.2 2.6 2,7

Ot
he

r

8.1 Type of drive control inverter MOSFET inverter MOSFET inverter MOSFET
8.2 Operating pressure for attachments bar 130/160 130/160 130/160
8.3 Oil volume for attachments l/min - - -
8.4 Sound level at the driver’s ear according to EN 12 053 dB(A) 62,4 62,4 62,4

All data are based on table configuration. Other configurations may give other values. 
Truck performance and dimensions are nominal and subject to tolerances. 
Products and specifications are subject to change without notice.
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Mast dimensions and rated capacities
Model V FV, FW FSV, FSW

8F
BE

S1
0T

, 8
FB

ES
13

T, 
8F

BE
S1

5T

Lift height h23 3005 3305 3505 3705 4005 4505 5005 3005 3305 3505 3705 4005 4315 4705 5005 5505 6005 6505
Lift h3 2970 3270 3470 3670 3970 4470 4970 2970 3270 3470 3670 3970 4280 4670 4970 5470 5970 6470
Height, mast lowered h1 1990 2140 2240 2340 2490 2740 3090 1990 2140 2240 2340 2490 1975 2090 2190 2390 2540 2740
Height, mast extended 1) h4 3520 3820 4020 4220 4520 5020 5535 3520 3820 4020 4220 4520 4830 5220 5520 6020 6520 7020
Height, mast extended 2) h4 4090 4390 4590 4790 5090 5590 6090 4090 4390 4590 4790 5090 5400 5790 6090 6590 7090 7590
Free lift, without load backrest h2 80 80 80 80 80 80 80 1445 1595 1695 1795 1945 1430 1545 1645 1845 1995 2195
Free lift, with load backrest h2 80 80 80 80 80 80 80 870 1020 1120 1220 1370 855 970 1070 1270 1420 1620

1) Without load backrest
2) With load backrest; Height of standard load backrest is 1120 mm.

Pneumatic shaped cushion/cushion tyre V FV, FW FSV, FSW

8F
BE

S1
0T Tilt range, forward deg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Tilt range, backward deg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4
Load capacity at 500 mm LC kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 970 930 650

8F
BE

S1
3T Tilt range, forward deg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Tilt range, backward deg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4
Load capacity at 500 mm LC kg 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1050 800

8F
BE

S1
5T Tilt range, forward deg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Tilt range, backward deg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4
Load capacity at 500 mm LC kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1430 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1480 1430 1330 1150 800
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TMHE-Toyota Material Handling Europe — version 1.0, 2022-04-08 

Standard equipments:
• Toyota SAS (System of Active Stability) incl. speed reduction when cornering

• Toyota AC power system

• Toyota OPS (Operator Presence Sensing)

• Wide visibility mast (MFH: 3270 mm)

• Long forks (Length: 800 mm)

• Long forkbar (Length: 920 mm)

• 3-way valve

• Pneumatic shaped cushion tyres

• Full hydraulic power steering

• Multifunction display

• Memory tilt steering column

• Emergency button

• Assist grip

• Shockless landing lift
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Elektrinis šakinis krautuvas 1,0 - 1,5 tonos 
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Elektriniai šakiniai krautuvai 1,0 - 1,5 tonos 

 

 

 

Krautuvo specifikacijos 8FBES10T 8FBES13T 8FBES15T 

Kita 8.1 Pavaros valdymo 
tipas 

  keitiklis 
MOSFET 

keitiklis 
MOSFET 

keitiklis 
MOSFET 

8.2 Priedų darbinis 
slėgis 

 bar 130/160 130/160 130/160 

8.3 Alyvos kiekis 
priedams 

 l/min. - - - 

8.4 Garso lygis 
darbo vietoje 
pagal EN 12 053 

 dB(A) 62,4 62,4 62,4 
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CAMA1 spa:  23846 Garbagnate Monastero (Lecco) – Via Como, 9 – Tel. 031/879811– Fax 031/856373 – www.camagroup.com – commerciale@camagroup.com

Sede Leg.  e Amm. : 20124 Milano – Via Vittor Pisani, 12/a – Cap. Soc. Eur. 1.500.012 – Cod. Fisc. E Part. IVA 06097510157 – C.C.I.A.A. – Trib. di Milano n. 203125

AKVATERA LT, UAB

Medelyno st. 20
Kaunas Lithuania

Project reference

Offer 0709-23 Rev.1

Date 03/August/2023

Project Wrap around & tray + lid solution

Machine type FW749

Annex Preliminary line layout , not binding.
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AKVATERA LT, UAB

Offer  0709-23 Rev.1.

Mod 011/00 page 8 of 22

IV  TECHNICAL SPECIFICATIONS

The following specifications are purely indicative and subject to confirmation after technical 
definition of the project. Cama standards will apply if options are not clearly defined.

The specifications here listed refer to equipment of Cama design and manufacture only. In case the 

offer includes equipment of third parties or of non Cama design and manufacture, other 

specifications may apply.

Options may be at extra cost

IV.1 Mechanical Specs CAMA Standard Customer request

IV.1.1 General

Operation and maintenance manual: One hard copy plus one electronic 
copy on CD Rom:
- in customer’s language within 

EEC
- or in Italian, or French, or 

English, or Spanish or 
Portuguese outside EEC

including: 
General specifications;
Maintenance guideline
Trouble shooting list.

Operator panel:
- in customer’s language within 

EEC
- or in Italian, or French, or 

English, or Spanish or 
Portuguese outside EEC

The following documents are 
supplied in English language:
- Spare parts list with sub-supply 

and original Cama components;
- Electrical drawings
- Pneumatic drawings
- PLC program with comments in 

English language

Documentation on main sub-
supply components in English 
language, different languages 
available if provided by OEM.

Software Cama will provide the source code (application software in 
relation to the specific project and machine), subject to the 
following provisions:
· the software has an internal Cama password protection on 

some critical parts (e.g. robot kinematics) as per Cama 
policy for Intellectual Property;

· the safety software is protected by an internal Cama 
password;
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AKVATERA LT, UAB

Offer  0709-23 Rev.1.

Mod 011/00 page 10 of 22

Noise level at 1 m: Indication on noise power level 
(Lpf) approx. 80 dB(A) measured 
according to EN ISO 3746

This is not as a contractual 
obligation.

Machine/s frame/s: Hygienic design open profile 
machine frame.
Main machine body RAL 9006, 
powder coating.

Parts treatment: Zinc plated or NITOX treatment 
steel parts;
Anodised aluminium parts;

IV.1.2 Mechanical Components CAMA Standard Customer request

Hot melt applicator: NORDSON Problue
NORDSON Flex

Ball bushing: INA; SKF;

Coupling joint: BIKON/TOLLOK;

Chains: ARNOLD & STÖLZEMBERG;

Toothed belts: AMMERAL; VISIONTECH;

Bearings: SKF/FAG;

Cardan joints: ELBE/FERRI;

Adhesive tape closing units: SIAT;

Linear guides: THK / HIWIN (for manual 
adjustment);

Gear motors: SEW;

Epicyclical Reducers: WITTESTEIN;
NEUGART;
APEX;

Right angle gears: PCM/UNIMEC;

Belts: AMMERAAL/HABASIT;

Big end: ASKUBALL/SKF;

IV.2 Electrical Specs CAMA Standard Customer request

IV.2.1 General

Auxiliary power supply: 24 Volts DC;

Power supply: General 400 Volts, 50 Hz, 3 
phases with neutral, Earthing 
system TN-S;
Max. voltage variation ± 10%;
Max. frequency variation ± 2%.

Short Circuit Current Rating 16 kA (CE machines)
5 kA (UL/CSA machines)

Electrical cabinet/s: Integrated in the machine with 
sloped top;
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Automatinės pakavimo mašinos ir sistemos 

 

 

 

 

IV.1 Mechaninės specifikacijos CAMA standartas Kliento prašymas 

 
 
 

Triukšmo lygis 1 m atstumu: Triukšmo galios lygio (Lpf) 
indikatorius apytiksl. išmatuotas 
80 dB(A) pagal EN ISO 3746 Tai 
nėra sutartinis įsipareigojimas 
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Noise NavigatorTM garso lygio duomenų bazė 
su daugiau nei 1700 matavimo verčių 

 
E-A-R 88-34/HP 

Elliott H. Berger, Rickas Neitzelis1 ir Cynthia A. Kladden 
3M Asmens saugos skyrius 

E•A•RCAL laboratorija 
7911 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1650 

317-692-3031 
 

1 Univ. Mičigano Aplinkos sveikatos mokslų departamentas, Ann Arbor, MI 
2015 m. birželio 26 d.; 1.8 versija 

 
Sveiki atvykę į Noise Navigator garso lygių skaičiuoklę, skirtą daugiau nei 1700 profesinių, pramoginių ir karinių 
triukšmo šaltinių. Duomenys surinkti iš literatūros šaltinių ir mūsų pačių atliktų matavimų. Kiekvienam šaltiniui 
pateikiama nuoroda ir, jei įmanoma, pateikiamos papildomos pastabos. Kai pagrindinė nuoroda nurodo savo 
duomenų šaltinius, jie taip pat pateikiami sąraše. 
 
Pateiktos vertės pirmiausia yra A svertinis garso lygis, o ne vidutinis pagal laiką svertinis lygis arba Leqs. Norėdami 
nustatyti ekspoziciją, vartotojas turės atsižvelgti į bendrą ekspozicijos laiką ir tikrąjį garso lygį prie ausies. Impulsyvių 
garsų, pvz., šūvių, vertės paprastai yra didžiausio garso slėgio lygiai (SPL) ir yra taip nurodytos. Kai kurie garso lygiai 
nurodyti kaip „linijiniai“, nurodant, kad jie yra nesvertiniai; tokie lygiai beveik visada bus lygūs arba didesni už A 
svertines vertes, priklausomai nuo signale esančios žemo dažnio energijos kiekio. 
Duomenys yra suskirstyti į grupes pagal kategorijas, kaip parodyta skirtukuose Darbalapis. Be to, tam tikroms 
kategorijoms pateikėme vieną ar daugiau papildomų darbalapių su duomenimis, sugrupuotais pagal tipą, pvz., 
„žoliapjovės“, rodančius to šaltinio vidurkį ir verčių diapazoną. Etiketės ant skirtukų yra trumpas indikatorius; žr. 
viršutinę geltoną kiekvienos skaičiuoklės eilutę, kad gautumėte išsamų tame lape rasto šaltinio aprašymą. 
Vertės skirtos tipiniams šaltiniams tipiniais atstumais. Jei įmanoma, atstumas, kuriuo buvo užfiksuotas matavimas, 
yra nurodytas atitinkamame stulpelyje. Faktinį garso lygį konkrečioje situacijoje labai įtakoja konkrečios aptariamo 
šaltinio charakteristikos, taip pat garso aplinka (ataidėjimas) ir atstumas, kurį vartotojas yra nuo šaltinio. 
Kitas svarbus veiksnys, dažnai nenurodytas nuorodose, yra prietaiso skaitiklio atsakas – lėtas, greitas, didžiausias 
arba integruotos reikšmės, tokios kaip Leq ar kt. Kaip pavyzdį, kaip tokie parametrai gali turėti įtakos rezultatams, 
pažymėkite, kad įprastai populiariajai muzikai skirtumas tarp lėto ir didžiausio dBA verčių yra apie 9–14 dB, o 
plačiajuosčio ryšio rausvo triukšmo – apie 12 dB. 
Šioje skaičiuoklėje esančias reikšmes galima rūšiuoti pagal triukšmo šaltinį, triukšmo kategoriją ir garso slėgio lygį 
arba pagal bet kurį kitą stulpelį, naudojant „Excel“ rūšiavimo funkciją. 
Esame suinteresuoti tobulinti ir išplėsti šį išteklį. Jei skaitytojas turi pasiūlymų patobulinimui arba dokumentais 
pagrįstų garso lygių, kuriais nori pasidalinti, arba randa elementų, kuriuos reikia paaiškinti ar taisyti, susisiekite su 
Elliott Berger adresu Elliott.Berger@mmm.com. 
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GARSO LYGIAI 
 

Profesiniai A svertiniai garso lygiai 
 
 
 

Šaltinis dBA Atstumas nuo 
šaltinio 

1 kategorija 2 kategorija Nuoroda 

 
 
 
 
Katilinė  90  Pramoninis  15 

Katilinė  90  Pramoninis  22 
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GB02

L07 - L22 
L07RS - L22RS

Fixed & Regulated SpeedPremium compressor design 

2.1 triukšmo šaltinio pagrindimas
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CompAir L-Series - Technical Data
L07 - L22 Fixed Speed

L07RS - L22RS Regulated Speed

L07 - L22 / L07RS - L22RS Airstation

Compressor  
Model

Nominal Pressure Drive Motor FAD 1] Noise Level 2] Weight Dimensions L x W x H
[bar g] [kW] [m3/min] [dB(A)] [kg] [mm]

L07

7.5

7.5

1.30

70 205 667 x 630 x 105010 1.06

13 0.85

L11

7.5

11

1.82

70 219 667 x 630 x 105010 1.61

13 1.32

L15

7.5

15

2.70

70 335 787 x 698 x 120210 2.26

13 1.80

L18

7.5

18.5

3.25

71 361 787 x 698 x 120210 2.74

13 2.34

L22

7.5

22

3.65

71 367 787 x 698 x 120210 3.21

13 2.61

Compressor  
Model

Nominal Pressure Drive Motor FAD 1] Noise Level at 
70% load 2]

Weight Dimensions L x W x H
[m3/min]

[bar g] [kW] min. max. [dB(A)] [kg] [mm]

L07RS

7.5

7.5

0.48 1.26

63 222 667 x 630 x 105010 0.44 1.01

13 0.41 0.83

L11RS

7.5

11

0.63 1.81

64 231 667 x 630 x 105010 0.64 1.56

13 0.57 1.26

L15RS

7.5

15

0.92 2.60

67 365 787 x 698 x 120210 0.86 2.18

13 0.83 1.67

L18RS

7.5

18.5

1.33 3.05

68 381 787 x 698 x 120210 1.28 2.62

13 1.22 2.20

L22RS

7.5

22

1.04 3.54

69 386 787 x 698 x 120210 0.93 3.15

13 0.90 2.66

1]  Data measured and stated in accordance with ISO 1217 Ed. 4, Annex C & Annex E and the following conditions: 
Air Intake Pressure 1 bar a, Air Intake Temperature 20° C, Humidity 0 % (dry)

2] Measured in free field conditions in accordance with ISO 2151 and ISO 9614-2, tolerance ± 3 dB(A).
3]  The refrigerant dryer requires a separate electric supply. Data refer to DIN ISO 7183, 8573-1:2001  

(class 4, pressure dew point 3° C). For further specifications please refer to refrigerant dryer documentation. 7

Compressor  
Model

Nominal Pressure Refrigeration 
Dryer 3]

Air Receiver Air Outlet Weight Dimensions L x W x H

[bar g] [type] [Volume] [kg] [mm]

L07 / L07RS
7.5

F12HS-BO 270 litres RP ¾" 336 / 353 1541 x 695 x 1577
10

L11 / L11RS
7.5

F18HS-BO 270 litres RP ¾" 350 / 362 1541 x 695 x 1577
10

L15 / L15RS
7.5

F30HS-BO 500 litres RP 1" 545 / 575 1883 x 815 x 1825
10

L18 / L18RS
7.5

F39HS-BO 500 litres RP 1" 617 / 637 1883 x 815 x 1825
10

L22 / L22RS
7.5

F39HS-BO 500 litres RP 1" 622 / 641 1883 x 815 x 1825
10
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Patikimumas ir efektyvumas be kompromisų  

Sutepti sukamieji sraigtiniai kompresoriai 

Aukščiausios kokybės kompresorių dizainas 

323



CompAir L serija – techniniai duomenys 
L07 - L22 Fiksuotas greitis 
 

Kompresoriaus 
modelis 

Nominalus 
slėgis 

[g baras] 

Pavaros 
variklis 
[kW] 

FAD1 

[m3/min] 
Triukšmo 

lygis2 

[dBA] 

Svoris 
[kg] 

Matmenys 
P x P x A 

[mm] 

 
 
 
 

L22 

7,5 

22 

3,65 

71 367 
787 x 698 x 

1202 
10 3,21 

13 2,61 
1Duomenys išmatuoti ir nurodyti pagal ISO 1217 Ed. 4, C ir E priedus ir šios sąlygos: Oro įsiurbimo slėgis 1 bar a, oro 
įsiurbimo temperatūra 20° C, drėgmė 0 % (sausas) 
2Matuojama laisvo lauko sąlygomis pagal ISO 2151 ir ISO 9614-2, paklaida ± 3 dB(A). 
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2.2 triukšmo šaltinio pagrindimas
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hydraulic connections (In/Out)

hydraulic connections (In/Out)
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Techniniai duomenys 

 

 

 

 

Reversinis aušintuvas ir garinimo blokas 
Vandens/vandens slinkties kompresoriai 
Aušinimo pajėgumas 111 kW-510kW 
Šildymo galia 119 kW-570 kW 

Garso duomenys (aušinimas) 

Garso galios lygis 
Garso slėgio lygis 

Garso galios lygis 

Garso slėgio lygis 
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Lankstumas
DVC/DVCI ventiliatoriai skirti vertikaliai ištraukiamam orui ištraukti
Ventiliatoriai suprojektuoti taip, kad galėtų dirbti su dideliais kiekiais
esant vidutiniam slėgiui, nesukeliant pernelyg didelio triukšmo
DVC/DVCI-S ventiliatoriai yra su bepakopiu valdymu 0-10 V signalu,
integruotu potenciometru, skirtu paleidimui.
DVC/DVCI-P yra su integruotu slėgio reguliatoriumi, kad būtų galima
lengvai įdiegti pastovaus slėgio valdymą.

Patikimumas
Iš jūros vandeniui atsparaus aliuminio  pagamintas korpusas,
sumontuotas ant cinkuoto plieno rėmo , yra patvarus. Dėl to
ventiliatorius taip pat tinka naudoti pakrantėse
Korpuso ir variklio konstrukcijos derinys užtikrina minimalų ventiliatorių
techninės priežiūros poreikį ir leidžia ilgai nepertraukiamai veikti.

Veikimas
Garsas optimizuotas radialinis sparnuotė kartu su didelio
efektyvumo išorinio rotoriaus varikliu yra suprojektuoti taip, kad
užtikrintų aukšto lygio našumą, minimalias energijos sąnaudas ir
didžiausią efektyvumą.

Priedai
DVC/DVCI ventiliatoriai gali būti pasirenkami kartu su įvairiais
priedais, pvz., stogo lizdais, pakreipimo įtaisais, sklendėmis ir pan.

DVC Stoginiai ventiliatoriai
Išcentrinis stogo ventiliatorius su vertikaliu
išmetimu ir EC varikliu

DVC yra neizoliuota versija
DVCI - apšiltinta versija su 50 mm akustine ir šilumine izoliacija
DVC/DVCI-S: į komplektą įtrauktas potenciometras, kad būtų lengviau
pradėti eksploatuoti
DVC/DVCI-P: integruotas slėgio reguliatorius
Platus priedų asortimentas
Galima įsigyti su 50 ir 60 Hz EC varikliais

Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame kataloge

Prekės Numeris: #94095  Darbinis rėžimas: 230V 1~ 50/60Hz DVC 315-S SE EC

Gaminio numeris: DVC 315-S SE EC | Produkto nuoroda: https://shop.systemair.com/lt-LT/productPermalink?p=110787 | Prekės Numeris: 94095 | Variantas: 230V 1~ 50/60Hz
| Dokumento tipas: Produkto kortelė | Sukurta: 2024-01-19 | Sugeneruota: Systemair Internetinis katalogas | Kalba: lietuvių

Puslapis 1 iš 8

3.1 triukšmo šaltinio pagrindimas
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Features

Statybos
Korpusas pagamintas iš jūros vandeniui
atsparaus aliuminio. Pagrindo rėmas
pagamintas iš cinkuoto plieno su
integruotu įleidimo kūgiu. Integruota
apsauga nuo paukščių, pagaminta iš
milteliniu būdu dažyto cinkuoto plieno.
DVCI yra su 50 mm mineralinės vatos
akustine ir šilumos izoliacija.

Darbo ratas
DVC/DVCI ventiliatoriuose naudojamas
radialinis rotorius su atgal išlenktu
sparnuočiu. Jie pagaminti iš poliamido
(190-225 dydžio) arba polipropileno (nuo
315 iki 710 dydžio), dinamiškai
subalansuoti ir suporuoti su atitinkamais
EC išorinio rotoriaus varikliais

Variklis
DVC/DVCI ventiliatoriai tiekiami su EC
varikliu. Variklis tinka 50 Hz ir 60 Hz daž
niui.

Variklio apsauga
EC varikliuose integruota elektroninė
terminė apsauga, įskaitant apsaugą nuo
užblokuoto rotoriaus ir švelnų
paleidimą.

Valdymas
DVC/DVCI-S ventiliatoriai turi
potenciometrą (0-10 V), įmontuotą gnybtų
dėžutėje. Greitį galima lengvai reguliuoti,
jei įrenginyje reikia kitokio veikimo taško
DVC/DVCI-P su integruotu slėgio
reguliatoriaus bloku, skirtu pastoviam
slėgiui reguliuoti.
EC varikliuose, priklausomai nuo
modelio , taip pat įrengtas ModBus ryšys
arba pavojaus signalas .

Įrengimas
DVC/DVCI skirti montuoti lauke

Prekės Numeris: #94095  Darbinis rėžimas: 230V 1~ 50/60Hz DVC 315-S SE EC
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Techniniai parametrai

Nominalieji duomenys

Nominali įtampa 230 V

Dažnis 50; 60 Hz

Fazės 1~

El. galia (P1) 167 W

Srovė 1,34 A

Apsisukimai per minute 1 571 apsk./min.

Oro srautas maks 2 318 m³/h

Maks. pratekančio oro temperatūra maks 60 °C

Maks. pratekančio oro temperatūra, kai greitis reguliuojamas 60 °C

Garso duomenys

Garso slėgio lygis 10 m. atstumu 37 dB(A)

Garso slėgio lygis 4 m. atstumu 45 dB(A)

Apsauga / klasifikacija

Variklio apsaugos klasė IP54

Apsaugos klasė B

Duomenys pagal ErP

ErP atitiktis ErP 2016; ErP 2018

Išmatavimai ir svoriai

Svoris 12,2 kg

Kita

Variklio tipas EC

Prekės Numeris: #94095  Darbinis rėžimas: 230V 1~ 50/60Hz DVC 315-S SE EC
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Ekspl. savybės

Našumo kreivės

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 m³/h
0

100

200

300

400

500

Pa

1000,00

150,00

Hidrauliniai duomenys

Reikalingas oro srautas 1000 m³/h

Reikalingas statinis slėgis 150 Pa

Darbinis oro srauto 1000 m³/h

Darbinis statinis slėgis 150 Pa

Oro tankis 1,204 kg/m³

Galia 83,0 W

Ventiliatoriaus valdymas - aps. /min 1229 Aps./min

Srovė 0,70 A

SFP 0,299 kW/m³/s

Valdymo įtampa 7,0 V

Maitinimo įtampa 230 V

Priedai
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Eco Design

Produktas

Prekinis pavadinimas Systemair

Produkto pavadinimas DVC 315-S SE

Eco Design

ErP laikymasis 2018

Įrenginio tipas NRVU

Pavara Integruotas VSD

Įrenginio tipas UVU

Šilumogražio tipas Nėra

Temperatūros santykis (UVU) Netaikoma

qv nom. 0,322 m³/s

P nominalus 0,166 kW

Ps nom 259 Pa

Ventiliatoriaus efektyvumas 50 %

Išorinis nuotėkis 0 %

Garso galia (LwA) 68 dB(A)

Akustinė
Mid-frequency band, Hz

 Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Inlet dB(A) 65 39 54 57 62 57 54 53 47

LwA Surrounding dB(A) 68 40 55 58 65 62 58 55 47

Measuring point: qv = 0,32 m3/s, Ps = 259 Pa

Prekės Numeris: #94095  Darbinis rėžimas: 230V 1~ 50/60Hz DVC 315-S SE EC

Gaminio numeris: DVC 315-S SE EC | Produkto nuoroda: https://shop.systemair.com/lt-LT/productPermalink?p=110787 | Prekės Numeris: 94095 | Variantas: 230V 1~ 50/60Hz
| Dokumento tipas: Produkto kortelė | Sukurta: 2024-01-19 | Sugeneruota: Systemair Internetinis katalogas | Kalba: lietuvių

Puslapis 5 iš 8

332

https://shop.systemair.com/lt-LT/productPermalink?p=110787


Matmenys

         

DVC-S □A □B C □E □F H øK øI

315 560 470 330 435 330 6xM8 285 10(4x)
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Elektros jungimai
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Priedai

Dokumentai
MANUAL_ROOF_FANS_EN_002_.PDF
EU DECLARATION OF CONFORMITY_ROOF FANS_EN_004.PDF
CIR-DIA_R3G310-RB01-03_160705_EN_001.PDF

ASF 310/311 flanšas DVS (9568)
ASS 310/311 lankst. jungt.s DV (9575)
EC-Vent control board (3115)
MTP 10, 10K, greičio reg. (32731)
MTV-1/010 reguliatorius (30650)
REV-5POL/05-7,5kW R/Y (33979)
TDA DV 310/311 Adapteris (301392)
jutiklis/IR24-P (6995)
SDS 310/311 stogo kaminėlis (3784)
TFR Temp. jutiklis (5158)
FDS-L 310/311 kaminėlis (95279)
SSD 310/311 AlZN (95062)
TG 400-800 Kaminėlio plokštė (1718)
VKS 310/311 atb. traukos sklen (9543)

ASK 310/311 pritekėjimo dėžė S (300904)
CXE/AVC Modbus (37256)
EC-Vent Room Unit (3018)
MTP 20, on/off, 3-step (310220)
REV-3POL/03-7,5kW R/Y (33978)
SSD 310/311 triukšmo slop. (9561)
HR1 Room Humidistat (215150)
RT 0-30 kamb. termostatas (5151)
SSS 310 slant. socket silencer (30076)
FDS 310/311 kaminėlis (9549)
FTG 310/311 kreipimo ?tais. (30507)
SSD-L 310/311 Socket silencer (79856)
VKM 310/311 atb. traukos sklen (9555)
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Lankstumas
DVC/DVCI ventiliatoriai skirti vertikaliai ištraukiamam orui ištraukti
Ventiliatoriai suprojektuoti taip, kad galėtų dirbti su dideliais kiekiais
esant vidutiniam slėgiui, nesukeliant pernelyg didelio triukšmo
DVC/DVCI-S ventiliatoriai yra su bepakopiu valdymu 0-10 V signalu,
integruotu potenciometru, skirtu paleidimui.
DVC/DVCI-P yra su integruotu slėgio reguliatoriumi, kad būtų galima
lengvai įdiegti pastovaus slėgio valdymą.

Patikimumas
Iš jūros vandeniui atsparaus aliuminio  pagamintas korpusas,
sumontuotas ant cinkuoto plieno rėmo , yra patvarus. Dėl to
ventiliatorius taip pat tinka naudoti pakrantėse
Korpuso ir variklio konstrukcijos derinys užtikrina minimalų ventiliatorių
techninės priežiūros poreikį ir leidžia ilgai nepertraukiamai veikti.

Veikimas
Garsas optimizuotas radialinis sparnuotė kartu su didelio
efektyvumo išorinio rotoriaus varikliu yra suprojektuoti taip, kad
užtikrintų aukšto lygio našumą, minimalias energijos sąnaudas ir
didžiausią efektyvumą.

Priedai
DVC/DVCI ventiliatoriai gali būti pasirenkami kartu su įvairiais
priedais, pvz., stogo lizdais, pakreipimo įtaisais, sklendėmis ir pan.

Certifications

Ecodesign (ErP) compliant Green Ventilation

DVC Stoginiai ventiliatoriai
Išcentrinis stogo ventiliatorius su vertikaliu
išmetimu ir EC varikliu

DVC yra neizoliuota versija
DVCI - apšiltinta versija su 50 mm akustine ir šilumine izoliacija
DVC/DVCI-S: į komplektą įtrauktas potenciometras, kad būtų lengviau
pradėti eksploatuoti
DVC/DVCI-P: integruotas slėgio reguliatorius
Platus priedų asortimentas
Galima įsigyti su 50 ir 60 Hz EC varikliais

Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame kataloge
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Features

Statybos
Korpusas pagamintas iš jūros vandeniui
atsparaus aliuminio. Pagrindo rėmas
pagamintas iš cinkuoto plieno su
integruotu įleidimo kūgiu. Integruota
apsauga nuo paukščių, pagaminta iš
milteliniu būdu dažyto cinkuoto plieno.
DVCI yra su 50 mm mineralinės vatos
akustine ir šilumos izoliacija.

Darbo ratas
DVC/DVCI ventiliatoriuose naudojamas
radialinis rotorius su atgal išlenktu
sparnuočiu. Jie pagaminti iš poliamido
(190-225 dydžio) arba polipropileno (nuo
315 iki 710 dydžio), dinamiškai
subalansuoti ir suporuoti su atitinkamais
EC išorinio rotoriaus varikliais

Variklis
DVC/DVCI ventiliatoriai tiekiami su EC
varikliu. Variklis tinka 50 Hz ir 60 Hz daž
niui.

Variklio apsauga
EC varikliuose integruota elektroninė
terminė apsauga, įskaitant apsaugą nuo
užblokuoto rotoriaus ir švelnų
paleidimą.

Valdymas
DVC/DVCI-S ventiliatoriai turi
potenciometrą (0-10 V), įmontuotą gnybtų
dėžutėje. Greitį galima lengvai reguliuoti,
jei įrenginyje reikia kitokio veikimo taško
DVC/DVCI-P su integruotu slėgio
reguliatoriaus bloku, skirtu pastoviam
slėgiui reguliuoti.
EC varikliuose, priklausomai nuo
modelio , taip pat įrengtas ModBus ryšys
arba pavojaus signalas .

Įrengimas
DVC/DVCI skirti montuoti lauke
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Techniniai parametrai

Nominalieji duomenys

Nominali įtampa 400 V

Dažnis 50; 60 Hz

Fazės 3~

El. galia (P1) 2 940 W

Srovė 4,4 A

Apsisukimai per minute 1 302 apsk./min.

Oro srautas maks 16 597 m³/h

Maks. pratekančio oro temperatūra maks 55 °C

Maks. pratekančio oro temperatūra, kai greitis reguliuojamas 55 °C

Apsauga / klasifikacija

Variklio apsaugos klasė IP55

Apsaugos klasė F

Duomenys pagal ErP

ErP atitiktis ErP 2018

Išmatavimai ir svoriai

Svoris 102,6 kg

Kita

Variklio tipas EC
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Ekspl. savybės

Našumo kreivės

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10k 11k 12k 13k 14k 15k 16k m³/h
0

250

500

750

Pa

11000,00

250,00

Hidrauliniai duomenys

Reikalingas oro srautas 11000 m³/h

Reikalingas statinis slėgis 250 Pa

Darbinis oro srauto 11000 m³/h

Darbinis statinis slėgis 250 Pa

Oro tankis 1,204 kg/m³

Galia 1451,8 W

Ventiliatoriaus valdymas - aps. /min 1045 Aps./min

Srovė 2,27 A

SFP 0,475 kW/m³/s

Valdymo įtampa 6,8 V

Maitinimo įtampa 400 V

Garsumo lygis 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Iš viso

Įleidimas dB(A) 51 65 70 74 78 79 69 57 83

Išėjimas dB(A) 53 66 71 75 80 81 71 58 84

Priedai
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Eco Design

Produktas

Prekinis pavadinimas Systemair

Produkto pavadinimas DVC 710-P (3Ph/400V)

Eco Design

ErP laikymasis 2018

Įrenginio tipas NRVU

Pavara Integruotas VSD

Įrenginio tipas UVU

Šilumogražio tipas Nėra

Temperatūros santykis (UVU) Netaikoma

qv nom. 2,9967 m³/s

P nominalus 2,945 kW

Ps nom 639 Pa

Ventiliatoriaus efektyvumas 65 %

Išorinis nuotėkis 0 %

Garso galia (LwA) 82 dB(A)

Matmenys

         

DVC-P □A □B C □E □F H øK øI

710 1350 1185 660 1035 840 8xM8 674 14(4x)

*vertical panel covers controller protection plate
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Priedai

Dokumentai
L-BAL-E263-GB.PDF
MANUAL_ROOF_FANS_EN_002_.PDF
EU DECLARATION OF CONFORMITY_ROOF FANS_EN_004.PDF
COMMISSIONING REPORT_FANS_160628_EN_001.PDF
WIRING_CAVVAV_3PHPCA_191114__009__313883.PDF

ASF 710 flanšas DVS (9571)
ASS 710 lanksti jungtis DVS (9578)
SSD 710 triukšmo slopintuvas (9565)
SSS 710 slant. socket silencer (30080)

ASK 710 pritekėjimo dėžė SSD (300910)
REV-5POL/05-7,5kW R/Y (35757)
SDS 710 stogo kaminėlis (3789)
REV-5POL/05-7,5kW B/G (281745)
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Data: 2023-11-29

Vėdinimo įrenginio modelis:

VERSO-CF-40-2.1-H-PM/IE5/2/2-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-
-R1-C5-X

TECHNINIAI DUOMENYS

Įrenginio dydis 40

Tipologija Negyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginys

Dvikryptis vėdinimo įrenginys

Šilumos atgavimo sistemos tipas Plokštelinis šilumokaitis

Vėdinimo įrenginio duomenys

RLT klasė A+

Tiekiamas Šalinamas

Vardinis srautas [m³/h] 4312 4312

[m³/s] 1,20 1,20

Vardinis išorinis slėgis [Pa] 250 250

Per angą oro srauto greitis esant projektavimo oro srautui [m/s] 1,21

SFPv [kW/m³/s] 1,71

Šilumokaičio šiluminis naudingumas [%] 84

SFPv (STR 2.01.02 2016) [Wh/m³] 0,48

Pastato energetinė klasė (STR 2.01.02 2016) A+

Skaičiavimo duomenys

Žiema Vasara

Skaičiuotina lauko oro temperatūra [°C] -22 27

Lauko santykinė drėgmė [%] 82 50

Vidaus oro temperatūra [°C] 11 15

Verso 1.5.5/48 (06.11.2023)Komfovent UAB, Lentvario str. 146, LT-25132 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com
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VERSO-CF-40-2.1-H-PM/IE5/2/2-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-29

Vidaus santykinė drėgmė [%] 55 55

Atmosferinis slėgis [Pa] 101325

Oro tankis [kg/m³] 1,2

Air handling unit location Vilnius,Lithuania

Dry-bulb temperature (TdryS) [°C] 29,1

Wet-bulb temperature (TwetS) [°C] 19,7

Dew-point temperature (Tdw-pS) [°C] 14,8

Dry-bulb temperature (TdryW) [°C] -16,0

Elektriniai duomenys

Elektros įvadų skaičius 1

AHU

Elektros įvadas ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2,5mm² /8,4A

Valdymo automatika

Tipas C5

Valdymo pultas C5.1
funkcijos

Sausinimas Tiekiamo oro (DES)

RH/D jutiklis

Paviršiaus temperatūros jutiklis(PavTMP/J) x 1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1253 (ekologinio projektavimo reikalavimai)

Vertė 2018

Šilumokaičio šiluminis naudingumas, Ƞt_nrvu (EN308) [%] 84 ≥ 73

Vidinė savitoji ventiliatoriaus galia, SFPint [W/m³/s] 774 ≤ 1259

Pavaros tipas - tolydžiojo reguliavimo Įmontuotas Būtinas

Šilumos aptakos įrenginys Yra Būtinas

Įspėjimas - filtras užsiteršęs Yra Būtinas

Įrenginio atitikties įvertinimas Atitinka

Vėdinimo komponentų vidinio slėgio krytis (ΔPs, int) [Pa] 495

Nevėdinimo komponentų vidinio slėgio krytis (ΔPs, add) [Pa] 182

Ventiliatorių faktinė įėjimo galia (prie švarių filtrų) [kW] 2,05

Korpuso konstrukcija STANDART

Sienelės iš dviejų cinkuotų plieno lakštų, užpildytų šilumą ir garsą izoliuojančia

nedegia mineraline vata (λ=0,036 W/mK).

Įrenginys dažytas C3 klase, RAL 7035.

Vidaus įrenginys.

Užsiteršus įrenginio filtrui, valdymo pultas apie tai įspėja, praneša apie būtinybę keisti filtrą.

Nešvarūs filtrai padidina įrenginio energijos vartojimą, mažina našumą ir energijos vartojimo efektyvumą, 

todėl labai svarbu reguliariai keisti filtrus.

Vėdinimo įrenginys turi veikti su tolydžio reguliavimo pavara.

Verso 1.5.5/48 (06.11.2023)Komfovent UAB, Lentvario str. 146, LT-25132 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com
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VERSO-CF-40-2.1-H-PM/IE5/2/2-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-29

Instructions: www.komfovent.com/en/downloads

Šilumos laidumas T3

Šilumos tilteliai TB2

Korpuso standumas D1 (M)

Filtro sekcijos sandarumas F9 (M)

Oro nuotėkis per korpusą L1(R)

Oro nuotėkis per korpusą (Model Box, EN 1886)

-400 Pa (L1) [dm³/(s·m²)] 0,05

+700 Pa (L1) [dm³/(s·m²)] 0,09

Didžiausias išorinio nuotėkio lygis prie - 400 Pa (R) [%] < 1

Didžiausias išorinio nuotėkio lygis prie + 400 Pa (R) [%] < 1

Didžiausias vidinio nuotėkio lygis [%] < 1

Vėdinimo įrenginio konfigūracija

Atskiros sekcijos su prisuktais pastatymo rėmais po kiekviena sekcija

Sienelių storis [mm] 45

Įrenginio masė

Masė (netto) [kg] 923

Padėklai

AVK [mm] 950x1750(184kg)

FVS(S) [mm] 1200x1650(224kg)

FVS [mm] 1000x1650(224kg)

PCF [mm] 1650x1650(292kg)

Papildoma komplektacija

Reguliuojamos kojelės (RegKoj)

Prisuktos sklendės (PrisSkl)

AKUSTINIAI DUOMENYS

Garso galia Lw į ortakius į aplinką

Tiekiamo oro srautas [dB] Šalinamo oro srautas [dB] [dB]

F[Hz] Parametrai įėjime Parametrai išėjime Parametrai įėjime Parametrai išėjime

63 55,1 64,9 54,4 63,0 59,0

125 51,9 63,8 54,4 62,2 57,6

250 55,6 70,2 59,0 66,3 63,3

500 52,5 67,5 54,7 65,4 52,6

1000 48,5 68,1 48,7 67,3 52,4

2000 43,1 62,1 43,0 63,0 45,5

4000 39,5 57,6 40,1 60,6 37,6

Verso 1.5.5/48 (06.11.2023)Komfovent UAB, Lentvario str. 146, LT-25132 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com

345



4 / 11

VERSO-CF-40-2.1-H-PM/IE5/2/2-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-29

8000 35,9 50,0 36,4 57,4 32,3

dB(A) 54 71 56 71 58

Plokštelinis šilumokaitis

PCF-124-1100

Atmosferinis slėgis [Pa] 101325

Šilumokaičio plokštės AL

Našumo priedas (E), (ES 1253) 339

Žiema Vasara

Tiekiamas Šalinamas Tiekiamas Šalinamas

Temp. efektyvumas šlapio [%] 95,2 84,0

Temp. efektyvumas sauso [%] 84,3 84,3

Galia šlapio [kW] 45,4 14,6

Galia sauso [kW] 40,2 14,6

Oro kiekis [m³/h] 4312 4312 4312 4312

Pradinė oro temperatūra [°C] -22 11 27 15

Sant. drėgnumas [%] 82 55 50 55

Oro temp. išėjime [°C] 9,4 -12,5 16,9 25,1

Sant. drėgnumas [%] 5,9 99,3 92,5 29,4

Slėgio nuostoliai (standard) [Pa] 151 151 151 151

Vidiniai nuostoliai [Pa] 29 21 29 21

Oro srauto greitis [m/s] 1,6 1,6 1,6 1,6

Kondensacija [l/h] -16,5 0,0
Pastaba: Šilumokaičio galia ir efektyvumas nurodyti neįvertinant atitirpinimo. Esant atitirpinimui gali būti neužtikrinta projektinė 
oro temperatūra. Atitirpinimo laikas priklauso nuo konkrečių eksploatavimo parametrų (temperatūros, drėgmės, oro kiekio). 

Lašų gaudytuvas su drenažo vonele

Kondensato surinkimo vonelės medžiaga Nerūdijantis plienas

Slėgio nuostoliai [Pa] 8

Vienpakopis apledėjimo atitirpinimas

Pavaros tipas Moduliuojamas (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 5

TIEKIAMO ORO SRAUTAS

Užsklanda su pavara

Aliuminio profilių uždaromoji oro užsklanda

Pavaros tipas Įjungta/Išjungta su spyruokle (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 4

Slėgio nuostoliai [Pa] 2

Oro filtras

Filtro pataisa (F), (ES 1253) 0
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Tipas Kišeninis oro filtras

Energijos efektyvumo klasė

Oro greičio klasė (EN13053) V1

Filtravimo klasė F7

Filtravimo klasė (EN ISO 16890) ePM1 60%

Matmenys bxhxl [mm] 592x592x500

Filtrų energinis naudingumas [kWh/a] 1009

Kišenių kiekis 8

Filtrų kiekis 2

Slėgio nuostoliai (švarus filtras) [Pa] 49

Skaičiuotini slėgio nuostoliai filtre [Pa] 98

Rekomenduojama keisti filtrus  (EN 13779 2007) [Pa] 147

Greitis filtro sekcijoje [m/s] 1,21

Efektyvus filtravimo plotas [m²] 9,36

Vandeninis oro šildytuvas

HW-G10-03R-1270-0540-100-1×14C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1/1×R1-180

Galia [kW] 28,6

Standartinis oro srautas [m³/h] 4312

Oro srauto greitis [m/s] 1,57

Slėgio nuostoliai [Pa] 24

Pradinė oro temperatūra [°C] -8,8

Pradinė oro sant. drėgmė [%] 6

Galingumo atsarga [%] 20

Išeinančio oro temperatūra [°C] 11,0

Pašild. oro sant. drėgmė [%] 1

Absoliut. drėgnumas [g/kg] 0,11

Šilumnešis Vanduo

Pradinė oro temperatūra [°C] 45

Pašild. oro temperatūra [°C] 35

Debitas [dm³/h] 2604

Slėgio nuostoliai [kPa] 10,81

Propilenglikolis pagal tūrį [%] 30

Techniniai duomenys

Vamzdeliai Varis (Cu)

Šilumokaičio plokštės Aliuminis (Al)

Tūris [m³] 0,0062

Naudingas plotas [m²] 41,44

Atstumas tarp plokštelių [mm] 2,6
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Eilių skaičius 3

Žiedų skaičius 14

Pajungimas įėjime ["] 1×R1

Pajungimas išėjime ["] 1×R1

L [mm] 100

B [mm] 1400

H [mm] 620
Apribojimai

Maks. leist. hidr. slėgis [bar] 21

Maks. šilumnešio temp. [°C] 130

Oro aušintuvas

CW-G20-05R-1253-0540-160-1×11C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1¼/1×R1¼-180

Galia [kW] 30,5

Juntama [kW] 22,1

Paslėpta [kW] 8,4

Standartinis oro srautas [m³/h] 4312

Oro srauto greitis [m/s] 1,82

Slėgio nuostoliai (standard) [Pa] 66

Slėgio nuostoliai sauso [Pa] 61

Pradinė oro temperatūra [°C] 27,0

Pradinė oro sant. drėgmė [%] 50

Išeinančio oro temperatūra [°C] 12,0

Pašild. oro sant. drėgmė [%] 100

Absoliut. drėgnumas [g/kg] 8,77

Šilumnešis Vanduo

Pradinė oro temperatūra [°C] 4

Pašild. oro temperatūra [°C] 9

Debitas [dm³/h] 5588

Slėgio nuostoliai [kPa] 41,65

Propilenglikolis pagal tūrį [%] 30

Kondensacija [kg/h] 12,56

Techniniai duomenys

Vamzdeliai Varis (Cu)

Šilumokaičio plokštės Aliuminis (Al)

Tūris [m³] 0,0166

Naudingas plotas [m²] 64,03

Atstumas tarp plokštelių [mm] 2,6

Eilių skaičius 5
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Žiedų skaičius 11

Pajungimas įėjime ["] 1×R1¼

Pajungimas išėjime ["] 1×R1¼

L [mm] 160

B [mm] 1390

H [mm] 620
Apribojimai

Maks. leist. hidr. slėgis [bar] 15

Maks. šilumnešio temp. [°C] 52

Lašų gaudytuvas su drenažo vonele

Kondensato surinkimo vonelės medžiaga Nerūdijantis plienas

Slėgio nuostoliai [Pa] 12

Sparnuotė

Skaičiuota prie drėgno oro sąlygų

Tipas RH40C.CR

Darbo rato diametras [mm] 400

Oro kiekis [m³/h] 4312

Vidiniai nuostoliai [Pa] 29

Statinis slėgis [Pa] 661

Bendras ventil. slėgis [Pa] 698

Efektyvumas [%] 74,7

Veleno galia [kW] 1,06

Veleno galia (prie švarių filtrų) [kW] 0,97

Apsisukimai [1/min] 1947

Maks. Apsisukimai [1/min] 3340

K-koeficientas 154

Variklis PM

Variklio naudingumo klasė IE5 (Ultra Premium)

Variklio galia [kW] 2

Apsisukimai [1/min] 3160

Efektyvumas [%] 92.5

Įvadinė srovė 400V 50 Hz [A] 4,1

Darbinis dažnis [Hz] 162

Dažnio keitiklis [kW] 2

Ventiliatorius

SFPv [kW/m³/s] 0,94

SFP klasė (EN16798-3) SFP 2

Absorbuojama elektrinė galia (Pm) [kW] 1,23

Absorb. elektrinė galia (prie švarių filtrų) [kW] 1,13

Absorb. elektrinės galios klasė (EN13053) P1

Pm ref (EN13053) [kW] 1,73
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Bendras ventiliatoriaus efektyvumas [%] 68,15

Statinis ventiliatoriaus efektyvumas [%] 64,52

Overall efficiency ErP [%] 66,63

ŠALINAMO ORO SRAUTAS

Užsklanda su pavara

Aliuminio profilių uždaromoji oro užsklanda

Pavaros tipas Įjungta/Išjungta su spyruokle (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 5

Slėgio nuostoliai [Pa] 2

Oro filtras

Filtro pataisa (F), (ES 1253) 0

Tipas Kišeninis oro filtras

Energijos efektyvumo klasė

Oro greičio klasė (EN13053) V1

Filtravimo klasė M5

Filtravimo klasė (EN ISO 16890) ePM10 60%

Matmenys bxhxl [mm] 592x592x500

Filtrų energinis naudingumas [kWh/a] 1000

Kišenių kiekis 8

Filtrų kiekis 2

Slėgio nuostoliai (švarus filtras) [Pa] 27

Skaičiuotini slėgio nuostoliai filtre [Pa] 54

Rekomenduojama keisti filtrus  (EN 13779 2007) [Pa] 81

Greitis filtro sekcijoje [m/s] 1,21

Efektyvus filtravimo plotas [m²] 9,36

Sparnuotė

Skaičiuota prie drėgno oro sąlygų

Tipas RH40C.CR

Darbo rato diametras [mm] 400

Oro kiekis [m³/h] 4312

Vidiniai nuostoliai [Pa] 29

Statinis slėgis [Pa] 516

Bendras ventil. slėgis [Pa] 552

Efektyvumas [%] 74,5

Veleno galia [kW] 0,83

Veleno galia (prie švarių filtrų) [kW] 0,79

Apsisukimai [1/min] 1799

Maks. Apsisukimai [1/min] 3340

K-koeficientas 154
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Variklis PM

Variklio naudingumo klasė IE5 (Ultra Premium)

Variklio galia [kW] 2

Apsisukimai [1/min] 3160

Efektyvumas [%] 92.5

Įvadinė srovė 400V 50 Hz [A] 4,1

Darbinis dažnis [Hz] 150

Dažnio keitiklis [kW] 2

Ventiliatorius

SFPv [kW/m³/s] 0,77

SFP klasė (EN16798-3) SFP 1

Absorbuojama elektrinė galia (Pm) [kW] 0,98

Absorb. elektrinė galia (prie švarių filtrų) [kW] 0,93

Absorb. elektrinės galios klasė (EN13053) P1

Pm ref (EN13053) [kW] 1,36

Bendras ventiliatoriaus efektyvumas [%] 67,73

Statinis ventiliatoriaus efektyvumas [%] 63,28

Overall efficiency ErP [%] 66,63

Pasiliekame teisę tobulinant gaminius keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo. Pateiktų duomenų galiojimo laikotarpis – 
1 mėnuo  
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Vėdinimo įrenginio įrangos specifikacija 2023-11-29

Vėdinimo įrenginio modelis VERSO-CF-40-2.1-H-PM/IE5/2/2-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-R1-C5-X

Pastaba

Parengė:

Nr. Pavadinimas AX code Kiekis

1 Valdymo automatika

C5 1

Tiekiamo oro srautas

2 Oro filtras

592x592x500\8 771400094 2

3 Plokštelinis šilumokaitis

PCF-124-1100 764000309 1

4 Air heater

HW-G10-03R-1270-0540-100-1×14C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1/1×R1-180 1152310 1

5 Oro aušintuvas

CW-G20-05R-1253-0540-160-1×11C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1¼/1×R1¼-180 0 1

6 Ventiliatorius

RH40C.CR_2 1032646 1

7 Dažnio keitikliai

DF2-202M0 1027233 1

8 Papildoma komplektacija

Šalinamo oro srautas

9 Oro filtras

592x592x500\8 771200195 2

10 Ventiliatorius

RH40C.CR_2 1032646 1

11 Dažnio keitikliai

DF2-202M0 1027233 1

12 Papildoma komplektacija
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Data: 2023-11-29

Vėdinimo įrenginio modelis:

VERSO-CF-1000-H-W-R1-F7/M5-C5-X

TECHNINIAI DUOMENYS

Tipologija Negyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginys

Dvikryptis vėdinimo įrenginys

Šilumos atgavimo sistemos tipas Plokštelinis šilumokaitis

Vėdinimo įrenginio duomenys

Tiekiamas Šalinamas

Vardinis srautas [m³/h] 730 730

[m³/s] 0,20 0,20

Vardinis išorinis slėgis [Pa] 200 200

Per angą oro srauto greitis esant projektavimo oro srautui [m/s] 0,74

SFPv [kW/m³/s] 1,19

Šilumokaičio šiluminis naudingumas [%] 87

SFPv (STR 2.01.02 2016) [Wh/m³] 0,33

Pastato energetinė klasė (STR 2.01.02 2016) A++

Skaičiavimo duomenys

Žiema Vasara

Skaičiuotina lauko oro temperatūra [°C] -22 27

Lauko santykinė drėgmė [%] 82 50

Vidaus oro temperatūra [°C] 11 15

Vidaus santykinė drėgmė [%] 55 55

Atmosferinis slėgis [Pa] 101325

Oro tankis [kg/m³] 1,2

Air handling unit location Vilnius,Lithuania

Dry-bulb temperature (TdryS) [°C] 29,1

Wet-bulb temperature (TwetS) [°C] 19,7

Dew-point temperature (Tdw-pS) [°C] 14,8

Dry-bulb temperature (TdryW) [°C] -16,0

Elektriniai duomenys

Elektros įvadų skaičius 1

AHU

Elektros įvadas ~230V / 50Hz / 1-phase / 3x1,5mm² /3,3A
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1253 (ekologinio projektavimo reikalavimai)

Vertė 2018

Šilumokaičio šiluminis naudingumas, Ƞt_nrvu (EN308) [%] 87 ≥ 73

Vidinė savitoji ventiliatoriaus galia, SFPint [W/m³/s] 371 ≤ 1493

Pavaros tipas - tolydžiojo reguliavimo Įmontuotas Būtinas

Šilumos aptakos įrenginys Yra Būtinas

Įspėjimas - filtras užsiteršęs Yra Būtinas

Įrenginio atitikties įvertinimas Atitinka

Vėdinimo komponentų vidinio slėgio krytis (ΔPs, int) [Pa] 185

Nevėdinimo komponentų vidinio slėgio krytis (ΔPs, add) [Pa] 7

Ventiliatorių faktinė įėjimo galia (prie švarių filtrų) [kW] 0,24

Korpuso konstrukcija STANDART4

Sienelės iš dviejų cinkuotų plieno lakštų, užpildytų šilumą ir garsą izoliuojančia

nedegia mineraline vata (λ=0,036 W/mK).

Įrenginys dažytas C3 klase, RAL 7035.

Vidaus įrenginys.

Užsiteršus įrenginio filtrui, valdymo pultas apie tai įspėja, praneša apie būtinybę keisti filtrą.

Nešvarūs filtrai padidina įrenginio energijos vartojimą, mažina našumą ir energijos vartojimo efektyvumą, 

todėl labai svarbu reguliariai keisti filtrus.

Vėdinimo įrenginys turi veikti su tolydžio reguliavimo pavara.

Instructions: www.komfovent.com/en/downloads

Šilumos laidumas T2

Šilumos tilteliai TB2

Korpuso standumas D1 (M)

Filtro sekcijos sandarumas F9 (M)

Oro nuotėkis per korpusą L1(R)

Oro nuotėkis per korpusą (Model Box, EN 1886)

-400 Pa (L1) [dm³/(s·m²)] 0,05

+700 Pa (L1) [dm³/(s·m²)] 0,09

Didžiausias išorinio nuotėkio lygis prie - 400 Pa (R) [%] < 1

Didžiausias išorinio nuotėkio lygis prie + 400 Pa (R) [%] < 1

Didžiausias vidinio nuotėkio lygis [%] 1,5

Vėdinimo įrenginio konfigūracija

Sienelių storis [mm] 50

Įrenginio masė

Masė (netto) [kg] 225
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AKUSTINIAI DUOMENYS

Garso galia Lw į ortakius į aplinką

Tiekiamo oro srautas [dB] Šalinamo oro srautas [dB] [dB]

F[Hz] Parametrai įėjime Parametrai išėjime Parametrai įėjime Parametrai išėjimeLw Lp 3m

63 49,5 61,1 49,9 60,9 45,4 37,3

125 49,3 64,2 49,7 64,0 47,4 39,3

250 46,9 65,4 47,6 65,0 51,0 37,7

500 47,3 65,2 48,0 64,7 47,5 35,5

1000 48,7 64,1 49,4 63,7 40,9 31,4

2000 43,6 62,0 44,8 61,7 27,1 15,7

4000 39,2 58,9 40,7 58,5 23,6 13,4

8000 32,7 51,6 35,0 51,0 20,6 10,4

dB(A) 52 69 53 69 48 36

Plokštelinis šilumokaitis

REK+53-600-24

Atmosferinis slėgis [Pa] 101325

Šilumokaičio plokštės AL

Našumo priedas (E), (ES 1253) 424

Žiema Vasara

Tiekiamas Šalinamas Tiekiamas Šalinamas

Temp. efektyvumas šlapio [%] 93,2 87,2

Temp. efektyvumas sauso [%] 87,1 87,4

Galia [kW] 7,5 2,6

Oro kiekis [m³/h] 730 730 730 730

Pradinė oro temperatūra [°C] -22 11 27 15

Sant. drėgnumas [%] 82 55 50 55

Oro temp. išėjime [°C] 8,8 -12,1 16,5 25,4

Sant. drėgnumas [%] 7,6 96,0 94,7 29,0

Slėgio nuostoliai (standard) [Pa] 63 74 63 63

Oro srauto greitis [m/s] 1,0 0,9 1,0 1,0

Kondensacija [kg/h] -2,7 0,0
Pastaba: Šilumokaičio galia ir efektyvumas nurodyti neįvertinant atitirpinimo. Esant atitirpinimui gali būti neužtikrinta projektinė 
oro temperatūra. Atitirpinimo laikas priklauso nuo konkrečių eksploatavimo parametrų (temperatūros, drėgmės, oro kiekio). 

TIEKIAMO ORO SRAUTAS

Oro filtras

Filtro pataisa (F), (ES 1253) 0

Tipas Panelinis oro filtras

Energijos efektyvumo klasė

Oro greičio klasė (EN13053) V1

Filtravimo klasė F7
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Filtravimo klasė (EN ISO 16890) ePM1 60%

Matmenys bxhxl [mm] 800×400×46

Filtrų kiekis 1

Slėgio nuostoliai (švarus filtras) [Pa] 18

Greitis filtro sekcijoje [m/s] 0,74

Vandeninis oro šildytuvas

HW-G10-03R-0656-0330-100-1×04C-30F-M3-C20-IS1-XX-1×R½/1×R½-150

Galia [kW] 4,8

Max. capacity* [kW] 7,8

Standartinis oro srautas [m³/h] 730

Oro srauto greitis [m/s] 0,84

Slėgio nuostoliai [Pa] 7

Pradinė oro temperatūra [°C] -8,8

Pradinė oro sant. drėgmė [%] 8

Išeinančio oro temperatūra [°C] 11,0

Pašild. oro sant. drėgmė [%] 2

Absoliut. drėgnumas [g/kg] 0,14

Šilumnešis Vanduo

Pradinė oro temperatūra [°C] 45

Pašild. oro temperatūra [°C] 35

Debitas [dm³/h] 421

Debitas * [dm³/h] 681

Slėgio nuostoliai [kPa] 3,18

Slėgio nuostoliai * [kPa] 7,83

Etilenglikolis pagal tūrį [%] 0
* At max performance

Techniniai duomenys

Vamzdeliai Varis (Cu)

Šilumokaičio plokštės Aliuminis (Al)

Tūris [m³] 0,0020

Naudingas plotas [m²] 11,37

Atstumas tarp plokštelių [mm] 3,0

Eilių skaičius 3

Žiedų skaičius 4

Pajungimas įėjime ["] 1×R½

Pajungimas išėjime ["] 1×R½

L [mm] 100

B [mm] 773

H [mm] 370
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Apribojimai

Maks. leist. hidr. slėgis [bar] 21

Maks. šilumnešio temp. [°C] 130

Ventiliatorius EC

Darbo rato diametras [mm] 250

Oro kiekis [m³/h] 730

Vidiniai nuostoliai [Pa] 16

Statinis slėgis [Pa] 304

Apsisukimai [1/min] 2243

Maks. Apsisukimai [1/min] 2510

K-koeficientas 69

Variklio naudingumo klasė IE4 (Super Premium)

Variklio galia [kW] 0,17

Įvadinė srovė 230V 50 Hz [A] 1,0

Absorb. elektrinė galia (prie švarių filtrų) [kW] 0,12

SFPv [kW/m³/s] 0,61

Bendras ventiliatoriaus efektyvumas [%] 53,08

Statinis ventiliatoriaus efektyvumas [%] 51,37

ŠALINAMO ORO SRAUTAS

Oro filtras

Filtro pataisa (F), (ES 1253) 0

Tipas Panelinis oro filtras

Energijos efektyvumo klasė

Oro greičio klasė (EN13053) V1

Filtravimo klasė M5

Filtravimo klasė (EN ISO 16890) ePM10 50%

Matmenys bxhxl [mm] 800×400×46

Filtrų kiekis 1

Slėgio nuostoliai (švarus filtras) [Pa] 9

Greitis filtro sekcijoje [m/s] 0,74

Ventiliatorius EC

Skaičiuota prie drėgno oro sąlygų

Darbo rato diametras [mm] 250

Oro kiekis [m³/h] 730

Vidiniai nuostoliai [Pa] 5

Statinis slėgis [Pa] 288

Apsisukimai [1/min] 2203

Maks. Apsisukimai [1/min] 2510

K-koeficientas 69

Verso 1.5.5/48 (06.11.2023)Komfovent UAB, Lentvario str. 146, LT-25132 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com

358



6 / 7

VERSO-CF-1000-H-W-R1-F7/M5-C5-X Data: 2023-11-29

Variklio naudingumo klasė IE4 (Super Premium)

Variklio galia [kW] 0,17

Įvadinė srovė 230V 50 Hz [A] 1,0

Absorb. elektrinė galia (prie švarių filtrų) [kW] 0,12

SFPv [kW/m³/s] 0,58

Bendras ventiliatoriaus efektyvumas [%] 53,26

Statinis ventiliatoriaus efektyvumas [%] 48,67

Pasiliekame teisę tobulinant gaminius keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo. Pateiktų duomenų galiojimo laikotarpis – 
1 mėnuo  
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Data: 2023-11-29

Vėdinimo įrenginio modelis:

VERSO-CF-90-2.1-H-PM/IE5/7.2/7.2-F7-M5-HW/2R/2.6-CW/4R/2.6-
-R1-C5-X

TECHNINIAI DUOMENYS

Įrenginio dydis 90

Tipologija Negyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginys

Dvikryptis vėdinimo įrenginys

Šilumos atgavimo sistemos tipas Plokštelinis šilumokaitis

Vėdinimo įrenginio duomenys

RLT klasė A+

Tiekiamas Šalinamas

Vardinis srautas [m³/h] 13050 13050

[m³/s] 3,63 3,63

Vardinis išorinis slėgis [Pa] 330 330

Per angą oro srauto greitis esant projektavimo oro srautui [m/s] 1,25

SFPv [kW/m³/s] 1,88

Šilumokaičio šiluminis naudingumas [%] 83

SFPv (STR 2.01.02 2016) [Wh/m³] 0,52

Pastato energetinė klasė (STR 2.01.02 2016) A+

Skaičiavimo duomenys

Žiema Vasara

Skaičiuotina lauko oro temperatūra [°C] -22 27

Lauko santykinė drėgmė [%] 82 50

Vidaus oro temperatūra [°C] 11 24
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VERSO-CF-90-2.1-H-PM/IE5/7.2/7.2-F7-M5-HW/2R/2.6-CW/4R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-29

Vidaus santykinė drėgmė [%] 55 55

Atmosferinis slėgis [Pa] 101325

Oro tankis [kg/m³] 1,2

Air handling unit location Vilnius,Lithuania

Dry-bulb temperature (TdryS) [°C] 29,1

Wet-bulb temperature (TwetS) [°C] 19,7

Dew-point temperature (Tdw-pS) [°C] 14,8

Dry-bulb temperature (TdryW) [°C] -16,0

Elektriniai duomenys

Elektros įvadų skaičius 1

AHU

Elektros įvadas ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x6mm² /28,6A

Valdymo automatika

Tipas C5

Valdymo pultas C5.1
funkcijos

Sausinimas Tiekiamo oro (DES)

RH/D jutiklis

Paviršiaus temperatūros jutiklis(PavTMP/J) x 1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1253 (ekologinio projektavimo reikalavimai)

Vertė 2018

Šilumokaičio šiluminis naudingumas, Ƞt_nrvu (EN308) [%] 83 ≥ 73

Vidinė savitoji ventiliatoriaus galia, SFPint [W/m³/s] 779 ≤ 1109

Pavaros tipas - tolydžiojo reguliavimo Įmontuotas Būtinas

Šilumos aptakos įrenginys Yra Būtinas

Įspėjimas - filtras užsiteršęs Yra Būtinas

Įrenginio atitikties įvertinimas Atitinka

Vėdinimo komponentų vidinio slėgio krytis (ΔPs, int) [Pa] 506

Nevėdinimo komponentų vidinio slėgio krytis (ΔPs, add) [Pa] 122

Ventiliatorių faktinė įėjimo galia (prie švarių filtrų) [kW] 6,83

Korpuso konstrukcija STANDART2

Sienelės iš dviejų cinkuotų plieno lakštų, užpildytų šilumą ir garsą izoliuojančia

nedegia mineraline vata (λ=0,036 W/mK).

Įrenginys dažytas C3 klase, RAL 7035.

Vidaus įrenginys.

Užsiteršus įrenginio filtrui, valdymo pultas apie tai įspėja, praneša apie būtinybę keisti filtrą.

Nešvarūs filtrai padidina įrenginio energijos vartojimą, mažina našumą ir energijos vartojimo efektyvumą, 

todėl labai svarbu reguliariai keisti filtrus.

Vėdinimo įrenginys turi veikti su tolydžio reguliavimo pavara.
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VERSO-CF-90-2.1-H-PM/IE5/7.2/7.2-F7-M5-HW/2R/2.6-CW/4R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-29

Instructions: www.komfovent.com/en/downloads

Šilumos laidumas T3

Šilumos tilteliai TB4

Korpuso standumas D2 (M)

Filtro sekcijos sandarumas F9 (M)

Oro nuotėkis per korpusą L1(R)

Oro nuotėkis per korpusą (Model Box, EN 1886)

-400 Pa (L1) [dm³/(s·m²)] 0,05

+700 Pa (L1) [dm³/(s·m²)] 0,09

Didžiausias išorinio nuotėkio lygis prie - 400 Pa (R) [%] < 1

Didžiausias išorinio nuotėkio lygis prie + 400 Pa (R) [%] < 1

Didžiausias vidinio nuotėkio lygis [%] < 1

Vėdinimo įrenginio konfigūracija

Atskiros sekcijos su prisuktais pastatymo rėmais po kiekviena sekcija

Sienelių storis [mm] 45

Įrenginio masė

Masė (netto) [kg] 2969

Padėklai

AA [mm] 1000x2800(330kg)

VKA [mm] 950x2800(285kg)

FVS(S) [mm] 1650x2650(816kg)

FVS [mm] 1500x2800(816kg)

PCF [mm] 2700x2900(721kg)

Papildoma komplektacija

Reguliuojamos kojelės (RegKoj)

Prisuktos sklendės (PrisSkl)

AKUSTINIAI DUOMENYS

Garso galia Lw į ortakius į aplinką

Tiekiamo oro srautas [dB] Šalinamo oro srautas [dB] [dB]

F[Hz] Parametrai įėjime Parametrai išėjime Parametrai įėjime Parametrai išėjime

63 56,1 67,5 57,2 67,0 61,5

125 66,1 75,3 68,7 74,0 68,6

250 57,1 71,7 61,9 69,7 65,3

500 55,5 73,9 58,7 72,6 57,2

1000 54,2 71,1 55,4 71,8 55,3

2000 47,5 66,2 48,5 68,4 48,9
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VERSO-CF-90-2.1-H-PM/IE5/7.2/7.2-F7-M5-HW/2R/2.6-CW/4R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-29

4000 43,0 61,6 44,9 66,3 40,4

8000 40,3 53,0 41,3 61,6 34,8

dB(A) 58 75 61 76 61

Plokštelinis šilumokaitis

PCF-K-110-2100

Atmosferinis slėgis [Pa] 101325

Šilumokaičio plokštės AL

Našumo priedas (E), (ES 1253) 309

Žiema Vasara

Tiekiamas Šalinamas Tiekiamas Šalinamas

Temp. efektyvumas šlapio [%] 95,9 83,1

Temp. efektyvumas sauso [%] 83,3 83,2

Galia šlapio [kW] 138,5 10,9

Galia sauso [kW] 120,3 10,9

Oro kiekis [m³/h] 13050 13050 13050 13050

Pradinė oro temperatūra [°C] -22 11 27 24

Sant. drėgnumas [%] 82 55 50 55

Oro temp. išėjime [°C] 9,7 -12,7 24,5 26,5

Sant. drėgnumas [%] 5,8 99,3 58,0 47,4

Slėgio nuostoliai (standard) [Pa] 152 152 152 152

Vidiniai nuostoliai [Pa] 30 21 30 21

Oro srauto greitis [m/s] 1,4 1,4 1,4 1,4

Kondensacija [l/h] -50,1 0,0
Pastaba: Šilumokaičio galia ir efektyvumas nurodyti neįvertinant atitirpinimo. Esant atitirpinimui gali būti neužtikrinta projektinė 
oro temperatūra. Atitirpinimo laikas priklauso nuo konkrečių eksploatavimo parametrų (temperatūros, drėgmės, oro kiekio). 

Lašų gaudytuvas su drenažo vonele

Kondensato surinkimo vonelės medžiaga Nerūdijantis plienas

Slėgio nuostoliai [Pa] 6

Vienpakopis apledėjimo atitirpinimas

Pavaros tipas Moduliuojamas (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 20

TIEKIAMO ORO SRAUTAS

Užsklanda su pavara

Aliuminio profilių uždaromoji oro užsklanda

Pavaros tipas Įjungta/Išjungta su spyruokle (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 15

Slėgio nuostoliai [Pa] 2
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VERSO-CF-90-2.1-H-PM/IE5/7.2/7.2-F7-M5-HW/2R/2.6-CW/4R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-29

Oro filtras

Filtro pataisa (F), (ES 1253) 0

Tipas Kišeninis oro filtras

Energijos efektyvumo klasė

Oro greičio klasė (EN13053) V1

Filtravimo klasė F7

Filtravimo klasė (EN ISO 16890) ePM1 60%

Matmenys bxhxl [mm] 490x490x635

Filtrų energinis naudingumas [kWh/a] 1009

Kišenių kiekis 6

Filtrų kiekis 5

Matmenys bxhxl [mm] 490x592x635

Filtrų energinis naudingumas [kWh/a] 1009

Kišenių kiekis 6

Filtrų kiekis 5

Slėgio nuostoliai (švarus filtras) [Pa] 38

Skaičiuotini slėgio nuostoliai filtre [Pa] 76

Rekomenduojama keisti filtrus  (EN 13779 2007) [Pa] 114

Greitis filtro sekcijoje [m/s] 1,25

Efektyvus filtravimo plotas [m²] 42

Vandeninis oro šildytuvas

HW-G20-02R-2351-1080-160-1×18C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1½/1×R1½-180

Galia [kW] 86,6

Standartinis oro srautas [m³/h] 13050

Oro srauto greitis [m/s] 1,28

Slėgio nuostoliai [Pa] 16

Pradinė oro temperatūra [°C] -8,8

Pradinė oro sant. drėgmė [%] 6

Galingumo atsarga [%] 20

Išeinančio oro temperatūra [°C] 11,0

Pašild. oro sant. drėgmė [%] 1

Absoliut. drėgnumas [g/kg] 0,11

Šilumnešis Vanduo

Pradinė oro temperatūra [°C] 45

Pašild. oro temperatūra [°C] 35

Debitas [dm³/h] 7882

Slėgio nuostoliai [kPa] 19,26

Propilenglikolis pagal tūrį [%] 30
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VERSO-CF-90-2.1-H-PM/IE5/7.2/7.2-F7-M5-HW/2R/2.6-CW/4R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-29

Techniniai duomenys

Vamzdeliai Varis (Cu)

Šilumokaičio plokštės Aliuminis (Al)

Tūris [m³] 0,0267

Naudingas plotas [m²] 96,37

Atstumas tarp plokštelių [mm] 2,6

Eilių skaičius 2

Žiedų skaičius 18

Pajungimas įėjime ["] 1×R1½

Pajungimas išėjime ["] 1×R1½

L [mm] 160

B [mm] 2500

H [mm] 1160
Apribojimai

Maks. leist. hidr. slėgis [bar] 21

Maks. šilumnešio temp. [°C] 130

Oro aušintuvas

CW-G20-04R-2318-1080-220-1×29C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R2½/1×R2½-180

Galia [kW] 94,9

Juntama [kW] 66,8

Paslėpta [kW] 28,1

Standartinis oro srautas [m³/h] 13050

Oro srauto greitis [m/s] 1,49

Slėgio nuostoliai (standard) [Pa] 37

Slėgio nuostoliai sauso [Pa] 33

Pradinė oro temperatūra [°C] 27,0

Pradinė oro sant. drėgmė [%] 50

Išeinančio oro temperatūra [°C] 12,0

Pašild. oro sant. drėgmė [%] 99

Absoliut. drėgnumas [g/kg] 8,65

Šilumnešis Vanduo

Pradinė oro temperatūra [°C] 4

Pašild. oro temperatūra [°C] 9

Debitas [dm³/h] 17414

Slėgio nuostoliai [kPa] 45,62

Propilenglikolis pagal tūrį [%] 30

Kondensacija [kg/h] 39,86

Verso 1.5.5/48 (06.11.2023)Komfovent UAB, Lentvario str. 146, LT-25132 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com

366



7 / 11

VERSO-CF-90-2.1-H-PM/IE5/7.2/7.2-F7-M5-HW/2R/2.6-CW/4R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-29

Techniniai duomenys

Vamzdeliai Varis (Cu)

Šilumokaičio plokštės Aliuminis (Al)

Tūris [m³] 0,0531

Naudingas plotas [m²] 189,96

Atstumas tarp plokštelių [mm] 2,6

Eilių skaičius 4

Žiedų skaičius 29

Pajungimas įėjime ["] 1×R2½

Pajungimas išėjime ["] 1×R2½

L [mm] 220

B [mm] 2490

H [mm] 1160
Apribojimai

Maks. leist. hidr. slėgis [bar] 15

Maks. šilumnešio temp. [°C] 52

Lašų gaudytuvas su drenažo vonele

Kondensato surinkimo vonelės medžiaga Nerūdijantis plienas

Slėgio nuostoliai [Pa] 6

Sparnuotė

Skaičiuota prie drėgno oro sąlygų

Tipas RH63C.CR

Darbo rato diametras [mm] 630

Oro kiekis [m³/h] 13050

Vidiniai nuostoliai [Pa] 43

Statinis slėgis [Pa] 692

Bendras ventil. slėgis [Pa] 746

Efektyvumas [%] 74,6

Veleno galia [kW] 3,36

Veleno galia (prie švarių filtrų) [kW] 3,16

Apsisukimai [1/min] 1337

Maks. Apsisukimai [1/min] 2060

K-koeficientas 381

Variklis PM

Variklio naudingumo klasė IE5 (Ultra Premium)

Variklio galia [kW] 7,2

Apsisukimai [1/min] 1730

Efektyvumas [%] 93

Įvadinė srovė 400V 50 Hz [A] 14,2

Darbinis dažnis [Hz] 111

Dažnio keitiklis [kW] 7.2
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VERSO-CF-90-2.1-H-PM/IE5/7.2/7.2-F7-M5-HW/2R/2.6-CW/4R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-29

Ventiliatorius

SFPv [kW/m³/s] 0,99

SFP klasė (EN16798-3) SFP 2

Absorbuojama elektrinė galia (Pm) [kW] 3,83

Absorb. elektrinė galia (prie švarių filtrų) [kW] 3,60

Absorb. elektrinės galios klasė (EN13053) P1

Pm ref (EN13053) [kW] 4,87

Bendras ventiliatoriaus efektyvumas [%] 70,68

Statinis ventiliatoriaus efektyvumas [%] 65,54

Overall efficiency ErP [%] 65,29

ŠALINAMO ORO SRAUTAS

Užsklanda su pavara

Aliuminio profilių uždaromoji oro užsklanda

Pavaros tipas Įjungta/Išjungta su spyruokle (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 20

Slėgio nuostoliai [Pa] 2

Oro filtras

Filtro pataisa (F), (ES 1253) 0

Tipas Kišeninis oro filtras

Energijos efektyvumo klasė

Oro greičio klasė (EN13053) V1

Filtravimo klasė M5

Filtravimo klasė (EN ISO 16890) ePM10 60%

Matmenys bxhxl [mm] 490x490x635

Filtrų energinis naudingumas [kWh/a] 1000

Kišenių kiekis 6

Filtrų kiekis 5

Matmenys bxhxl [mm] 490x592x635

Filtrų energinis naudingumas [kWh/a] 1000

Kišenių kiekis 6

Filtrų kiekis 5

Slėgio nuostoliai (švarus filtras) [Pa] 21

Skaičiuotini slėgio nuostoliai filtre [Pa] 42

Rekomenduojama keisti filtrus  (EN 13779 2007) [Pa] 63

Greitis filtro sekcijoje [m/s] 1,25

Efektyvus filtravimo plotas [m²] 42

Sparnuotė

Skaičiuota prie drėgno oro sąlygų

Tipas RH63C.CR

Darbo rato diametras [mm] 630

Oro kiekis [m³/h] 13050
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VERSO-CF-90-2.1-H-PM/IE5/7.2/7.2-F7-M5-HW/2R/2.6-CW/4R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-29

Vidiniai nuostoliai [Pa] 43

Statinis slėgis [Pa] 596

Bendras ventil. slėgis [Pa] 650

Efektyvumas [%] 74,2

Veleno galia [kW] 2,91

Veleno galia (prie švarių filtrų) [kW] 2,81

Apsisukimai [1/min] 1280

Maks. Apsisukimai [1/min] 2060

K-koeficientas 381

Variklis PM

Variklio naudingumo klasė IE5 (Ultra Premium)

Variklio galia [kW] 7,2

Apsisukimai [1/min] 1730

Efektyvumas [%] 93

Įvadinė srovė 400V 50 Hz [A] 14,2

Darbinis dažnis [Hz] 107

Dažnio keitiklis [kW] 7.2

Ventiliatorius

SFPv [kW/m³/s] 0,89

SFP klasė (EN16798-3) SFP 2

Absorbuojama elektrinė galia (Pm) [kW] 3,35

Absorb. elektrinė galia (prie švarių filtrų) [kW] 3,23

Absorb. elektrinės galios klasė (EN13053) P1

Pm ref (EN13053) [kW] 4,2

Bendras ventiliatoriaus efektyvumas [%] 70,4

Statinis ventiliatoriaus efektyvumas [%] 64,54

Overall efficiency ErP [%] 65,29

Pasiliekame teisę tobulinant gaminius keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo. Pateiktų duomenų galiojimo laikotarpis – 
1 mėnuo  
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VERSO-CF-90-2.1-H-PM/IE5/7.2/7.2-F7-M5-HW/2R/2.6-CW/4R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-29

Verso 1.5.5/48 (06.11.2023)Komfovent UAB, Lentvario str. 146, LT-25132 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com

370



11 / 11

VERSO-CF-90-2.1-H-PM/IE5/7.2/7.2-F7-M5-HW/2R/2.6-CW/4R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-29

Vėdinimo įrenginio įrangos specifikacija 2023-11-29

Vėdinimo įrenginio modelis VERSO-CF-90-2.1-H-PM/IE5/7.2/7.2-F7-M5-HW/2R/2.6-CW/4R/2.6-R1-C5-X

Pastaba

Parengė:

Nr. Pavadinimas AX code Kiekis

1 Valdymo automatika

C5 1

Tiekiamo oro srautas

2 Oro filtras

490x490x635\6 771400090 5

490x592x635\6 771400091 5

3 Plokštelinis šilumokaitis

PCF-K-110-2100 764000316 1

4 Air heater

HW-G20-02R-2351-1080-160-1×18C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1½/1×R1½-180 0 1

5 Oro aušintuvas

CW-G20-04R-2318-1080-220-1×29C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R2½/1×R2½-180 0 1

6 Ventiliatorius

RH63C.CR_7.2 1055450 1

7 Dažnio keitikliai

DF2-722M0 1049948 1

8 Papildoma komplektacija

Šalinamo oro srautas

9 Oro filtras

490x490x635\6 771200191 5

490x592x635\6 771200192 5

10 Ventiliatorius

RH63C.CR_7.2 1055450 1

11 Dažnio keitikliai

DF2-722M0 1049948 1

12 Papildoma komplektacija
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Data: 2023-11-27

Vėdinimo įrenginio modelis:

VERSO-CF-50-2.1-H-PM/IE5/2.9/2.9-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-
-R1-C5-X

TECHNINIAI DUOMENYS

Įrenginio dydis 50

Tipologija Negyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginys

Dvikryptis vėdinimo įrenginys

Šilumos atgavimo sistemos tipas Plokštelinis šilumokaitis

Vėdinimo įrenginio duomenys

RLT klasė A+

Tiekiamas Šalinamas

Vardinis srautas [m³/h] 6100 6100

[m³/s] 1,69 1,69

Vardinis išorinis slėgis [Pa] 270 270

Per angą oro srauto greitis esant projektavimo oro srautui [m/s] 1,32

SFPv [kW/m³/s] 1,90

Šilumokaičio šiluminis naudingumas [%] 83

SFPv (STR 2.01.02 2016) [Wh/m³] 0,53

Pastato energetinė klasė (STR 2.01.02 2016) A+

Skaičiavimo duomenys

Žiema Vasara

Skaičiuotina lauko oro temperatūra [°C] -22 30

Lauko santykinė drėgmė [%] 82 50

Vidaus oro temperatūra [°C] 10 15
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VERSO-CF-50-2.1-H-PM/IE5/2.9/2.9-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-27

Vidaus santykinė drėgmė [%] 55 55

Atmosferinis slėgis [Pa] 101325

Oro tankis [kg/m³] 1,2

Air handling unit location Vilnius,Lithuania

Dry-bulb temperature (TdryS) [°C] 29,1

Wet-bulb temperature (TwetS) [°C] 19,7

Dew-point temperature (Tdw-pS) [°C] 14,8

Dry-bulb temperature (TdryW) [°C] -16,0

Elektriniai duomenys

Elektros įvadų skaičius 1

AHU

Elektros įvadas ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2,5mm² /12A

Valdymo automatika

Tipas C5

Valdymo pultas C5.1
funkcijos

Sausinimas Tiekiamo oro (DES)

RH/D jutiklis

Paviršiaus temperatūros jutiklis(PavTMP/J) x 1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1253 (ekologinio projektavimo reikalavimai)

Vertė 2018

Šilumokaičio šiluminis naudingumas, Ƞt_nrvu (EN308) [%] 83 ≥ 73

Vidinė savitoji ventiliatoriaus galia, SFPint [W/m³/s] 891 ≤ 1155

Pavaros tipas - tolydžiojo reguliavimo Įmontuotas Būtinas

Šilumos aptakos įrenginys Yra Būtinas

Įspėjimas - filtras užsiteršęs Yra Būtinas

Įrenginio atitikties įvertinimas Atitinka

Vėdinimo komponentų vidinio slėgio krytis (ΔPs, int) [Pa] 571

Nevėdinimo komponentų vidinio slėgio krytis (ΔPs, add) [Pa] 169

Ventiliatorių faktinė įėjimo galia (prie švarių filtrų) [kW] 3,21

Korpuso konstrukcija STANDART

Sienelės iš dviejų cinkuotų plieno lakštų, užpildytų šilumą ir garsą izoliuojančia

nedegia mineraline vata (λ=0,036 W/mK).

Įrenginys dažytas C3 klase, RAL 7035.

Vidaus įrenginys.

Užsiteršus įrenginio filtrui, valdymo pultas apie tai įspėja, praneša apie būtinybę keisti filtrą.

Nešvarūs filtrai padidina įrenginio energijos vartojimą, mažina našumą ir energijos vartojimo efektyvumą, 

todėl labai svarbu reguliariai keisti filtrus.

Vėdinimo įrenginys turi veikti su tolydžio reguliavimo pavara.
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VERSO-CF-50-2.1-H-PM/IE5/2.9/2.9-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-27

Instructions: www.komfovent.com/en/downloads

Šilumos laidumas T3

Šilumos tilteliai TB2

Korpuso standumas D1 (M)

Filtro sekcijos sandarumas F9 (M)

Oro nuotėkis per korpusą L1(R)

Oro nuotėkis per korpusą (Model Box, EN 1886)

-400 Pa (L1) [dm³/(s·m²)] 0,05

+700 Pa (L1) [dm³/(s·m²)] 0,09

Didžiausias išorinio nuotėkio lygis prie - 400 Pa (R) [%] < 1

Didžiausias išorinio nuotėkio lygis prie + 400 Pa (R) [%] < 1

Didžiausias vidinio nuotėkio lygis [%] < 1

Vėdinimo įrenginio konfigūracija

Atskiros sekcijos su prisuktais pastatymo rėmais po kiekviena sekcija

Sienelių storis [mm] 45

Įrenginio masė

Masė (netto) [kg] 1277

Padėklai

AA [mm] 1000x1900(200kg)

VKA [mm] 750x1900(176kg)

FVS(S) [mm] 1300x1850(282kg)

FVS [mm] 1100x1850(282kg)

PCF [mm] 1650x1850(338kg)

Papildoma komplektacija

Reguliuojamos kojelės (RegKoj)

Prisuktos sklendės (PrisSkl)

AKUSTINIAI DUOMENYS

Garso galia Lw į ortakius į aplinką

Tiekiamo oro srautas [dB] Šalinamo oro srautas [dB] [dB]

F[Hz] Parametrai įėjime Parametrai išėjime Parametrai įėjime Parametrai išėjime

63 57,7 68,8 58,2 67,7 62,5

125 63,3 75,9 65,0 73,8 67,7

250 58,4 72,8 61,3 69,0 65,7

500 53,3 71,3 55,0 69,1 54,9

1000 49,8 68,2 50,0 67,5 52,5

2000 45,0 64,3 44,7 65,0 47,0
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VERSO-CF-50-2.1-H-PM/IE5/2.9/2.9-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-27

4000 40,3 59,2 40,9 62,0 38,4

8000 36,0 51,0 36,1 58,1 32,7

dB(A) 56 73 58 73 60

Plokštelinis šilumokaitis

PCF-124-1300

Atmosferinis slėgis [Pa] 101325

Šilumokaičio plokštės AL

Našumo priedas (E), (ES 1253) 309

Žiema Vasara

Tiekiamas Šalinamas Tiekiamas Šalinamas

Temp. efektyvumas šlapio [%] 94,5 78,6

Temp. efektyvumas sauso [%] 83,3 83,4

Galia šlapio [kW] 61,9 26,4

Galia sauso [kW] 54,5 25,6

Oro kiekis [m³/h] 6100 6100 6100 6100

Pradinė oro temperatūra [°C] -22 10 30 15

Sant. drėgnumas [%] 82 55 50 55

Oro temp. išėjime [°C] 8,2 -12,9 18,2 27,8

Sant. drėgnumas [%] 6,4 99,4 98,5 25,0

Slėgio nuostoliai (standard) [Pa] 194 194 194 194

Vidiniai nuostoliai [Pa] 38 27 38 27

Oro srauto greitis [m/s] 1,9 1,9 1,9 1,9

Kondensacija [l/h] -21,5 0,0
Pastaba: Šilumokaičio galia ir efektyvumas nurodyti neįvertinant atitirpinimo. Esant atitirpinimui gali būti neužtikrinta projektinė 
oro temperatūra. Atitirpinimo laikas priklauso nuo konkrečių eksploatavimo parametrų (temperatūros, drėgmės, oro kiekio). 

Lašų gaudytuvas su drenažo vonele

Kondensato surinkimo vonelės medžiaga Nerūdijantis plienas

Slėgio nuostoliai [Pa] 13

Vienpakopis apledėjimo atitirpinimas

Pavaros tipas Moduliuojamas (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 10

TIEKIAMO ORO SRAUTAS

Užsklanda su pavara

Aliuminio profilių uždaromoji oro užsklanda

Pavaros tipas Įjungta/Išjungta su spyruokle (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 15

Slėgio nuostoliai [Pa] 3
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VERSO-CF-50-2.1-H-PM/IE5/2.9/2.9-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-27

Oro filtras

Filtro pataisa (F), (ES 1253) 0

Tipas Kišeninis oro filtras

Energijos efektyvumo klasė

Oro greičio klasė (EN13053) V1

Filtravimo klasė F7

Filtravimo klasė (EN ISO 16890) ePM1 60%

Matmenys bxhxl [mm] 392x792x635

Filtrų energinis naudingumas [kWh/a] 1009

Kišenių kiekis 4

Filtrų kiekis 4

Slėgio nuostoliai (švarus filtras) [Pa] 38

Skaičiuotini slėgio nuostoliai filtre [Pa] 76

Rekomenduojama keisti filtrus  (EN 13779 2007) [Pa] 114

Greitis filtro sekcijoje [m/s] 1,32

Efektyvus filtravimo plotas [m²] 16,12

Vandeninis oro šildytuvas

HW-G10-03R-1463-0660-130-1×17C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1¼/1×R1¼-180

Galia [kW] 41,3

Standartinis oro srautas [m³/h] 6100

Oro srauto greitis [m/s] 1,57

Slėgio nuostoliai [Pa] 24

Pradinė oro temperatūra [°C] -9,2

Pradinė oro sant. drėgmė [%] 6

Galingumo atsarga [%] 20

Išeinančio oro temperatūra [°C] 11,0

Pašild. oro sant. drėgmė [%] 1

Absoliut. drėgnumas [g/kg] 0,10

Šilumnešis Vanduo

Pradinė oro temperatūra [°C] 45

Pašild. oro temperatūra [°C] 35

Debitas [dm³/h] 3759

Slėgio nuostoliai [kPa] 13,44

Propilenglikolis pagal tūrį [%] 30

Techniniai duomenys

Vamzdeliai Varis (Cu)

Šilumokaičio plokštės Aliuminis (Al)

Tūris [m³] 0,0090

Verso 1.5.5/48 (06.11.2023)Komfovent UAB, Lentvario str. 146, LT-25132 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com

376



6 / 11

VERSO-CF-50-2.1-H-PM/IE5/2.9/2.9-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-27

Naudingas plotas [m²] 58,34

Atstumas tarp plokštelių [mm] 2,6

Eilių skaičius 3

Žiedų skaičius 17

Pajungimas įėjime ["] 1×R1¼

Pajungimas išėjime ["] 1×R1¼

L [mm] 130

B [mm] 1600

H [mm] 740
Apribojimai

Maks. leist. hidr. slėgis [bar] 21

Maks. šilumnešio temp. [°C] 130

Oro aušintuvas

CW-G20-05R-1431-0660-190-1×17C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R2/1×R2-180

Galia [kW] 60,2

Juntama [kW] 37,6

Paslėpta [kW] 22,6

Standartinis oro srautas [m³/h] 6100

Oro srauto greitis [m/s] 1,86

Slėgio nuostoliai (standard) [Pa] 68

Slėgio nuostoliai sauso [Pa] 63

Pradinė oro temperatūra [°C] 30,0

Pradinė oro sant. drėgmė [%] 50

Išeinančio oro temperatūra [°C] 12,0

Pašild. oro sant. drėgmė [%] 100

Absoliut. drėgnumas [g/kg] 8,77

Šilumnešis Vanduo

Pradinė oro temperatūra [°C] 4

Pašild. oro temperatūra [°C] 9

Debitas [dm³/h] 11037

Slėgio nuostoliai [kPa] 47,98

Propilenglikolis pagal tūrį [%] 30

Kondensacija [kg/h] 33,69

Techniniai duomenys

Vamzdeliai Varis (Cu)

Šilumokaičio plokštės Aliuminis (Al)

Tūris [m³] 0,0255

Naudingas plotas [m²] 89,51
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VERSO-CF-50-2.1-H-PM/IE5/2.9/2.9-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-27

Atstumas tarp plokštelių [mm] 2,6

Eilių skaičius 5

Žiedų skaičius 17

Pajungimas įėjime ["] 1×R2

Pajungimas išėjime ["] 1×R2

L [mm] 190

B [mm] 1590

H [mm] 740
Apribojimai

Maks. leist. hidr. slėgis [bar] 15

Maks. šilumnešio temp. [°C] 52

Lašų gaudytuvas su drenažo vonele

Kondensato surinkimo vonelės medžiaga Nerūdijantis plienas

Slėgio nuostoliai [Pa] 12

Sparnuotė

Skaičiuota prie drėgno oro sąlygų

Tipas RH50C.CR

Darbo rato diametras [mm] 500

Oro kiekis [m³/h] 6100

Vidiniai nuostoliai [Pa] 23

Statinis slėgis [Pa] 708

Bendras ventil. slėgis [Pa] 736

Efektyvumas [%] 73,5

Veleno galia [kW] 1,63

Veleno galia (prie švarių filtrų) [kW] 1,53

Apsisukimai [1/min] 1517

Maks. Apsisukimai [1/min] 2675

K-koeficientas 252

Variklis PM

Variklio naudingumo klasė IE5 (Ultra Premium)

Variklio galia [kW] 2,9

Apsisukimai [1/min] 1980

Efektyvumas [%] 92.5

Įvadinė srovė 400V 50 Hz [A] 5,9

Darbinis dažnis [Hz] 126

Dažnio keitiklis [kW] 2.9

Ventiliatorius

SFPv [kW/m³/s] 1,03

SFP klasė (EN16798-3) SFP 2

Absorbuojama elektrinė galia (Pm) [kW] 1,87

Absorb. elektrinė galia (prie švarių filtrų) [kW] 1,75
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VERSO-CF-50-2.1-H-PM/IE5/2.9/2.9-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-27

Absorb. elektrinės galios klasė (EN13053) P1

Pm ref (EN13053) [kW] 2,54

Bendras ventiliatoriaus efektyvumas [%] 66,8

Statinis ventiliatoriaus efektyvumas [%] 64,23

Overall efficiency ErP [%] 65,94

ŠALINAMO ORO SRAUTAS

Užsklanda su pavara

Aliuminio profilių uždaromoji oro užsklanda

Pavaros tipas Įjungta/Išjungta su spyruokle (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 10

Slėgio nuostoliai [Pa] 3

Oro filtras

Filtro pataisa (F), (ES 1253) 0

Tipas Kišeninis oro filtras

Energijos efektyvumo klasė

Oro greičio klasė (EN13053) V1

Filtravimo klasė M5

Filtravimo klasė (EN ISO 16890) ePM10 60%

Matmenys bxhxl [mm] 392x792x635

Filtrų energinis naudingumas [kWh/a] 1000

Kišenių kiekis 4

Filtrų kiekis 4

Slėgio nuostoliai (švarus filtras) [Pa] 21

Skaičiuotini slėgio nuostoliai filtre [Pa] 42

Rekomenduojama keisti filtrus  (EN 13779 2007) [Pa] 63

Greitis filtro sekcijoje [m/s] 1,32

Efektyvus filtravimo plotas [m²] 16,12

Sparnuotė

Skaičiuota prie drėgno oro sąlygų

Tipas RH50C.CR

Darbo rato diametras [mm] 500

Oro kiekis [m³/h] 6100

Vidiniai nuostoliai [Pa] 23

Statinis slėgis [Pa] 572

Bendras ventil. slėgis [Pa] 600

Efektyvumas [%] 74

Veleno galia [kW] 1,31

Veleno galia (prie švarių filtrų) [kW] 1,26

Apsisukimai [1/min] 1402

Maks. Apsisukimai [1/min] 2675

K-koeficientas 252
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VERSO-CF-50-2.1-H-PM/IE5/2.9/2.9-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-R1-C5-X Data: 2023-11-27

Variklis PM

Variklio naudingumo klasė IE5 (Ultra Premium)

Variklio galia [kW] 2,9

Apsisukimai [1/min] 1980

Efektyvumas [%] 92.5

Įvadinė srovė 400V 50 Hz [A] 5,9

Darbinis dažnis [Hz] 117

Dažnio keitiklis [kW] 2.9

Ventiliatorius

SFPv [kW/m³/s] 0,86

SFP klasė (EN16798-3) SFP 2

Absorbuojama elektrinė galia (Pm) [kW] 1,52

Absorb. elektrinė galia (prie švarių filtrų) [kW] 1,46

Absorb. elektrinės galios klasė (EN13053) P1

Pm ref (EN13053) [kW] 2,07

Bendras ventiliatoriaus efektyvumas [%] 67,14

Statinis ventiliatoriaus efektyvumas [%] 63,96

Overall efficiency ErP [%] 65,94

Pasiliekame teisę tobulinant gaminius keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo. Pateiktų duomenų galiojimo laikotarpis – 
1 mėnuo  
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Vėdinimo įrenginio įrangos specifikacija 2023-11-27

Vėdinimo įrenginio modelis VERSO-CF-50-2.1-H-PM/IE5/2.9/2.9-F7-M5-HW/3R/2.6-CW/5R/2.6-R1-C5-X

Pastaba

Parengė:

Nr. Pavadinimas AX code Kiekis

1 Valdymo automatika

C5 1

Tiekiamo oro srautas

2 Oro filtras

392x792x635\4 771400093 4

3 Plokštelinis šilumokaitis

PCF-124-1300 764000147 1

4 Air heater

HW-G10-03R-1463-0660-130-1×17C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1¼/1×R1¼-180 1126552 1

5 Oro aušintuvas

CW-G20-05R-1431-0660-190-1×17C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R2/1×R2-180 0 1

6 Ventiliatorius

RH50C.CR_2.9 1054049 1

7 Dažnio keitikliai

DF2-292M0 1048626 1

8 Papildoma komplektacija

Šalinamo oro srautas

9 Oro filtras

392x792x635\4 771200194 4

10 Ventiliatorius

RH50C.CR_2.9 1054049 1

11 Dažnio keitikliai

DF2-292M0 1048626 1

12 Papildoma komplektacija
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Data: 2023-11-27

Vėdinimo įrenginio modelis:

VERSO-CF-40-2.1-H-PM/IE5/2/2-F7-M5-HW/4R/2.6-CW/4R/2.6-
-R1-C5-X

TECHNINIAI DUOMENYS

Įrenginio dydis 40

Tipologija Negyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginys

Dvikryptis vėdinimo įrenginys

Šilumos atgavimo sistemos tipas Plokštelinis šilumokaitis

Vėdinimo įrenginio duomenys

RLT klasė A+

Tiekiamas Šalinamas

Vardinis srautas [m³/h] 4840 4840

[m³/s] 1,34 1,34

Vardinis išorinis slėgis [Pa] 250 250

Per angą oro srauto greitis esant projektavimo oro srautui [m/s] 1,36

SFPv [kW/m³/s] 1,86

Šilumokaičio šiluminis naudingumas [%] 84

SFPv (STR 2.01.02 2016) [Wh/m³] 0,52

Pastato energetinė klasė (STR 2.01.02 2016) A+

Skaičiavimo duomenys

Žiema Vasara

Skaičiuotina lauko oro temperatūra [°C] -22 30

Lauko santykinė drėgmė [%] 82 50

Vidaus oro temperatūra [°C] 15 21
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Vidaus santykinė drėgmė [%] 55 55

Atmosferinis slėgis [Pa] 101325

Oro tankis [kg/m³] 1,2

Air handling unit location Vilnius,Lithuania

Dry-bulb temperature (TdryS) [°C] 29,1

Wet-bulb temperature (TwetS) [°C] 19,7

Dew-point temperature (Tdw-pS) [°C] 14,8

Dry-bulb temperature (TdryW) [°C] -16,0

Elektriniai duomenys

Elektros įvadų skaičius 1

AHU

Elektros įvadas ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2,5mm² /8,4A

Valdymo automatika

Tipas C5

Valdymo pultas C5.1
funkcijos

Sausinimas Tiekiamo oro (DES)

RH/D jutiklis

Paviršiaus temperatūros jutiklis(PavTMP/J) x 1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1253 (ekologinio projektavimo reikalavimai)

Vertė 2018

Šilumokaičio šiluminis naudingumas, Ƞt_nrvu (EN308) [%] 84 ≥ 73

Vidinė savitoji ventiliatoriaus galia, SFPint [W/m³/s] 907 ≤ 1219

Pavaros tipas - tolydžiojo reguliavimo Įmontuotas Būtinas

Šilumos aptakos įrenginys Yra Būtinas

Įspėjimas - filtras užsiteršęs Yra Būtinas

Įrenginio atitikties įvertinimas Atitinka

Vėdinimo komponentų vidinio slėgio krytis (ΔPs, int) [Pa] 586

Nevėdinimo komponentų vidinio slėgio krytis (ΔPs, add) [Pa] 206

Ventiliatorių faktinė įėjimo galia (prie švarių filtrų) [kW] 2,51

Korpuso konstrukcija STANDART

Sienelės iš dviejų cinkuotų plieno lakštų, užpildytų šilumą ir garsą izoliuojančia

nedegia mineraline vata (λ=0,036 W/mK).

Įrenginys dažytas C3 klase, RAL 7035.

Vidaus įrenginys.

Užsiteršus įrenginio filtrui, valdymo pultas apie tai įspėja, praneša apie būtinybę keisti filtrą.

Nešvarūs filtrai padidina įrenginio energijos vartojimą, mažina našumą ir energijos vartojimo efektyvumą, 

todėl labai svarbu reguliariai keisti filtrus.

Vėdinimo įrenginys turi veikti su tolydžio reguliavimo pavara.
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Instructions: www.komfovent.com/en/downloads

Šilumos laidumas T3

Šilumos tilteliai TB2

Korpuso standumas D1 (M)

Filtro sekcijos sandarumas F9 (M)

Oro nuotėkis per korpusą L1(R)

Oro nuotėkis per korpusą (Model Box, EN 1886)

-400 Pa (L1) [dm³/(s·m²)] 0,05

+700 Pa (L1) [dm³/(s·m²)] 0,09

Didžiausias išorinio nuotėkio lygis prie - 400 Pa (R) [%] < 1

Didžiausias išorinio nuotėkio lygis prie + 400 Pa (R) [%] < 1

Didžiausias vidinio nuotėkio lygis [%] < 1

Vėdinimo įrenginio konfigūracija

Atskiros sekcijos su prisuktais pastatymo rėmais po kiekviena sekcija

Sienelių storis [mm] 45

Įrenginio masė

Masė (netto) [kg] 1044

Padėklai

AA [mm] 1000x1750(155kg)

VKA [mm] 750x1750(149kg)

FVS(S) [mm] 1200x1650(224kg)

FVS [mm] 1000x1650(224kg)

PCF [mm] 1650x1650(292kg)

Papildoma komplektacija

Reguliuojamos kojelės (RegKoj)

Prisuktos sklendės (PrisSkl)

AKUSTINIAI DUOMENYS

Garso galia Lw į ortakius į aplinką

Tiekiamo oro srautas [dB] Šalinamo oro srautas [dB] [dB]

F[Hz] Parametrai įėjime Parametrai išėjime Parametrai įėjime Parametrai išėjime

63 56,4 66,1 55,6 64,4 60,1

125 52,4 64,6 53,7 62,1 57,8

250 57,0 71,8 60,9 68,9 65,0

500 53,3 68,9 56,3 67,0 53,6

1000 50,1 70,1 50,1 69,3 53,8

2000 44,2 64,0 44,2 64,6 46,7
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4000 40,6 59,2 41,4 62,5 38,6

8000 37,9 52,6 38,8 60,8 34,0

dB(A) 55 73 57 73 59

Plokštelinis šilumokaitis

PCF-124-1100

Atmosferinis slėgis [Pa] 101325

Šilumokaičio plokštės AL

Našumo priedas (E), (ES 1253) 321

Žiema Vasara

Tiekiamas Šalinamas Tiekiamas Šalinamas

Temp. efektyvumas šlapio [%] 94,8 83,4

Temp. efektyvumas sauso [%] 83,7 83,7

Galia šlapio [kW] 56,9 12,2

Galia sauso [kW] 50,3 12,2

Oro kiekis [m³/h] 4840 4840 4840 4840

Pradinė oro temperatūra [°C] -22 15 30 21

Sant. drėgnumas [%] 82 55 50 55

Oro temp. išėjime [°C] 13,1 -9,7 22,5 28,5

Sant. drėgnumas [%] 4,6 99,4 77,9 35,1

Slėgio nuostoliai (standard) [Pa] 177 177 177 177

Vidiniai nuostoliai [Pa] 34 25 34 25

Oro srauto greitis [m/s] 1,8 1,8 1,8 1,8

Kondensacija [l/h] -24,1 0,0
Pastaba: Šilumokaičio galia ir efektyvumas nurodyti neįvertinant atitirpinimo. Esant atitirpinimui gali būti neužtikrinta projektinė 
oro temperatūra. Atitirpinimo laikas priklauso nuo konkrečių eksploatavimo parametrų (temperatūros, drėgmės, oro kiekio). 

Lašų gaudytuvas su drenažo vonele

Kondensato surinkimo vonelės medžiaga Nerūdijantis plienas

Slėgio nuostoliai [Pa] 10

Vienpakopis apledėjimo atitirpinimas

Pavaros tipas Moduliuojamas (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 5

TIEKIAMO ORO SRAUTAS

Užsklanda su pavara

Aliuminio profilių uždaromoji oro užsklanda

Pavaros tipas Įjungta/Išjungta su spyruokle (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 4

Slėgio nuostoliai [Pa] 3
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Oro filtras

Filtro pataisa (F), (ES 1253) 0

Tipas Kišeninis oro filtras

Energijos efektyvumo klasė

Oro greičio klasė (EN13053) V1

Filtravimo klasė F7

Filtravimo klasė (EN ISO 16890) ePM1 60%

Matmenys bxhxl [mm] 592x592x500

Filtrų energinis naudingumas [kWh/a] 1009

Kišenių kiekis 8

Filtrų kiekis 2

Slėgio nuostoliai (švarus filtras) [Pa] 57

Skaičiuotini slėgio nuostoliai filtre [Pa] 107

Rekomenduojama keisti filtrus  (EN 13779 2007) [Pa] 157

Greitis filtro sekcijoje [m/s] 1,36

Efektyvus filtravimo plotas [m²] 9,36

Vandeninis oro šildytuvas

HW-G10-04R-1270-0540-130-1×15C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1/1×R1-180

Galia [kW] 36,0

Standartinis oro srautas [m³/h] 4840

Oro srauto greitis [m/s] 1,77

Slėgio nuostoliai [Pa] 39

Pradinė oro temperatūra [°C] -7,2

Pradinė oro sant. drėgmė [%] 5

Galingumo atsarga [%] 20

Išeinančio oro temperatūra [°C] 15,0

Pašild. oro sant. drėgmė [%] 1

Absoliut. drėgnumas [g/kg] 0,10

Šilumnešis Vanduo

Pradinė oro temperatūra [°C] 45

Pašild. oro temperatūra [°C] 35

Debitas [dm³/h] 3278

Slėgio nuostoliai [kPa] 17,76

Propilenglikolis pagal tūrį [%] 30

Techniniai duomenys

Vamzdeliai Varis (Cu)

Šilumokaičio plokštės Aliuminis (Al)

Tūris [m³] 0,0079
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Naudingas plotas [m²] 55,25

Atstumas tarp plokštelių [mm] 2,6

Eilių skaičius 4

Žiedų skaičius 15

Pajungimas įėjime ["] 1×R1

Pajungimas išėjime ["] 1×R1

L [mm] 130

B [mm] 1400

H [mm] 620
Apribojimai

Maks. leist. hidr. slėgis [bar] 21

Maks. šilumnešio temp. [°C] 130

Oro aušintuvas

CW-G20-04R-1253-0540-160-1×11C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1¼/1×R1¼-180

Galia [kW] 35,1

Juntama [kW] 23,2

Paslėpta [kW] 11,9

Standartinis oro srautas [m³/h] 4840

Oro srauto greitis [m/s] 2,06

Slėgio nuostoliai (standard) [Pa] 64

Slėgio nuostoliai sauso [Pa] 60

Pradinė oro temperatūra [°C] 30,0

Pradinė oro sant. drėgmė [%] 50

Išeinančio oro temperatūra [°C] 16,0

Pašild. oro sant. drėgmė [%] 92

Absoliut. drėgnumas [g/kg] 10,47

Šilumnešis Vanduo

Pradinė oro temperatūra [°C] 4

Pašild. oro temperatūra [°C] 9

Debitas [dm³/h] 6443

Slėgio nuostoliai [kPa] 45,47

Propilenglikolis pagal tūrį [%] 30

Kondensacija [kg/h] 16,84

Techniniai duomenys

Vamzdeliai Varis (Cu)

Šilumokaičio plokštės Aliuminis (Al)

Tūris [m³] 0,0136

Naudingas plotas [m²] 51,22
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Atstumas tarp plokštelių [mm] 2,6

Eilių skaičius 4

Žiedų skaičius 11

Pajungimas įėjime ["] 1×R1¼

Pajungimas išėjime ["] 1×R1¼

L [mm] 160

B [mm] 1390

H [mm] 620
Apribojimai

Maks. leist. hidr. slėgis [bar] 15

Maks. šilumnešio temp. [°C] 52

Lašų gaudytuvas su drenažo vonele

Kondensato surinkimo vonelės medžiaga Nerūdijantis plienas

Slėgio nuostoliai [Pa] 14

Sparnuotė

Skaičiuota prie drėgno oro sąlygų

Tipas RH40C.CR

Darbo rato diametras [mm] 400

Oro kiekis [m³/h] 4840

Vidiniai nuostoliai [Pa] 37

Statinis slėgis [Pa] 726

Bendras ventil. slėgis [Pa] 772

Efektyvumas [%] 75,1

Veleno galia [kW] 1,3

Veleno galia (prie švarių filtrų) [kW] 1,2

Apsisukimai [1/min] 2090

Maks. Apsisukimai [1/min] 3340

K-koeficientas 154

Variklis PM

Variklio naudingumo klasė IE5 (Ultra Premium)

Variklio galia [kW] 2

Apsisukimai [1/min] 3160

Efektyvumas [%] 92.5

Įvadinė srovė 400V 50 Hz [A] 4,1

Darbinis dažnis [Hz] 174

Dažnio keitiklis [kW] 2

Ventiliatorius

SFPv [kW/m³/s] 1,03

SFP klasė (EN16798-3) SFP 2

Absorbuojama elektrinė galia (Pm) [kW] 1,50

Absorb. elektrinė galia (prie švarių filtrų) [kW] 1,38
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Absorb. elektrinės galios klasė (EN13053) P1

Pm ref (EN13053) [kW] 2,08

Bendras ventiliatoriaus efektyvumas [%] 69,37

Statinis ventiliatoriaus efektyvumas [%] 65,22

Overall efficiency ErP [%] 66,63

ŠALINAMO ORO SRAUTAS

Užsklanda su pavara

Aliuminio profilių uždaromoji oro užsklanda

Pavaros tipas Įjungta/Išjungta su spyruokle (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 5

Slėgio nuostoliai [Pa] 3

Oro filtras

Filtro pataisa (F), (ES 1253) 0

Tipas Kišeninis oro filtras

Energijos efektyvumo klasė

Oro greičio klasė (EN13053) V1

Filtravimo klasė M5

Filtravimo klasė (EN ISO 16890) ePM10 60%

Matmenys bxhxl [mm] 592x592x500

Filtrų energinis naudingumas [kWh/a] 1000

Kišenių kiekis 8

Filtrų kiekis 2

Slėgio nuostoliai (švarus filtras) [Pa] 32

Skaičiuotini slėgio nuostoliai filtre [Pa] 64

Rekomenduojama keisti filtrus  (EN 13779 2007) [Pa] 96

Greitis filtro sekcijoje [m/s] 1,36

Efektyvus filtravimo plotas [m²] 9,36

Sparnuotė

Skaičiuota prie drėgno oro sąlygų

Tipas RH40C.CR

Darbo rato diametras [mm] 400

Oro kiekis [m³/h] 4840

Vidiniai nuostoliai [Pa] 37

Statinis slėgis [Pa] 566

Bendras ventil. slėgis [Pa] 613

Efektyvumas [%] 74,2

Veleno galia [kW] 1,03

Veleno galia (prie švarių filtrų) [kW] 0,97

Apsisukimai [1/min] 1936

Maks. Apsisukimai [1/min] 3340

K-koeficientas 154
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Variklis PM

Variklio naudingumo klasė IE5 (Ultra Premium)

Variklio galia [kW] 2

Apsisukimai [1/min] 3160

Efektyvumas [%] 92.5

Įvadinė srovė 400V 50 Hz [A] 4,1

Darbinis dažnis [Hz] 161

Dažnio keitiklis [kW] 2

Ventiliatorius

SFPv [kW/m³/s] 0,83

SFP klasė (EN16798-3) SFP 2

Absorbuojama elektrinė galia (Pm) [kW] 1,19

Absorb. elektrinė galia (prie švarių filtrų) [kW] 1,12

Absorb. elektrinės galios klasė (EN13053) P1

Pm ref (EN13053) [kW] 1,63

Bendras ventiliatoriaus efektyvumas [%] 69,31

Statinis ventiliatoriaus efektyvumas [%] 64,01

Overall efficiency ErP [%] 66,63

Pasiliekame teisę tobulinant gaminius keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo. Pateiktų duomenų galiojimo laikotarpis – 
1 mėnuo  
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Vėdinimo įrenginio įrangos specifikacija 2023-11-27

Vėdinimo įrenginio modelis VERSO-CF-40-2.1-H-PM/IE5/2/2-F7-M5-HW/4R/2.6-CW/4R/2.6-R1-C5-X

Pastaba

Parengė:

Nr. Pavadinimas AX code Kiekis

1 Valdymo automatika

C5 1

Tiekiamo oro srautas

2 Oro filtras

592x592x500\8 771400094 2

3 Plokštelinis šilumokaitis

PCF-124-1100 764000309 1

4 Air heater

HW-G10-04R-1270-0540-130-1×15C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1/1×R1-180 0 1

5 Oro aušintuvas

CW-G20-04R-1253-0540-160-1×11C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1¼/1×R1¼-180 0 1

6 Ventiliatorius

RH40C.CR_2 1032646 1

7 Dažnio keitikliai

DF2-202M0 1027233 1

8 Papildoma komplektacija

Šalinamo oro srautas

9 Oro filtras

592x592x500\8 771200195 2

10 Ventiliatorius

RH40C.CR_2 1032646 1

11 Dažnio keitikliai

DF2-202M0 1027233 1

12 Papildoma komplektacija
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Data: 2023-11-27

Vėdinimo įrenginio modelis:

VERSO-CF-40-2.1-H-PM/IE5/2/2-F7-M5-HW/4R/2.6-CW/4R/2.6-
-R1-C5-X

TECHNINIAI DUOMENYS

Įrenginio dydis 40

Tipologija Negyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginys

Dvikryptis vėdinimo įrenginys

Šilumos atgavimo sistemos tipas Plokštelinis šilumokaitis

Vėdinimo įrenginio duomenys

RLT klasė A+

Tiekiamas Šalinamas

Vardinis srautas [m³/h] 4840 4840

[m³/s] 1,34 1,34

Vardinis išorinis slėgis [Pa] 250 250

Per angą oro srauto greitis esant projektavimo oro srautui [m/s] 1,36

SFPv [kW/m³/s] 1,86

Šilumokaičio šiluminis naudingumas [%] 84

SFPv (STR 2.01.02 2016) [Wh/m³] 0,52

Pastato energetinė klasė (STR 2.01.02 2016) A+

Skaičiavimo duomenys

Žiema Vasara

Skaičiuotina lauko oro temperatūra [°C] -22 30

Lauko santykinė drėgmė [%] 82 50

Vidaus oro temperatūra [°C] 15 21
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Vidaus santykinė drėgmė [%] 55 55

Atmosferinis slėgis [Pa] 101325

Oro tankis [kg/m³] 1,2

Air handling unit location Vilnius,Lithuania

Dry-bulb temperature (TdryS) [°C] 29,1

Wet-bulb temperature (TwetS) [°C] 19,7

Dew-point temperature (Tdw-pS) [°C] 14,8

Dry-bulb temperature (TdryW) [°C] -16,0

Elektriniai duomenys

Elektros įvadų skaičius 1

AHU

Elektros įvadas ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2,5mm² /8,4A

Valdymo automatika

Tipas C5

Valdymo pultas C5.1
funkcijos

Sausinimas Tiekiamo oro (DES)

RH/D jutiklis

Paviršiaus temperatūros jutiklis(PavTMP/J) x 1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1253 (ekologinio projektavimo reikalavimai)

Vertė 2018

Šilumokaičio šiluminis naudingumas, Ƞt_nrvu (EN308) [%] 84 ≥ 73

Vidinė savitoji ventiliatoriaus galia, SFPint [W/m³/s] 907 ≤ 1219

Pavaros tipas - tolydžiojo reguliavimo Įmontuotas Būtinas

Šilumos aptakos įrenginys Yra Būtinas

Įspėjimas - filtras užsiteršęs Yra Būtinas

Įrenginio atitikties įvertinimas Atitinka

Vėdinimo komponentų vidinio slėgio krytis (ΔPs, int) [Pa] 586

Nevėdinimo komponentų vidinio slėgio krytis (ΔPs, add) [Pa] 206

Ventiliatorių faktinė įėjimo galia (prie švarių filtrų) [kW] 2,51

Korpuso konstrukcija STANDART

Sienelės iš dviejų cinkuotų plieno lakštų, užpildytų šilumą ir garsą izoliuojančia

nedegia mineraline vata (λ=0,036 W/mK).

Įrenginys dažytas C3 klase, RAL 7035.

Vidaus įrenginys.

Užsiteršus įrenginio filtrui, valdymo pultas apie tai įspėja, praneša apie būtinybę keisti filtrą.

Nešvarūs filtrai padidina įrenginio energijos vartojimą, mažina našumą ir energijos vartojimo efektyvumą, 

todėl labai svarbu reguliariai keisti filtrus.

Vėdinimo įrenginys turi veikti su tolydžio reguliavimo pavara.
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Instructions: www.komfovent.com/en/downloads

Šilumos laidumas T3

Šilumos tilteliai TB2

Korpuso standumas D1 (M)

Filtro sekcijos sandarumas F9 (M)

Oro nuotėkis per korpusą L1(R)

Oro nuotėkis per korpusą (Model Box, EN 1886)

-400 Pa (L1) [dm³/(s·m²)] 0,05

+700 Pa (L1) [dm³/(s·m²)] 0,09

Didžiausias išorinio nuotėkio lygis prie - 400 Pa (R) [%] < 1

Didžiausias išorinio nuotėkio lygis prie + 400 Pa (R) [%] < 1

Didžiausias vidinio nuotėkio lygis [%] < 1

Vėdinimo įrenginio konfigūracija

Atskiros sekcijos su prisuktais pastatymo rėmais po kiekviena sekcija

Sienelių storis [mm] 45

Įrenginio masė

Masė (netto) [kg] 1044

Padėklai

AA [mm] 1000x1750(155kg)

VKA [mm] 750x1750(149kg)

FVS(S) [mm] 1200x1650(224kg)

FVS [mm] 1000x1650(224kg)

PCF [mm] 1650x1650(292kg)

Papildoma komplektacija

Reguliuojamos kojelės (RegKoj)

Prisuktos sklendės (PrisSkl)

AKUSTINIAI DUOMENYS

Garso galia Lw į ortakius į aplinką

Tiekiamo oro srautas [dB] Šalinamo oro srautas [dB] [dB]

F[Hz] Parametrai įėjime Parametrai išėjime Parametrai įėjime Parametrai išėjime

63 56,4 66,1 55,6 64,4 60,1

125 52,4 64,6 53,7 62,1 57,8

250 57,0 71,8 60,9 68,9 65,0

500 53,3 68,9 56,3 67,0 53,6

1000 50,1 70,1 50,1 69,3 53,8

2000 44,2 64,0 44,2 64,6 46,7
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4000 40,6 59,2 41,4 62,5 38,6

8000 37,9 52,6 38,8 60,8 34,0

dB(A) 55 73 57 73 59

Plokštelinis šilumokaitis

PCF-124-1100

Atmosferinis slėgis [Pa] 101325

Šilumokaičio plokštės AL

Našumo priedas (E), (ES 1253) 321

Žiema Vasara

Tiekiamas Šalinamas Tiekiamas Šalinamas

Temp. efektyvumas šlapio [%] 94,8 83,4

Temp. efektyvumas sauso [%] 83,7 83,7

Galia šlapio [kW] 56,9 12,2

Galia sauso [kW] 50,3 12,2

Oro kiekis [m³/h] 4840 4840 4840 4840

Pradinė oro temperatūra [°C] -22 15 30 21

Sant. drėgnumas [%] 82 55 50 55

Oro temp. išėjime [°C] 13,1 -9,7 22,5 28,5

Sant. drėgnumas [%] 4,6 99,4 77,9 35,1

Slėgio nuostoliai (standard) [Pa] 177 177 177 177

Vidiniai nuostoliai [Pa] 34 25 34 25

Oro srauto greitis [m/s] 1,8 1,8 1,8 1,8

Kondensacija [l/h] -24,1 0,0
Pastaba: Šilumokaičio galia ir efektyvumas nurodyti neįvertinant atitirpinimo. Esant atitirpinimui gali būti neužtikrinta projektinė 
oro temperatūra. Atitirpinimo laikas priklauso nuo konkrečių eksploatavimo parametrų (temperatūros, drėgmės, oro kiekio). 

Lašų gaudytuvas su drenažo vonele

Kondensato surinkimo vonelės medžiaga Nerūdijantis plienas

Slėgio nuostoliai [Pa] 10

Vienpakopis apledėjimo atitirpinimas

Pavaros tipas Moduliuojamas (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 5

TIEKIAMO ORO SRAUTAS

Užsklanda su pavara

Aliuminio profilių uždaromoji oro užsklanda

Pavaros tipas Įjungta/Išjungta su spyruokle (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 4

Slėgio nuostoliai [Pa] 3
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Oro filtras

Filtro pataisa (F), (ES 1253) 0

Tipas Kišeninis oro filtras

Energijos efektyvumo klasė

Oro greičio klasė (EN13053) V1

Filtravimo klasė F7

Filtravimo klasė (EN ISO 16890) ePM1 60%

Matmenys bxhxl [mm] 592x592x500

Filtrų energinis naudingumas [kWh/a] 1009

Kišenių kiekis 8

Filtrų kiekis 2

Slėgio nuostoliai (švarus filtras) [Pa] 57

Skaičiuotini slėgio nuostoliai filtre [Pa] 107

Rekomenduojama keisti filtrus  (EN 13779 2007) [Pa] 157

Greitis filtro sekcijoje [m/s] 1,36

Efektyvus filtravimo plotas [m²] 9,36

Vandeninis oro šildytuvas

HW-G10-04R-1270-0540-130-1×15C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1/1×R1-180

Galia [kW] 36,0

Standartinis oro srautas [m³/h] 4840

Oro srauto greitis [m/s] 1,77

Slėgio nuostoliai [Pa] 39

Pradinė oro temperatūra [°C] -7,2

Pradinė oro sant. drėgmė [%] 5

Galingumo atsarga [%] 20

Išeinančio oro temperatūra [°C] 15,0

Pašild. oro sant. drėgmė [%] 1

Absoliut. drėgnumas [g/kg] 0,10

Šilumnešis Vanduo

Pradinė oro temperatūra [°C] 45

Pašild. oro temperatūra [°C] 35

Debitas [dm³/h] 3278

Slėgio nuostoliai [kPa] 17,76

Propilenglikolis pagal tūrį [%] 30

Techniniai duomenys

Vamzdeliai Varis (Cu)

Šilumokaičio plokštės Aliuminis (Al)

Tūris [m³] 0,0079
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Naudingas plotas [m²] 55,25

Atstumas tarp plokštelių [mm] 2,6

Eilių skaičius 4

Žiedų skaičius 15

Pajungimas įėjime ["] 1×R1

Pajungimas išėjime ["] 1×R1

L [mm] 130

B [mm] 1400

H [mm] 620
Apribojimai

Maks. leist. hidr. slėgis [bar] 21

Maks. šilumnešio temp. [°C] 130

Oro aušintuvas

CW-G20-04R-1253-0540-160-1×11C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1¼/1×R1¼-180

Galia [kW] 35,1

Juntama [kW] 23,2

Paslėpta [kW] 11,9

Standartinis oro srautas [m³/h] 4840

Oro srauto greitis [m/s] 2,06

Slėgio nuostoliai (standard) [Pa] 64

Slėgio nuostoliai sauso [Pa] 60

Pradinė oro temperatūra [°C] 30,0

Pradinė oro sant. drėgmė [%] 50

Išeinančio oro temperatūra [°C] 16,0

Pašild. oro sant. drėgmė [%] 92

Absoliut. drėgnumas [g/kg] 10,47

Šilumnešis Vanduo

Pradinė oro temperatūra [°C] 4

Pašild. oro temperatūra [°C] 9

Debitas [dm³/h] 6443

Slėgio nuostoliai [kPa] 45,47

Propilenglikolis pagal tūrį [%] 30

Kondensacija [kg/h] 16,84

Techniniai duomenys

Vamzdeliai Varis (Cu)

Šilumokaičio plokštės Aliuminis (Al)

Tūris [m³] 0,0136

Naudingas plotas [m²] 51,22
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Atstumas tarp plokštelių [mm] 2,6

Eilių skaičius 4

Žiedų skaičius 11

Pajungimas įėjime ["] 1×R1¼

Pajungimas išėjime ["] 1×R1¼

L [mm] 160

B [mm] 1390

H [mm] 620
Apribojimai

Maks. leist. hidr. slėgis [bar] 15

Maks. šilumnešio temp. [°C] 52

Lašų gaudytuvas su drenažo vonele

Kondensato surinkimo vonelės medžiaga Nerūdijantis plienas

Slėgio nuostoliai [Pa] 14

Sparnuotė

Skaičiuota prie drėgno oro sąlygų

Tipas RH40C.CR

Darbo rato diametras [mm] 400

Oro kiekis [m³/h] 4840

Vidiniai nuostoliai [Pa] 37

Statinis slėgis [Pa] 726

Bendras ventil. slėgis [Pa] 772

Efektyvumas [%] 75,1

Veleno galia [kW] 1,3

Veleno galia (prie švarių filtrų) [kW] 1,2

Apsisukimai [1/min] 2090

Maks. Apsisukimai [1/min] 3340

K-koeficientas 154

Variklis PM

Variklio naudingumo klasė IE5 (Ultra Premium)

Variklio galia [kW] 2

Apsisukimai [1/min] 3160

Efektyvumas [%] 92.5

Įvadinė srovė 400V 50 Hz [A] 4,1

Darbinis dažnis [Hz] 174

Dažnio keitiklis [kW] 2

Ventiliatorius

SFPv [kW/m³/s] 1,03

SFP klasė (EN16798-3) SFP 2

Absorbuojama elektrinė galia (Pm) [kW] 1,50

Absorb. elektrinė galia (prie švarių filtrų) [kW] 1,38
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Absorb. elektrinės galios klasė (EN13053) P1

Pm ref (EN13053) [kW] 2,08

Bendras ventiliatoriaus efektyvumas [%] 69,37

Statinis ventiliatoriaus efektyvumas [%] 65,22

Overall efficiency ErP [%] 66,63

ŠALINAMO ORO SRAUTAS

Užsklanda su pavara

Aliuminio profilių uždaromoji oro užsklanda

Pavaros tipas Įjungta/Išjungta su spyruokle (AC/DC 24V)

Sukimo momentas [Nm] 5

Slėgio nuostoliai [Pa] 3

Oro filtras

Filtro pataisa (F), (ES 1253) 0

Tipas Kišeninis oro filtras

Energijos efektyvumo klasė

Oro greičio klasė (EN13053) V1

Filtravimo klasė M5

Filtravimo klasė (EN ISO 16890) ePM10 60%

Matmenys bxhxl [mm] 592x592x500

Filtrų energinis naudingumas [kWh/a] 1000

Kišenių kiekis 8

Filtrų kiekis 2

Slėgio nuostoliai (švarus filtras) [Pa] 32

Skaičiuotini slėgio nuostoliai filtre [Pa] 64

Rekomenduojama keisti filtrus  (EN 13779 2007) [Pa] 96

Greitis filtro sekcijoje [m/s] 1,36

Efektyvus filtravimo plotas [m²] 9,36

Sparnuotė

Skaičiuota prie drėgno oro sąlygų

Tipas RH40C.CR

Darbo rato diametras [mm] 400

Oro kiekis [m³/h] 4840

Vidiniai nuostoliai [Pa] 37

Statinis slėgis [Pa] 566

Bendras ventil. slėgis [Pa] 613

Efektyvumas [%] 74,2

Veleno galia [kW] 1,03

Veleno galia (prie švarių filtrų) [kW] 0,97

Apsisukimai [1/min] 1936

Maks. Apsisukimai [1/min] 3340

K-koeficientas 154
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Variklis PM

Variklio naudingumo klasė IE5 (Ultra Premium)

Variklio galia [kW] 2

Apsisukimai [1/min] 3160

Efektyvumas [%] 92.5

Įvadinė srovė 400V 50 Hz [A] 4,1

Darbinis dažnis [Hz] 161

Dažnio keitiklis [kW] 2

Ventiliatorius

SFPv [kW/m³/s] 0,83

SFP klasė (EN16798-3) SFP 2

Absorbuojama elektrinė galia (Pm) [kW] 1,19

Absorb. elektrinė galia (prie švarių filtrų) [kW] 1,12

Absorb. elektrinės galios klasė (EN13053) P1

Pm ref (EN13053) [kW] 1,63

Bendras ventiliatoriaus efektyvumas [%] 69,31

Statinis ventiliatoriaus efektyvumas [%] 64,01

Overall efficiency ErP [%] 66,63

Pasiliekame teisę tobulinant gaminius keisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo. Pateiktų duomenų galiojimo laikotarpis – 
1 mėnuo  
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Vėdinimo įrenginio įrangos specifikacija 2023-11-27

Vėdinimo įrenginio modelis VERSO-CF-40-2.1-H-PM/IE5/2/2-F7-M5-HW/4R/2.6-CW/4R/2.6-R1-C5-X

Pastaba

Parengė:

Nr. Pavadinimas AX code Kiekis

1 Valdymo automatika

C5 1

Tiekiamo oro srautas

2 Oro filtras

592x592x500\8 771400094 2

3 Plokštelinis šilumokaitis

PCF-124-1100 764000309 1

4 Air heater

HW-G10-04R-1270-0540-130-1×15C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1/1×R1-180 0 1

5 Oro aušintuvas

CW-G20-04R-1253-0540-160-1×11C-26F-M1-C40-IS1-XX-1×R1¼/1×R1¼-180 0 1

6 Ventiliatorius

RH40C.CR_2 1032646 1

7 Dažnio keitikliai

DF2-202M0 1027233 1

8 Papildoma komplektacija

Šalinamo oro srautas

9 Oro filtras

592x592x500\8 771200195 2

10 Ventiliatorius

RH40C.CR_2 1032646 1

11 Dažnio keitikliai

DF2-202M0 1027233 1

12 Papildoma komplektacija

404



Rating Conditions: Cooling Indoor 27 °C DB / 19 °C WB. Cooling Outdoor 35 °C DB / 24 °C WB. Heating Indoor 20 °C DB. Heating Outdoor 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
Specifications subject to change without notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

COOLING MODE

-20°C

R32

21dB(A)

SUPER QUIET INTERNET CONTROL

A+++

8,50 SEER

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

33322222
4,50 SCOP

A+
5 YEARS 

COMPRESSOR 
WARRANTYCONNECTIVITY

BMS 

COMPRESSOR

R2 ROTARY

HEATING MODE

-15°C

R410A/R22 RENEWAL

R410A
R22 R32

INTEGRATION P LINK

1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511. 2) Energy Label Scale from A+++ to D. 3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011. 4) The sound pressure of the units shows the value measured of a position 1 m in front 
of the main body and 0,8 m below the unit. The sound pressure is measured in accordance with Eurovent 6/C/006-97 specification. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest fan speed. 5) Add 70 mm for piping port. 6) When installing the outdoor unit at a higher position than the 
indoor unit.

SEER and SCOP: For KIT-Z25-TKEA. SUPER QUIET: For KIT-Z25-TKEA. INTERNET CONTROL: Optional.

Accessories

CZ-TACG1 NEW Panasonic WLAN kit for internet control

CZ-CAPRA1 RAC interface adapter for integration into P Link

PAW-WTRAY
Tray for condenser water compatible with base ground 
support

Accessories

PAW-GRDSTD40 Outdoor elevation platform 

PAW-GRDBSE20
Outdoor base ground support for noise and vibration 
absorption

PAW-SERVER-PKEA PCB for installation in server rooms with security

NEW

18

NEW Wall Mounted Professional Inverter -20 °C • R32 GAS

KIT KIT-Z25-TKEA KIT-Z35-TKEA KIT-Z42-TKEA KIT-Z50-TKEA KIT-Z71-TKEA

Cooling capacity Nominal (Min - Max) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20 (0,98 - 5,00) 5,00 (0,98 - 6,00) 7,10 (0,98 - 8,10)

EER 1) Nominal (Min - Max) W/W 4,90 (5,00 - 4,29) A 4,07 (5,00 - 3,64) A 3,82 (4,90 - 3,25) A 3,60 (3,50 - 3,09) A 3,17 (2,33 - 3,03) B

SEER 2) W/W 8,50 j 8,50 j 8,50 j 8,50 j 6,10 i

Pdesign kW 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10

Input power cooling Nominal (Min - Max) kW 0,51 (0,17 - 0,70) 0,86 (0,17 - 1,10) 1,10 (0,20 - 1,54) 1,39 (0,28 - 1,94) 2,24 (0,42 - 2,67)

Annual energy consumption 3) kWh/a 103 144 173 206 407

Heating capacity Nominal (Min - Max) kW 3,40 (0,85 - 5,40) 4,00 (0,85 - 6,60) 5,40 (0,98 - 7,25) 5,80 (0,98 - 8,00) 8,60 (0,98 - 9,90)

Heating capacity at -7 °C kW 3,33 4,07 4,30 5,00 6,13

COP 1) Nominal (Min - Max) W/W 4,86 (5,15 - 4,12) A 4,35 (5,15 - 3,63) A 4,00 (4,45 - 3,37) A 4,03 (2,88 - 3,20) A 3,51 (2,45 - 3,47) B

SCOP 2) W/W 4,50 h 4,40 h 4,30 h 4,40 h 4,00 h

Pdesign at -10 °C kW 2,80 3,60 3,80 4,40 5,50

Input power heating Nominal (Min - Max) kW 0,70 (0,17 - 1,31) 0,92 (0,17 - 1,82) 1,35 (0,22 - 2,15) 1,44 (0,34 - 2,50) 2,45 (0,40 - 2,85)

Annual energy consumption 3) kWh/a 871 1 145 1 237 1 400 1 925

Indoor unit CS-Z25TKEA CS-Z35TKEA CS-Z42TKEA CS-Z50TKEA CS-Z71TKEA

Power source V 230 230 230 230 230

Recommended fuse A 16 16 16 16 20

Connection indoor / outdoor mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Air Volume Cool / Heat m³/min 10,40 / 11,70 10,70 / 12,40 18,20 / 20,20 19,20 / 21,30 20,20 / 21,00

Moisture removal volume L/h 1,5 2,0 2,4 2,8 4,1

Sound pressure 4)
Cool (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 39 / 25 / 21 42 / 28 / 21 43 / 32 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Heat (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 41 / 27 / 22 43 / 30 / 22 44 / 35 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Dimension H x W x D mm 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Net weight kg 9 10 12 12 13

Outdoor unit CU-Z25TKEA CU-Z35TKEA CU-Z42TKEA CU-Z50TKEA CU-Z71TKEA

Sound pressure 4) Cool / Heat (Hi) dB(A) 46 / 48 48 / 50 48 / 50 48 / 50 52 / 54

Dimension 5) H x W x D mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Net weight kg 37 38 38 43 49

Piping connections
Liquid pipe Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gas pipe Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Pipe length range m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Elevation difference (in/out) 6) m 15 15 15 15 20

Pipe length for additional gas m 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Additional gas amount g/m 10 10 10 15 25

Refrigerant (R32) kg / TCO
2
 Eq. 0,96 / 0,648 1,00 / 0,675 1,08 / 0,729 1,15 / 0,776 1,32 / 0,891 

Operating range
Cool Min ~ Max °C -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43

Heat Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Splits 1x1

97

NEW / COMMERCIAL

3.9, 3.10 triukšmo šaltinių pagrindimas

405

jurgitaj
Highlight

inga.karaliunaite
Highlight

inga.karaliunaite
Highlight



 

 

 

NAUJAS Sieninis Profesionalus siurblio išorinis blokas -20 °C • R32 GAS 

 

Rinkinys        

 
 
 
 

Lauko 
blokas 

  CU-
Z25TKEA 

CU-
Z35TKEA 

CU-
Z42TKEA 

CU-Z50TKE CU-
Z71TKEA 

Garso 
slėgis4 

Šaltas / 
šildomas  

dB(A) 46 / 48 48/50 48/50 48/50 52/54 

4Įrenginių garso slėgis rodo vertę, išmatuotą 1 m padėtyje prieš pagrindinį korpusą ir 0,8 m žemiau įrenginio. Garso slėgis 

matuojamas pagal Eurovent 6/C/006-97 specifikaciją. Q-Lo: tylus režimas. Lo: mažiausias ventiliatoriaus greitis 
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Date: 22.1.2024
Contact Person: Donatas Plauska

Drycooler
GFD 090.4B/2x6-ND1F/4P.E

Capacity: 1.200,00 kW 
Surface reserve: 4,20 %
Air flow: 342.800,00 m³/h
Air velocity: 2,90 m/s
Air inlet: 32,00 °C 40 %
Altitude: 0,00 m
Air outlet: 43,20 °C 22 %
Heat transf. coeff.: 47.53 W/(m²·K)

Medium: Ethylene glycol 34 Vol. %
Inlet temp.: 58,00 °C
Outlet temp.: 35,00 °C
 
Pressure drop: 0.76 bar
Volume flow: 48.52 m³/h
 
Mass flow: 50718 kg/h

Fans (AC): 12 Piece(s) 3~400V
50HzΔ/(Y)

Data per motor (nominal
data):
Speed: 890 min-1 / (700 min-1)
Capacity(mech./el.): 2.79 kW/3.60 kW
Current: 7,20 A

Noise pressure level: 69,00 dB(A) in 10,00 m 
Noise power level: 102,00 dB(A)
ErP: Compliant

Total el. power consumption: 44,77 kW Energy efficiency class: E

Casing: Galv. Steel, RAL 7035
Surface: 3.734,40 m²
Tube volume: 454.8 l
Fin spacing: 2,40 mm
Dry weight: 3251 kg 
Max. operating pressure: 16,00 bar

Tubes: Copper
Fins: Aluminum
Connections per unit:
Inlet: 2 x 64 * 2.00 mm
Outlet: 2 x 64 * 2.00 mm
PED classification: Art. 4, par. 3
Passes: 4

Dimensions: 
Length: 7959 mm
Width: 2300 mm
Height: 2532 mm 
No. legs: 8
Outlet header: 2 x 64 * 2.00 mm
Inlet header: 2 x 64 * 2.00 mm
Circuits: 2N
Distributions: 2 * 63

QR Code:

Product type:
MTO - 2023-11-03, PL 1/2023, GPC.EU Customer 2023.16-282 (64 Bit)

Delivery time: 8 weeks (Status: 2024-01-19) 

Our General Terms of Sale and Delivery apply!
Subject to technical modifications

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(9)

(7)

(7)

(8)

(9)

(9)

(10)
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L1L3L1B2 B1 L2

H

RLSB

ØD

L = 7694 mm
B = 2300 mm
H = 2532 mm
R = 245 mm
L1 = 2505 mm
L2 = 77 mm
L3 = 2530 mm
B1 = 2093 mm
B2 = 50 mm
S = 20 mm
ØD = 17 mm

Attention: Drawing and dimensions not valid for all accessory options!

Important remarks / explanatory notes:
(1) Calculations and capacity tests are based on the following standards: condensers/gas coolers EN 327, evaporators/air
coolers EN 328, dry coolers EN 1048.
(2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
(3) The current consumption can differ in dependence of the air temperature and of the variations of system voltage
according to the VDE guidance.
(4) According to the enveloping surface method defined in EN 13487/EN 9614-1; tolerance = +2 dB(A). Applies only for AC
fans, AC fans with sine control and EC fans. Noise caused by other control methods, water spraying systems or sound
reflexions occurring at the installation site are not taken into account and may result in an increased sound pressure level.
(5) Distance at which an air velocity of 0.5 m/s can still be measured isothermally in an ideal space. The achievable
penetration depth of the air flow in the cold room depends on the spatial geometry and other factors.
(6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
(7) The unit may not be suitable for very corrosive atmospheres (close to shores, in smoke rooms, etc.). For further
information, see material recommendations brochure or ask your sales partner.
(8) Piping (DN = 60.0 mm, TSmax = 100 °C, liquid). Final classification according to pressure equipment directive
2014/68/EU during order processing.
(9) Dimensions and weights are not valid for all possible options! They may differ for units with accessories or special units
(S-...).
(10) Delivery time for standard units ex works, i.e. without transport time. Times for units with customised drawing, special
units, special accessories or larger quantities on request.
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Aušintuvės ventiliatoriai 

 

 

 

 

 

Ventiliatoriai (AC): 12 vnt. 3~400V 
50 HzΔ/(Y) 

Garso slėgio lygis 69 dBA 10 m atstumu 

  Garso galios lygis 102 dBA 

Variklio duomenys:    

Greitis 890 min-1 / (700 min-1)   

Talpa (mech./el.): 2.79 kW/3.60 kW   

Srovė 7,20 A   
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Date: 25.1.2024

CO2 gas cooler
GGDC CD 080.2/14-55-6041477M

Supercritical Operation

Capacity: 450,00 kW
Surface reserve: -9,20 %
Air flow: 91.077,00 m³/h
Air velocity: 2,60 m/s
Air inlet: 34,00 °C
Altitude: 0,00 m

Medium: CO2 (R744) 92.0 bar
 
Inlet: 120,00 °C
Outlet: 36,00 °C
Pressure drop: 1.61 bar
Volume flow: 45.07 m³/h
Mass flow: 6844 kg/h

Subcritical Operation

Capacity: 120,00 kW
Surface reserve: 252,30 %
Air flow: 91.077,00 m³/h
Air velocity: 2,60 m/s
Air inlet: 5,00 °C
Altitude: 0,00 m

Medium: CO2 (R744)
Hot gas temp.: 58.0 °C
Cond. temp.: 15.0 °C
Condensate outlet: 13.8 °C
Pressure drop: 0.20 bar / 0.16 K
Volume flow: 12,13 m³/h
Mass flow: 1696 kg/h

Fans (EC): 4 Piece(s) 3~400V 50-60Hz
Data per motor (nominal
data):
Speed: 1045 min-1
Capacity(el.): 2.70 kW
Current: 3,65 A

Noise pressure level: 55,00 dB(A) in 10,00 m
Noise power level: 87,00 dB(A)
ErP: Compliant

Total el. power consumption: 8,68 kW

Casing: Galv. Steel, Powder-coated
RAL 7035

Surface: 1.405,90 m²
Tube volume: 76.4 l
Fin spacing: 2,10 mm
Dry weight: 999 kg 
Max. operating pressure: 120,00 bar

Tubes: high-strength copper
Fins: Aluminum
Connections per unit: high-strength copper
Inlet: 2 x 34.92 * 2.30 mm
Outlet: 2 x 28.57 * 1.90 mm
PED classification: Category I, module A
Passes: 8

Dimensions: 
Length: 4896 mm
Width: 1200 mm
Height: 1458 mm 
No. legs: 6
Outlet header: 2 x 33.7 * 3.20 mm
Inlet header: 2 x 42.4 * 4.05 mm
Circuits: 2N
Distributions: 2 * 15

UI:
6041477

(2)

(2)

(3)

(4)

(6)

(9)

(7)

(7)

(7)

(8)

(9)

(9)
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QR Code:
?gc?42q-PLfB-1-8C1w-1-0A21EY-26h3-26h2-2ph
Product type:
MTO - 2023-11-03, PL 1/2023, GPC.EU Customer 2023.16-282 (64 Bit)

Delivery time: 4 weeks (Status: 2024-01-22) 

Our General Terms of Sale and Delivery apply!
Subject to technical modifications

L

DL2 L1 L1

H

W2W1

W

L = 4896 mm
W = 1200 mm
H = 1458 mm
L1 = 2315 mm
L2 = 86 mm
W1 = 656 mm
W2 = 27 mm
D = 13 mm

Attention: Drawing and dimensions not valid for all accessory options!

Important remarks / explanatory notes:
(1) Calculations and capacity tests are based on the following standards: condensers/gas coolers EN 327, evaporators/air
coolers EN 328, dry coolers EN 1048.
(2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
(3) The current consumption can differ in dependence of the air temperature and of the variations of system voltage
according to the VDE guidance.
(4) According to the enveloping surface method defined in EN 13487/EN 9614-1; tolerance = +2 dB(A). Applies only for AC
fans, AC fans with sine control and EC fans. Noise caused by other control methods, water spraying systems or sound
reflexions occurring at the installation site are not taken into account and may result in an increased sound pressure level.
(5) Distance at which an air velocity of 0.5 m/s can still be measured isothermally in an ideal space. The achievable
penetration depth of the air flow in the cold room depends on the spatial geometry and other factors.
(6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
(7) The unit may not be suitable for very corrosive atmospheres (close to shores, in smoke rooms, etc.). For further
information, see material recommendations brochure or ask your sales partner.
(8) Piping (DN = 34.3 mm, TSmax = 150 °C, gaseous). Final classification according to pressure equipment directive
2014/68/EU during order processing.
(9) Dimensions and weights are not valid for all possible options! They may differ for units with accessories or special units
(S-...).
(10) Delivery time for standard units ex works, i.e. without transport time. Times for units with customised drawing, special
units, special accessories or larger quantities on request.

(10)
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CO2 dujų aušintuvas 

GGDC CD 080.2/14-55-6041477M 

 

 

Ventiliatoriai (AC): 4 vnt. 3~400V 50-60Hz Garso slėgio lygis 55 dBA 10 m atstumu 

  Garso galios lygis 87 dBA 

Variklio duomenys:  ErP: Atitinka 

Greitis 1045 min-1    

Talpa (mech./el.): 2,70 kW   

Srovė 3,65 A   
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16.09.5167555_02

• 
• 
• 

partecipa al Programma 
EUROVENT: LCP
I prodotti interessati figurano sul sito
www.eurovent-certification.com

3.15 triukšmo šaltinio pagrindimas
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Aermec cod. 14.07.5167555_01

NRK 0200-0700

GB

NRP Pressure.. 1000 2000 4000 8000

10 m 1 m

0200 74 42 57 72,2 61,1 66,4 63,5 61,0 50,0 43,7
0280 74 42 57 72,2 61,1 66,4 63,5 61,0 50,0 43,7
0300 75 43 57 73,1 62,2 67,1 64,3 62,0 51,0 44,5
0330 75 43 57 73,1 62,0 67,1 64,3 62,1 51,3 44,8

74 42 56 60,9 63,9 66,9 68,8 67,1 63,3 56,9
74 42 56 61,4 64,6 68,1 68,8 67,2 63,3 56,9
74 42 56 61,6 65,1 68,2 68,9 67,2 63,5 57,4
75 43 57 62,1 65,1 68,5 69,1 68,4 65,5 61,5
77 45 58 65,7 67,6 68,6 69,8 71,4 65,7 62,0
77 45 58 65,7 67,6 68,6 69,8 71,4 65,7 62,0

82 50 64 68,1 69,8 74,0 76,7 76,5 74,1 63,8
82 50 64 68,1 69,8 74,0 76,7 76,5 74,1 63,8
82 50 64 68,1 69,9 75,0 77,5 76,5 72,0 61,0
83 51 65 69,4 70,6 75,1 77,9 78,0 74,6 64,1
85 53 66 72,9 73,2 78,0 78,3 80,0 76,6 65,2
85 53 66 72,9 73,2 78,0 78,3 80,0 76,6 65,2

0200 74 42 57 72,2 61,1 66,4 63,5 61,0 50,0 43,7
0280 74 42 57 72,2 61,1 66,4 63,5 61,0 50,0 43,7
0300 75 43 57 73,1 62,2 67,1 64,3 62,0 51,0 44,5
0330 75 43 57 73,1 62,0 67,1 64,3 62,1 51,3 44,8

82 50 64 68,1 69,8 74,0 76,7 76,5 74,1 63,8
82 50 64 68,1 69,8 74,0 76,7 76,5 74,1 63,8
82 50 64 68,1 69,9 75,0 77,5 76,5 72,0 61,0
83 51 65 69,4 70,6 75,1 77,9 78,0 74,6 64,1
85 53 66 72,9 73,2 78,0 78,3 80,0 76,6 65,2
85 53 66 72,9 73,2 78,0 78,3 80,0 76,6 65,2

82 50 64 68,1 69,8 74,0 76,7 76,5 74,1 63,8
82 50 64 68,1 69,8 74,0 76,7 76,5 74,1 63,8
82 50 64 68,1 69,9 75,0 77,5 76,5 72,0 61,0
83 51 65 69,4 70,6 75,1 77,9 78,0 74,6 64,1
85 53 66 72,9 73,2 78,0 78,3 80,0 76,6 65,2
85 53 66 72,9 73,2 78,0 78,3 80,0 76,6 65,2

I dati di rumore sono calcolati con 
ventilatori STANDARD!.

Aermec determines sound power values
in agreement with the 9614-2 Standard, in
compliance with that requested by Eurovent
certification.

Pressione sonora in campo libero su piano riflettente 

ISO 3744.
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AUKŠTO EFEKTYVUMO REVERSINIS ŠILUMOS SIURBLYS - TECHNINIS VADOVAS 

 

 

• Lauko blokas 

• Didelis efektyvumas 

• Karšto vandens gamyba iki 60 °C 
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Garso duomenys 

 

Nr. Versija Bendras garso lygis Oktavos juosta, Hz 

  dBA Slėgio... 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

   dBA (10 
m) 

dBA (1m) garso potencialas iš centrinės juostos (dBA) dažnio 

AUŠINIMO RĖŽIMO VEIKIMAS 
 
 
 
 

0550 HA 82 80 64 68,1 69,9 75,0 77,5 76,5 72,0 61,0 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

DĖMESIO!  Triukšmo duomenys 

skaičiuojami naudojant 

STANDARTINIUS ventiliatorius! 

 

Garso galia 
„Aermec“ garso galios vertes nustato 
pagal 9614-2 standartą, atitinkantį 
Eurovent sertifikato reikalavimą. 

Garso slėgis 
Garso slėgis laisvajame lauke 
atspindinčioje plokštumoje 
ISO 3744 

Aušinimo rėžimas – HE versija pasižymi žemu 
triukšmu ir temperatūra 7/12 °C - 35 °C 
Šildymo režimas – HE versija pasižymi žemu 
triukšmu ir temperatūra ˃25 °C 
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 >  35.0 dB
 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

UAB GAMYBOS ŽEMĖ teritorijoje planuojamos vykdyti
ūkinės veiklos stacionarių taršos šaltinių, autokrautuvų
ir autotransporto keliamas triukšmas, L (dienos metu)
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 >  35.0 dB
 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

UAB GAMYBOS ŽEMĖ teritorijoje planuojamos vykdyti
ūkinės veiklos stacionarių taršos šaltinių, autokrautuvų
ir autotransporto keliamas triukšmas, L (vakaro metu)
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 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

UAB GAMYBOS ŽEMĖ teritorijoje planuojamos vykdyti
ūkinės veiklos stacionarių taršos šaltinių, autokrautuvų
ir autotransporto keliamas triukšmas, L (nakties metu)
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26.6

Orijos g. 1, Žemaitkiemio k.
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 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

Dėl UAB GAMYBOS ŽEMĖ teritorijoje planuojamos vykdyti
ūkinės veiklos viešuoju keliu atvažiuojančio autotransporto

keliamas triukšmas, L (dienos metu)
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23.7

Orijos g. 1, Žemaitkiemio k.
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 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

Dėl UAB GAMYBOS ŽEMĖ teritorijoje planuojamos vykdyti
ūkinės veiklos viešuoju keliu atvažiuojančio autotransporto

keliamas triukšmas, L (vakaro metu)
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26.7

Orijos g. 1, Žemaitkiemio k.
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 >  85.0 dB

Dėl UAB GAMYBOS ŽEMĖ teritorijoje planuojamos vykdyti
ūkinės veiklos viešuoju keliu atvažiuojančio autotransporto

keliamas triukšmas, L (nakties metu)
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9 priedas Siūlomų SAZ ribų planas 
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