
1 priedas Poveikio visuomenės sveikatai vertintojo licencijos kopija 
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2 priedas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2022-12-08 13:56:18 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 61/25874 

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais 
Sudarymo data: 2002-03-14 

Adresas: Mažeikiai, Kęstučio g. 15 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 6130-0019-0219 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 6130/0019:219 Mažeikių m. k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos 

Žemės sklypo plotas: 1.6695 ha 
Užstatyta teritorija: 1.6695 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 38.3 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus 
Vidutinė rinkos vertė: 269000 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-19 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-02-18 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100350770 
Teritorijos nustatymo data: 2022-05-13 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-05-20 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100214796 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-17 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-01-21 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100216595 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-17 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-01-24 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100226701 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-17 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-01 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100227369 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-17 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-01 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100245027 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-17 
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Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-06 
 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6130-0019-0219, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2002-02-18 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 316 

2002-03-12 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 459 
Įrašas galioja: Nuo 2002-03-14 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 

a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6130-0019-0219, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : 

 6.1. 
 

 

Servitutas - teisė ribotai naudotis sklypo dalimi kitais 
tikslais (visuomenės poreikiams, tarnaujantis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6130-0019-0219, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2002-02-18 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 316 

Plotas: 0.07 ha 
Aprašymas: Naudotis sklypo dalimi visuomenės 

poreikiams(privažiuoti prie elektros pastotės ir gaisro 
atveju) 

Įrašas galioja: Nuo 2002-03-12 
 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių komunalinis ūkis", 

a.k. 166445258 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6130-0019-0219, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2002-02-18 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 316 
2002-03-20 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 
N 61/2002-0040 
2003-09-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 1923 

Plotas: 1.6695 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2003-09-25 

Terminas: Nuo 2002-03-20 iki 2027-03-20 
 

 
8. Žymos: 
 8.1. 

 
 

Leidimas vykdyti statybos darbus 
Statytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių komunalinis ūkis", 

a.k. 166445258 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6130-0019-0219, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2010-06-19 Statybos leidimas Nr. LNS-81-100619-00118 
Aprašymas: Naujo statinio statyba - mobilios buitinių atliekų 

perkrovimo stoties aikštelė. 
Įrašas galioja: Nuo 2010-08-09 
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9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 9.1. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6130-0019-0219, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.17 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.2. 
 

 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 
dvyliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6130-0019-0219, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.20 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.3. 
 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6130-0019-0219, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.08 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 9.4. 
 

 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6130-0019-0219, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.006 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 

 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra 
 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 
 Statiniai-Registro Nr.97/12632 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2022-12-08 13:57:30 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 97/12632 

Registro tipas: Statiniai 
Sudarymo data: 1999-03-15 

Adresas: Mažeikiai, Kęstučio g. 15 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Pastatas - Administracinis 
Unikalus daikto numeris: 6196-6001-5010 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 1B3p 

Statybos pradžios metai: 1978 
Statybos pabaigos metai: 1978 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 3 
Bendras plotas: 772.44 kv. m 

Pagrindinis plotas: 459.06 kv. m 
Tūris: 3479 kub. m 

Užstatytas plotas: 414.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 269057 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 % 
Atkuriamoji vertė: 215188 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 166821 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-09-15 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-04-10 

 

 2.2. 
 

 

Pastatas - Mechaninės dirbtuvės 
Aprašymas / pastabos: B. p. 2G2p 

Unikalus daikto numeris: 6196-6001-5020 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 

Žymėjimas plane: 2P2p 
Statybos pradžios metai: 1978 

Statybos pabaigos metai: 1978 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Nėra 
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 
Dujos: Nėra 

Sienos: Plytos 
Stogo danga: Ruberoidas 

Aukštų skaičius: 2 
Bendras plotas: 831.59 kv. m 

Pagrindinis plotas: 714.96 kv. m 
Tūris: 4530 kub. m 

Užstatytas plotas: 686.00 kv. m 
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Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 471000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 52 % 

Atkuriamoji vertė: 226000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-01-01 

Vidutinė rinkos vertė: 54300 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-04-10 

 

 2.3. 
 

 

Pastatas - Garažas 
Unikalus daikto numeris: 6196-6001-5031 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų 
Žymėjimas plane: 3G1p 

Statybos pradžios metai: 1967 
Statybos pabaigos metai: 1967 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 395.04 kv. m 

Pagrindinis plotas: 354.02 kv. m 
Tūris: 1518 kub. m 

Užstatytas plotas: 460.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 123957 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 52 % 
Atkuriamoji vertė: 59372 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2010-09-15 

Vidutinė rinkos vertė: 14886 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-09-15 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-04-10 

 

 2.4. 
 

 

Pastatas - Elektros pastotė 
Unikalus daikto numeris: 6196-6001-5110 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 11H2p 

Statybos pradžios metai: 1978 
Statybos pabaigos metai: 1978 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 2 
Bendras plotas: 29.66 kv. m 

Pagrindinis plotas: 29.66 kv. m 
Tūris: 146 kub. m 

Užstatytas plotas: 21.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 28000 Eur 

88



Fizinio nusidėvėjimo procentas: 52 % 
Atkuriamoji vertė: 13500 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-01-01 

Vidutinė rinkos vertė: 3230 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-04-10 

 

 2.5. 
 

 

Pastatas - Katilinė 
Unikalus daikto numeris: 6196-6001-5120 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 12H1p 

Statybos pradžios metai: 1978 
Statybos pabaigos metai: 1978 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 110.69 kv. m 

Pagrindinis plotas: 110.69 kv. m 
Tūris: 661 kub. m 

Užstatytas plotas: 141.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 133000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 52 % 
Atkuriamoji vertė: 63800 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-01-01 

Vidutinė rinkos vertė: 15300 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-04-10 

 

 2.6. 
 

 

Pastatas - Siurblinė 
Unikalus daikto numeris: 6196-6001-5131 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žymėjimas plane: 14H1p 

Statybos pradžios metai: 1979 
Statybos pabaigos metai: 1979 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 38.51 kv. m 

Pagrindinis plotas: 25.40 kv. m 
Tūris: 171 kub. m 

Užstatytas plotas: 56.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 21400 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 50 % 
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Atkuriamoji vertė: 10700 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-01-01 

Vidutinė rinkos vertė: 10700 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-04-10 

 

 2.7. 
 

 

Pastatas - Sandėlininko patalpa 
Unikalus daikto numeris: 6196-6001-5142 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žymėjimas plane: 15H1p 

Statybos pradžios metai: 1985 
Statybos pabaigos metai: 1985 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 2.96 kv. m 

Pagrindinis plotas: 2.96 kv. m 
Tūris: 11 kub. m 

Užstatytas plotas: 5.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1950 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 43 % 
Atkuriamoji vertė: 1110 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-01-01 

Vidutinė rinkos vertė: 1110 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-04-10 

 

 2.8. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 6196-6001-5153 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 
Žymėjimas plane: 16F1p 

Statybos pradžios metai: 1985 
Statybos pabaigos metai: 1985 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 18.35 kv. m 

Pagrindinis plotas: 18.35 kv. m 
Tūris: 78 kub. m 

Užstatytas plotas: 22.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7960 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 43 % 
Atkuriamoji vertė: 4530 Eur 
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Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-01-01 

Vidutinė rinkos vertė: 1090 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-04-10 

 

 2.9. 
 

 

Pastatas - Garažas 
Unikalus daikto numeris: 6196-6001-5164 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų 
Žymėjimas plane: 17G1p 

Statybos pradžios metai: 1982 
Statybos pabaigos metai: 1982 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 355.64 kv. m 

Pagrindinis plotas: 355.64 kv. m 
Tūris: 1886 kub. m 

Užstatytas plotas: 419.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 143072 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 34 % 
Atkuriamoji vertė: 94416 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2010-09-15 

Vidutinė rinkos vertė: 23604 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-09-15 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-04-10 

 

 2.10. 
 

 

Pastatas - Garažas 
Unikalus daikto numeris: 6196-6001-5175 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų 
Žymėjimas plane: 18G1p 

Statybos pradžios metai: 1985 
Statybos pabaigos metai: 1985 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 563.36 kv. m 

Pagrindinis plotas: 563.36 kv. m 
Tūris: 2784 kub. m 

Užstatytas plotas: 619.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 199259 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 % 
Atkuriamoji vertė: 139307 Eur 
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Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2010-09-15 

Vidutinė rinkos vertė: 34754 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-09-15 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-04-10 

 

 2.11. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 6196-6001-5220 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 
Žymėjimas plane: 23F1g 

Statybos pradžios metai: 1994 
Statybos pabaigos metai: 1994 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Metalas su karkasu 

Stogo danga: Metalas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 497.95 kv. m 

Pagrindinis plotas: 481.48 kv. m 
Tūris: 2647 kub. m 

Užstatytas plotas: 516.00 kv. m 
Koordinatė X: 6244308.95 
Koordinatė Y: 396728.38 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 111000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 54 % 

Atkuriamoji vertė: 51100 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-01-01 

Vidutinė rinkos vertė: 12300 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-04-10 

 

 2.12. Priklausinys: 
 

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai 
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 6196-6001-5010, aprašytam p. 

2.1. 
Aprašymas / pastabos: (stoginė 45I1g; tvora, kiemo aikštelė) 

Unikalus daikto numeris: 6196-6001-5431 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 

Statybos pradžios metai: 1978 
Statybos pabaigos metai: 1990 

Baigtumo procentas: 100 % 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 193000 Eur 

Atkuriamoji vertė: 49700 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-01-01 

Vidutinė rinkos vertė: 48300 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-01-01 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-04-10 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
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 4.1. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių komunalinis ūkis", 

a.k. 166445258 
Daiktas: pastatas Nr. 6196-6001-5010, aprašytas p. 2.1. 

pastatas Nr. 6196-6001-5020, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 6196-6001-5031, aprašytas p. 2.3. 
pastatas Nr. 6196-6001-5110, aprašytas p. 2.4.  
pastatas Nr. 6196-6001-5120, aprašytas p. 2.5. 
pastatas Nr. 6196-6001-5131, aprašytas p. 2.6. 
pastatas Nr. 6196-6001-5142, aprašytas p. 2.7. 
pastatas Nr. 6196-6001-5153, aprašytas p. 2.8. 
pastatas Nr. 6196-6001-5164, aprašytas p. 2.9.  
pastatas Nr. 6196-6001-5175, aprašytas p. 2.10. 
pastatas Nr. 6196-6001-5220, aprašytas p. 2.11. 
kiti statiniai Nr. 6196-6001-5431, aprašyti p. 2.12. 

Įregistravimo pagrindas: 1999-02-22 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 119 
Įrašas galioja: Nuo 1999-03-15 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 
 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 
 
8. Žymos: 
 8.1. 

 
 

Leidimas vykdyti statybos darbus 
Statytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių komunalinis ūkis", 

a.k. 166445258 
Daiktas: pastatas Nr. 6196-6001-5010, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2010-03-15 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. LNS-81-
100315-00025 

Aprašymas: Patalpų šildymo sistemos rekonstrukcija. 
Įrašas galioja: Nuo 2010-04-12 

 

 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra 
 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
12. Kita informacija: 

Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, 
kadastrinis Nr.: 6130/0019:219 

Archyvinės bylos Nr.: 20427/1559 
 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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3 priedas Žemės sklypo planas 
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4 priedas Atliekų laikymo zonų išdėstymo schema 
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UAB „MAŽEIKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS” ATLIEKŲ LAIKYMO ZONŲ  IR PASTATŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA 

 

 

 

- MEDINIŲ PAKUOČIŲ SAUGOJIMO ZONA 97



5 priedas 2018 m. kovo 1 d. sutartis Nr. I01074 
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6 priedas • Iš katilo į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio skaičiavimai; 

• UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ veiklos metu iš autotransporto į 

aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimai. 
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UAB „MAŽEIKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ IŠ 40,7 kW GALINGUMO KATILO IŠSISKIRIANČIOS TARŠOS SKAIČIAVIMAI  

 

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“, adresu Kęstučio g. 15, Mažeikiai, administracinių patalpų šildymui eksploatuojama 

vietinę kaitinę. Įrengtas vienas 40,7 kW galios skysto kuro katilas. 

Išmetamų teršalų kiekis apskaičiuojamas, remiantis „Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų 

apskaitos metodika“ (angl. EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019 ) (B dalies 1.A.4 skyriaus 

„Energy. Small combustion“ 3.18 lentelėje pateiktais teršalų emisijos faktoriais). 

Planuojama, kad katilinėje  per metus sukūrenta apie 7 t skysto kuro. Katilas eksploatuojamas 8 mėn. /metus (apie 

243 dienų/metus). Deginant skystą kurą (dyzeliną) išsiskiriantis šilumos kiekis GJ: 

AR = 7 t/m. x 43,11 MJ/kg = 301,7 GJ/m., 

AR‘ = 0,0012 t/val. / 3600 x 43,1 MJ/kg = 0,000014 GJ/s 

 

Apskaičiuojamas metinis išmetamo į aplinkos orą teršalo kiekis: 

E = (AR × EF) / 106 

kur Ei – išmetamas i-tojo teršalo metinis kiekis, t/m. 

AR – sudeginto kuro šiluminė vertė, GJ/m. 

EF – i-tojo teršalo emisijos faktorius, g/GJ. 

 

Toliau skaičiavimai atliekami naudojant aukščiau minėtos metodikos 3.18 lentelę. 

 
1 http://www.didmenastatoil.lt/index.php/sildymui_skirtas_dyzelinas/4975  
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Metinis į aplinkos orą išmetamų azoto oksidų kiekis:  

ENOx = (AR × EFNOx) / 106 = (301,7× 69) / 106 = 0,0208 t/m. 

 

Metinis į aplinkos orą išmetamo anglies monoksido kiekis:  

ECO = (AR × EFCO) / 106 = (301,7× 3,7) / 106 = 0,0011 t/m. 

 

Metinis į aplinkos orą išmetamo sieros dioksido kiekis:  

ESOx = (AR × EFSOx) / 106 = (301,7× 79) / 106 = 0,0238 t/m. 

 

Metinis į aplinkos orą išmetamų kietųjų dalelių kiekis:  

Ek.d. = (AR × EFk.d.) / 106 = (301,7 × 1,5) / 106 = 0,0005 t/m. 

 

Momentinis į aplinkos orą išmetamų azoto oksidų kiekis:  

E‘NOx = (AR × EFNOx) = (0,000014 × 69) = 0,0009 g/s 
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Momentinis į aplinkos orą išmetamo anglies monoksido kiekis:  

E‘CO = (AR × EFCO) = (0,000014 × 3,7) = 0,00005 g/s 

 

Momentinis į aplinkos orą išmetamo sieros dioksido kiekis:  

E‘SOx= (AR × EFSOx) = (0,000014  × 79) = 0,0011 g/s 

 

Momentinis į aplinkos orą išmetamų kietųjų dalelių kiekis:  

E‘k.d.= (AR × EFk.d.) = (0,000014 × 1,5) = 0,00002 g/s 
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UAB „MAŽEIKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VEIKLOS METU IŠ AUTOTRANSPORTO  

Į APLINKOS ORĄ IŠSISKIRIANČIŲ TERŠALŲ SKAIČIAVIMAS 
 

 
 

Į Aikštelę per dieną atvyksta apie 15 sunkiasvorių automobilių, atvežančių/išvežančių atliekas bei 
iki 12 lengvųjų automobilių (6 lengvųjų automobilių srautą sudaro į darbą nuosavomis transporto 
priemonės atvažiuojantys darbuotojai, 6 lengvųjų automobilių srautą sudaro gyventojai, atvežantys 
atliekas). 

 
 

Iš autotransporto išmetamų teršalų vertinimui naudojama metodika - EMEP/EEA Oro teršalų 
inventorizacijos vadovas (Angl. - EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019) (toliau 
– Metodika): https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019. 

 
Mobilių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal aukščiau minėtos metodikos 

1.A.3.b Road transport Tier 1 ir 1.A.4 Non-road mobile machinery Tier 1 metodologijas, paremtas 
teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas. 

 
Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę: 

 
E = (KSval. x EFi) / t; 

kur: 
E – momentinė išmetamo teršalo koncentracija, g/s; 
KSval. – atitinkamų transporto priemonių valandos kuro sąnaudos, kg/val.; 
EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro; 
t – transporto priemonės važiavimo laikas, s  
 
 

KSd = (Lsum x KSvid ) / 1000 
kur: 
Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km 
KS vid – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos 
duomenis). 
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2 

 

 
1. Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja Kęstučio g. iki PŪV sklypų 

Važiavimo atstumas į abi puses - apie 1,5 km. Automobilių važiavimo greitis – iki 40 km/val. Šia atkarpa per valandą pravažiuos 
iki 2 sunkiasvorių  ir iki 6 lengvųjų automobilių. 
 
 
Lentelė 1. Pradiniai transporto priemonių duomenys. 

Transporto 
priemonė 

Vidutinės 
kuro 

sąnaudos 
(KSvid), 
kg/km 

Transporto 
priemonių 

skaičius per 
valandą, vnt. 

Vienos 
transporto 
priemonės 

nuvažiuotas 
atstumas L, 

km 

Visų 
transporto 
priemone 

nuvažiuotas 
atstumas 

(Lsum), km 

Kuro 
sąnaudos 
(KSval.), 
kg/val.  

Važiavimo 
greitis, 
km/val. 

Važiavimo 
greitis, 

m/s 

Viso 
atstumo 

važiavimo 
laikas (t), 

s 

Lengvieji: 

Benzinas 0,07 3 1,5 9 0,63 40 11,111 135 

Dyzelis 0,06 3 1,5 9 0,54 40 11,111 135 

Sunkiasvoriai: 

Dyzelis 0,24 2 1,5 3 0,72 40 11,111 135 
 
Lentelė 2. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių. 

Eil. 
Nr. 

Transporto 
priemonių 
kategorija 

Kuro 
sąnaudos 

kg/val., 
KSval. 

CO LOJ NOx KD 
EFi, 
g/k

g g/val. g/s g/s*m 
EFi, 

g/kg g/val. g/s g/s*m 
EFi, 

g/kg g/val. g/s g/s*m 

EFi, 
g/k

g g/val. g/s g/s*m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  Lengvieji: 

1 Benzinas 0,714 84,7 53,361 0,39527 
       

0,00004 10,05 6,3315 0,04690 
     

0,000005  8,73 5,500 0,0407 
           

0,0000045    0,03 0,0189 0,00014 
         

0,00000002    

2 Dyzelis 0,408 3,33 1,7982 0,01332 
       

0,0000015    0,7 0,378 0,00280 
     

0,00000031    12,96 6,998 0,0518 
           

0,0000058    1,1 0,594 0,00440 
         

0,00000049    

  Sunkiasvoriai:  

3 Dyzelis 6,528 7,58 5,4576 0,04043 
       

0,000014    1,92 1,3824 0,01024 
     

0,00000341    33,37 24,026 0,178 
           

0,0000593    0,94 0,6768 0,00501 
         

0,00000167    

Viso:  ~ 0,00006      ~  0,00001         ~  0,00007    ~  0,000002    
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3 

 

2. Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja po PŪV sklypus  
Važiavimo atkarpa - apie 0,12 km. Automobilių važiavimo greitis – 15 km/val. Į teritoriją per valandą atvažiuos iki 2 sunkiasvorių  
ir iki 6 lengvųjų automobilių. Po teritoriją važinėja krautuvas. Priimame, kad jo važiavimo atstumas 0,3 km, o važiavimo greitis 
– 10 km/val.  
 
 
Lentelė 3. Pradiniai transporto priemonių duomenys. 

Transporto 
priemonė 

Vidutinės 
kuro 

sąnaudos 
(KSvid), 
kg/km 

Transporto 
priemonių 

skaičius per 
valandą, vnt. 

Vienos 
transporto 
priemonės 

nuvažiuotas 
atstumas L, 

km 

Visų 
transporto 
priemone 

nuvažiuotas 
atstumas 

(Lsum), km 

Kuro 
sąnaudos 
(KSval.), 
kg/val.  

Važiavimo 
greitis, 
km/val. 

Važiavimo 
greitis, 

m/s 

Viso 
atstumo 

važiavimo 
laikas (t), s 

Lengvieji: 
Benzinas 0,07 6 0,24 0,28 0,0196 15 4,167 57,6 

Dyzelis 0,06 6 0,24 0,28 0,0168 15 4,167 57,6 

Sunkiasvoriai: 
Dyzelis 0,24 2 0,24 0,28 0,0672 15 4,167 57,6 

Krautuvas: 

Dyzelis 0,24 1 0,6 0,6 0,144 10 2,778 216 

 
Lentelė 4. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių. 

Eil. 
Nr. 

Transporto 
priemonių 
kategorija 

Kuro 
sąnaudos
, kg/val., 

KSval. 

CO LOJ NOx KD 

EFi, 
g/k

g 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 
g/kg 

g/val. g/s g/s*m 
EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 
g/k

g 
g/val. g/s g/s*m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Lengvieji: 

1 Benzinas 
0,6552 84,7 1,6601 0,02882 

       
0,0001029    10,05 0,197 0,00342 

      
0,00001221    8,73 0,171 0,003 

       
0,0000106    0,03 0,0006 0,00001 

      
0,00000004    

2 Dyzelis 
0,3744 3,33 0,0559 0,00097 

       
0,0000035    0,7 0,0118 0,00020 

      
0,00000073    12,96 0,218 0,0038 

       
0,0000135    1,1 0,0185 0,00032 

      
0,00000115    

 Sunkiasvoriai: 

3 Dyzelis 
5,9904 7,58 0,5094 0,00884 

       
0,0000316    1,92 0,129 0,00224 

      
0,00000800    33,37 2,242 0,0389 

       
0,0001390    0,94 0,0632 0,00110 

      
0,00000392    

 Krautuvas: 
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4 

Eil. 
Nr. 

Transporto 
priemonių 
kategorija 

Kuro 
sąnaudos
, kg/val., 

KSval. 

CO LOJ NOx KD 

EFi, 
g/k

g 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 
g/kg 

g/val. g/s g/s*m 
EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 
g/k

g 
g/val. g/s g/s*m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4 Dyzelis 
0,144 11,469 1,6515 0,00765 

       
0,0000127    3,542 0,510 0,00236 

      
0,00000394    34,457 4,962 0,023 

       
0,0000383    1,913 0,2755 0,00128 

      
0,00000213    

Viso: ~ 0,00011     ~0,000013     ~  0,00002     ~  0,000001    
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7 priedas • 2022 m. rugpjūčio 16 d. Kvapo koncentracijos nustatymo protokolas Nr. 

CH 7048/2022-7050/2022; 

• Kvapų šaltinių išdėstymo schema. 
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NACIONALINE VISUOMENES SVEIKATOS PRMZIOROS LABORATORIJA
BiudZctincistaiga.Zolynog 36.LT-10210Vilnius.tel.(85)2709229. laks.(85)2104848

el. p. nvspl(ilnvspl. lt. wrvw.nvspl. 11

Duomcnys kaupianri ir saugomi .luridiniq asurenq registre. kodas I 9555 I 983

Cheminiq tvrimq skyrius
(slryrius)

Puslapis 1 - 2

KVAPOKONCENTRACIJOSNUSTATYMO PROTOKOLASNR. Cb7O48I2O22-705012022

2022 m. rugpj[dio men. l6 d.

UZsakovas, adresas: UAB ,,MaZeikiq komunalinis ukis" Kgstudio g. 15, MaZeikiai

Telefonas: _865667290 __ El.paStas .iolanta(rDekokonsultaciios.lt

Objekto pavadinimas, adresas: UAB ,,MaZeikiq komunalinis okis" I(gstudio g. 15. MaZeikiai

Oro rneginj (-ius) paeme: Chemiios specialistas Domantas Sinklnas
(pareigos. vardas ir pavardc)

Oro rnegirrio(-iq) kvapo koncentracijos nustatymui paemirno aktas-- uZduotis tyrirnui Nr.: V 9445 data: 2022-08-10

Oro megini (-ius) pristate: Chemiios specialistas Domantas Sink0nas

Oro meginio (-iq) pristatymo: data: 2022-08-11

(pareigos, vardas ir pavarde)

Iaikas: 2150

Oro m0sinio

Metodo
Zymuo

Aplinkos oro salygos

paemimo
data,
laikas

tii ris,
l

paemimo vieta I
paYadinimas

registra-
cijos Nr.

talpos
identifika-

vimo
kodas

tempe-
ratiira,.C

atmos-
feros

sl6gis,
kPa

vdjo
greitis,

m/s

santyki-
n€ oro

drdgme,
o/,

I 2 J 4 5 6 7 8 9 t0

2022-08-t I

I 315_ I 400
3x-101

Kvapus
iSsiskiriandius i5

miSriq komunaliniq
atliekq preso

ch 7048

0 I 8675

0-05 r 61 7

0-05 I 556

LST EN
13725:2004
+AC:2006

(N)
22 102,5 1,9 57

2022-08-lL
l4t4 _ 142(:)

3x-10 I

Kvapus
iSsiskiriandius nuo
plastiko atliekq
laikymo zonos

ch 1049

0-05r116

0-050925

0-050940

LST EN
13725:2004
+AC:2006

(N)
22 102,s 1,9 57

2022-08-t I

| 430_l 440
3x-10 |

Kvapus
iSsiskiriandius nuo
stiklo atliekq
laikymo zonos.

ch 7050

023640

0-055 r 3 1

031844

LST EN
13125:2004
+AC:2006

(N)
22 102,5 1,9 57

Kita uZsakovo ikta infbrmac

Oro meginio

Analit€

Oro m€ginio tyrimo

Matavimo vnt.

Kvapo
koncentracijos

nustatymo data,
laikas

registra-
cijos Nr.

talpos
identifika-
vimo kodas

metodo Zymuo rezultatas

I 2 J 4 5 6 7

ch 7048

0 I 8675

0-05 16 l7
0-05 1 5 56

Kvapas
LST EN 13725:2004

+AC:2006 (N) 116
europiniai kvapo vienetai

(OUn/m3)
2022-08-t2

935_953

Oro meginiq kvapo koncentracijai nustatyti paemimo planas: E nera V yra Nr.:

112



Puslapis 2-2

c h 7 04 8/2 0 2 2- 70 s 0/2 0 2 2

Ch 7049

0-05ll16
0-050925

0-050940

Kvapas
LST EN 13725:2004

+AC:2006 (N)
)Z

europiniai kvapo vienetai
(OUn/m3)

2022-08-t2
95e_10r7

ch 7050

023640

0-055 I 3 I

031844

Kvapas
LST EN 13725:2004

+AC:2006 (N) 147
europiniai kvapo vienetai
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Vertintojq grupes nariq geometrinis vidurkis po retrospektyvaus patikrinimo Zrre - l4l0 , naudota sertifikuota pamatine medZiaga

n-butanolis (60.4 pprr arba - prrol/rnol).

Tyrirnq patalpos aplinkos s4lygos:
temperatlratyrirnqpradZioje 220C terxperatrJra tyrirn q pabaigoje 23 0C COz tiirio frakcija <0,15 Yo

!rangos pavadinirnas TO-8 Gamvklinis Nr. EO.8l l3 lrangos sprendirno riba 14 OUe/m:J

Papildorni duorlenys, pastabos: hnant.oro meginius nuo Ch 7048 - Ch 7050 pavir5iaus buvo naudotas ventiliuo.iamas kvapo

meginiq paeminto gaubtas, kurio dengiarnas pavirSiaus plotas lygus 0,5 tn2, o sukuriantas srautas

30 rn3/(rn2 x h).

'fyrirnq (-us) atliko:

Tvirtinu:

aliste Jelena
lpareigos. vardas ir pavardc)

iius Keturka
(pareigos. vardas ir'

PaaiSkinimai:
1. N - neakredituotas rretodas.

2. Tyrirnu protokolo dauginirlas dalirnis, be raStiSko Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.

3. Tyrimu rezultatai susiie tik su konkrediais, iStirlais rneginiais.

4. Tyrimo protokolo perdavimo budas [EPl - E. pristatyrnas.
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KVAPŲ ŠALTINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA 

 

 

603 

601 

602 

604 
605 

606 

607 

Eksplikacija: 

601, 602 - Atliekų perkrovimo stotis;  

603 - Stiklo atliekų laikymo zona 

604, 605 - Plastiko atliekų laikymo zona 

606, 607 - Plastiko atliekų laikymo ir presavimo zona 
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8 priedas UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ ūkinės veiklos metu išmetamų kvapų sklaidos 

modeliavimas 
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kvapų sklaidos modeliavimas 
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Įvadas 

Kvapų išsisklaidymo skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga. 

Kvapų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2 

(Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija). 

ADMS 4.2 modeliavimo sistema įtraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį 

aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui 

aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 

2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200). 

ADMS 4.2 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos kartos 

oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem 

parametrais – ribinio sluoksnio gyliu ir Monin-Obuchov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis 

meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema 

gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, kvapų sklidimą, pastatų ir 

sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos 

šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą, 

geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. 

Meteorologiniai ir reljefo duomenys naudoti skaičiavimams 

Skaičiavimuose naudoti 2016-2020 m. meteorologiniai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 

prie aplinkos ministerijos Telšių meteorologijos stoties duomenys. Dokumentas, patvirtinantis 

duomenų įsigijimą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, pateiktas 1 

priede. Skaičiavimui naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros ir debesuotumo vertės. 

Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 0,5 m. Kvapų sklaida apskaičiuota 1,7 m aukštyje. 
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5 iš 13 

 

1 pav. Vėjų rožė sudaryta naudojant 2016-2020 m. meteorologinius Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnybos prie aplinkos ministerijos Telšiai meteorologinės stoties duomenis. 

Vertinti kvapų šaltiniai 

Sklaidos modeliavime vertinami kvapų šaltiniai: (601), (602), (603), (604), (605), (606), (607). 

Modelio įvesties duomenys pateikiami ataskaitos 2 priede. 

Teritorijos, kur atliekamas kvapų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas, koordinatės 

Skaičiavimai buvo atliekami 4 km pločio ir 4 km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype (2 km 

spinduliu aplink ūkinės veiklos objektą). Lietuvos koordinačių sistemoje šio sklypo x koordinatės 

394681-398681; y koordinatės 6242243-6246243. Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos 

101 taške horizontalios ašies kryptimi ir 101 taške vertikalios ašies kryptimi (erdvinė modelio 

skiriamoji apie 40 m) [2]. 
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Kvapų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai 

Kvapai 

 

2 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (0,2 km spindulys). Kvapų 

valandos 98,08-o procentilio koncentracija (ou_e/m³). 
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7 iš 13 

 

3 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (2,0 km spindulys). Kvapų 

valandos 98,08-o procentilio koncentracija (ou_e/m³). 

Didžiausia valandos 98,08-o procentilio kvapų pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, 

sudaroma įmonės: 1,277 ou_e/m³ (0,255 RV, kai RV = 5 ou_e/m³). Ši maksimali koncentracija 

pasiekiama įmonės teritorijos ribose. 

122



8 iš 13 

Tarša artimoje gyvenamojoje aplinkoje 

Žemiau pateikta lentelė su artimos gyvenamosios aplinkos duomenimis. 

Nr. Adresas Taško koordinatės 

1 Lelijų g. 7, Mažeikiai 396612, 6244233 

 

4 pav. Taršos artimoje gyvenamojoje aplinkoje vertinimo taškų žemėlapis. 

Žemiau esančiose lentelėse pateikta kvapų tarša artimoje gyvenamojoje aplinkoje. Pirmoje 

lentelėje pateiktos didžiausios koncentracijos, antroje – didžiausios koncentracijos išreikštos ribinių 

verčių dalimis. Pateiktas artimosios gyvenamosios aplinkos taškas, kuriame kvapų koncentracija 

didžiausia. Atitinkamai kitose artimose gyvenamosios aplinkos taškuose kvapų koncentracijos 

mažesnės. 

Teršalas ir skaičiuotinas laikotarpis 
Ribinė vertė 

[1] 

Didžiausia koncentracija 

1 taškas 

Kvapų valandos 98,08-as procentilis 5 OUe/m³ 0,495 
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Teršalas ir skaičiuotinas laikotarpis 
Ribinė vertė 

[1] 

Didžiausia koncentracija 

išreikšta ribinės vertės dalimis 

1 taškas 

Kvapų valandos 98,08-as procentilis 5 OUe/m³ 0,099 
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Apibendrinimas 

Žemiau pateikta lentelė apibendrina UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ ūkinės veiklos metu 

išmetamų teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus pateiktus 2 ,3 paveiksluose. 

Teršalas ir skaičiuotinas laikotarpis 
Ribinė vertė 

[1] 

Didžiausia 

koncentracija 

Koncentracija, ribinės 

vertės dalimis 

Kvapų valandos 98,08-as procentilis 5 OUe/m³ 1,277 OUe/m³ 0,255 

Kvapų valandos 98,08-o procentilio didžiausia koncentracija 1,277 OUe/m³ be foninės taršos 

sudaro 0,255 ribinės vertės. 

Aplink UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ susidaranti oro tarša neviršija ribinių verčių 

nustatytų pagal nacionalinius kriterijus [1]. 

Normatyviniai dokumentai 

1. „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 

aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010-

10-09, Nr. 120-6148; TAR, 2016-03-23, Nr. 5756; TAR, 2019-08-01, Nr. 12683; TAR, 2020-06-

17, Nr. 13195). 
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1 priedas. Meteorologinių duomenų įsigijimo raštas 
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2 priedas. Modelio įvesties duomenys. Įmonės tarša. 

Duomenų šaltinis 

Taršos šaltinių fiziniai duomenys ir išmetimai pagal užsakovo pateiktus duomenis. 

Taškinių taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Šaltinis Aukštis, m 
Koordinatės (X, 

Y) 

Išmetimo angos 

matmenys, m 

Srauto greitis, 

m/s 
Temperatūra, °С 

601 3 
396710, 

6244264 
5,971 0,0083 aplinkos 

602 3 
396709, 

6244256 
3,949 0,0083 aplinkos 

606 2,5 
396630, 

6244231 
5,046 0,0083 aplinkos 

607 2,5 
396670, 

6244222 
5,046 0,0083 aplinkos 

Ploto taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Šaltinis Aukštis, m Koordinatės (X, Y) Srauto greitis, m/s Temperatūra, °С 

603 3 

396740, 6244256; 

396751, 6244260; 

396754, 6244254; 

396744, 6244250 

0,0083 aplinkos 

604 2,5 

396635, 6244245; 

396651, 6244243; 

396649, 6244233; 

396632, 6244237 

0,0083 aplinkos 

605 2,5 

396654, 6244241; 

396674, 6244237; 

396671, 6244229; 

396654, 6244233 

0,0083 aplinkos 

Šaltinių išmetami teršalai 

Šaltinis Teršalo pavadinimas Vnt. Teršalo kiekis 

601 Kvapai OUE/s 2,416 

602 Kvapai OUE/s 2,416 

603 Kvapai OUE/s/m² 1,225 

604 Kvapai OUE/s/m² 0,2666 

605 Kvapai OUE/s/m² 0,2666 

606 Kvapai OUE/s 66,37 

607 Kvapai OUE/s 66,37 
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9 priedas • UAB „Tyrimų laboratorija“ 2022-05-19 Aplinkos garso slėgio matavimo 

protokolas Nr. 69.2-22-TA-637; 

• UAB „Virginijus ir ko“ raštas dėl informacijos, susijusios su stiklo laužo 

krovos keliamu triukšmu suteikimo; 

• Statybinių atliekų krovos darbų keliamas triukšmas; 

• Triukšmo šaltinių išdėstymo schema. 
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UAB “Virginijus ir Ko” 
J. Tumo -Vaižganto 94-9, LT-90160 Plungė 
Tel. +370 448 71783  
el. paštas info@virginijusirko.lt  www.virginijusirko.lt    

Įmonės kodas 171704584, PVM kodas LT717045811 
a/s LT91 7300 0101 6579 8869 "Swedbank", AB 
banko kodas 73000, SWIFT: HABALT22 
ATVR kodas REOBJ0013579 

  

                                                                      

   

UAB “Virginijus ir Ko”, J. Tumo -Vaižganto 94-9, LT-90160 Plungė 
Tel./faks. +370 448 71783  

el. paštas info@virginijusirko.lt 
                                                                         www.virginijusirko.lt 
 

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis”                  2023-03-30 Nr. VK – 26            

 

 
      

DĖL INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU STIKLO LAUŽO  KROVOS KELIAMU 

TRIUKŠMU SUTEIKIMO 

UAB „Virginijus ir ko“ užsakymu Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 

Kairių aikštelėje, adresu Plento g. 2D, Kairiai, Šiaulių raj., yra išmatavusi stiklo laužo 

pakrovimo/iškrovimo metu (stiklo laužas buvo kraunamas į automobilį hidromanipuliatoriumi su 

kaušu) keliamą triukšmą.  Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Sveikatos 

rizikos veiksnių vertinimo skyriaus Fizinių veiksnių tyrimų poskyrio 2021-03-23 Aplinkos triukšmo 

tyrimo protokolas Nr. F-AT-111/2021 pridedamas. 

UAB „Virginijus ir ko“ neprieštarauja, kad UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ atliekų 

perkrovimo, antrinių žaliavų, didelių gabaritų, mišrių statybinių bei kitų atliekų tvarkymo ir laikymo 

veiklos, adresu: Kęstučio g. 15, Mažeikiai, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje, 

vertinant stiklo atliekų krovos darbų keliamą triukšmą, būtų naudojami UAB „Virginijus ir ko“ Kairių 

aikštelėje išmatuoti stiklo laužo pakrovimo/iškrovimo metu keliamo triukšmo duomenys. 

 

PRIDEDAMAS: Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Sveikatos rizikos 

veiksnių vertinimo skyriaus Fizinių veiksnių tyrimų poskyrio 2021-03-23 Aplinkos triukšmo tyrimo 

protokolas Nr. F-AT-111/2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalas siunčiamas nebus 
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Construction Noise Handbook

9.0 Construction Equipment Noise Levels and Ranges
9.1 Equipment Type Inventory and Related Emission Levels
Noise levels generated by individual pieces of construction equipment and specific construction operations form the basis for the prediction of
construction-related noise levels. A variety of information exists related to sound emissions related to such equipment and operations. This data
transcends the period beginning in the 1970s thru 2006. This information exists for both stationary and mobile sources and for steady,
intermittent, and impulse type generators of noise.

9.1.1 Stationary Equipment
Stationary equipment consists of equipment that generates noise from one general area and includes items such as pumps, generators,
compressors, etc. These types of equipment operate at a constant noise level under normal operation and are classified as non-impact
equipment. Other types of stationary equipment such as pile drivers, jackhammers, pavement breakers, blasting operations, etc., produce
variable and sporadic noise levels and often produce impact-type noises. Impact equipment is equipment that generates impulsive noise, where
impulsive noise is defined as noise of short duration (generally less than one second), high intensity, abrupt onset, rapid decay, and often rapidly
changing spectral composition. For impact equipment, the noise is produced by the impact of a mass on a surface, typically repeating over time.

9.1.2 Mobile Equipment
Mobile equipment such as dozers, scrapers, graders, etc., may operate in a cyclic fashion in which a period of full power is followed by a period
of reduced power. Other equipment such as compressors, although generally considered to be stationary when operating, can be readily
relocated to another location for the next operation.

9.2 Sources of Information
Construction-related equipment and operation noise level data may be provided by numerous sources, including suppliers, manufacturers,
agencies, organizations, etc. Some information is included in this document, and many web-based links are given for equipment manufacturers.

9.3 Specifics of Construction Equipment and Operation Noise Inventories
Details included in each specific inventory of construction equipment and operation noise emission levels are often variable in terms of how data
is represented. Some inventories include ranges of noise levels while others present single numbers for each equipment type. Others provide
levels for specific models of each type of construction equipment. Often, different noise descriptors are used, such as LAeq, Lmax, L10, sound

Planning  Environment  Real Estate HEP  Events  Guidance  Publications  Glossary  Awards  Contacts
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power level, etc. As such, the array of data does not readily lend itself to being combined into a single table or easily compared. As such, this
Handbook attempts to summarize a variety of such inventories and provide links to each, thereby providing the reader with a variety of sources
from which to choose the appropriate levels for use in his or her respective analysis.

9.4 Summaries of Referenced Inventories
Included below are examples of several inventories of construction-related noise emission values. These and additional inventories are included
on the companion CD-ROM.

9.4.1 RCNM Inventory
Equipment and operation noise levels in this inventory are expressed in terms of Lmax noise levels and are accompanied by a usage factor value.
They have been recently updated and are based on extensive measurements taken in conjunction with the Central Artery/Tunnel (CA/T) Project.
Table 9.1 summarizes the equipment noise emissions database used by the CA/T Project. While these values represent the "default" values for
use in the RCNM, user-defined equipment and corresponding noise levels can be added.

Table 9.1 RCNM Default Noise Emission Reference Levels and Usage Factors.

Equipment
Description

Impact
Device?

Acoustical
Usage Factor
(%)

Spec. 721.560 Lmax @
50 feet (dBA, slow)

Actual Measured Lmax @ 50 feet
(dBA, slow) (Samples Averaged)

Number of Actual Data
Samples (Count)

All Other Equipment
> 5 HP

No 50 85 N/A 0

Auger Drill Rig No 20 85 84 36

Backhoe No 40 80 78 372

Bar Bender No 20 80 N/A 0

Blasting Yes N/A 94 N/A 0

Boring Jack Power
Unit

No 50 80 83 1

Chain Saw No 20 85 84 46

Clam Shovel
(dropping)

Yes 20 93 87 4

Compactor
(ground)

No 20 80 83 57

Compressor (air) No 40 80 78 18

Concrete Batch
Plant

No 15 83 N/A 0
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Vertimas į lietuvių kalbą 
Planavimas Aplinkosauga Nekilnojamasis turtas  HEP Renginiai Rekomendacijos Leidiniai Žodynas Apdovanojimai Kontaktai 

 

TRIUKŠMAS 

Statybos triukšmo vadovas 

 

9.0 Statybinės įrangos triukšmo lygis ir diapazonas 

9.1 Įrangos tipo inventorius ir susiję išmetamųjų teršalų lygiai 

Triukšmo lygiai, atsirandantys dėl atskirų statybinės įrangos elementų ir specifinės statybos operacijos sudaro pagrindą numatyti su statyba susijusį 

triukšmo lygį. Yra daug informacijos apie tokią įrangą ir operacijas skleidžiantį garsą. Šie duomenys pranoksta laikotarpį, prasidedantį aštuntajame 

dešimtmetyje iki 2006 m. Ši informacija yra apie stacionarius ir mobilius šaltinius, taip pat apie pastovius, periodiškus ir impulsinio tipo triukšmo 

generatorius. 

9.1.1 Stacionari įranga 

Stacionarią įrangą sudaro įranga, kuri sukuria triukšmą iš vienos bendrosios srities, ir apima tokius elementus kaip siurbliai, generatoriai, kompresoriai ir 

kt. Tokio tipo įrenginiai normaliai veikdami veikia pastoviu triukšmo lygiu ir yra klasifikuojami kaip įrenginiai, kurie neturi poveikio. Gaminami kiti 

stacionarios įrangos tipai, tokie kaip polių kirtikliai, kūjai, šaligatvių pertraukikliai, sprogdinimo darbai ir kt. Sukelia skirtingą ir pavienį triukšmą bei dažnai 

sukelia triukšmą. Smūgio įranga - tai įranga, sukurianti impulsinį triukšmą, kai impulsinis triukšmas apibūdinamas kaip trumpalaikis (paprastai mažesnis 

nei viena sekundė), didelio intensyvumo, staigus atsiradimas, greitas skilimas ir dažnai greitai besikeičianti spektrinė sudėtis. Smūginės įrangos triukšmas 

kyla dėl masės smūgio į paviršių, paprastai tai kartojasi laikui bėgant. 

9.1.2 Mobilioji įranga 

Mobili įranga, tokia kaip buldozeriai, šlyfuokliai, greideriai ir kt., gali veikti cikliškai, kai po visos energijos galios sumažėja galia. Kita įranga, tokia kaip 

kompresoriai, nors paprastai laikoma nejudančia veikiant, ją galima lengvai perkelti į kitą vietą kitai operacijai. 

9.2 Informacijos šaltiniai 

Su statyba susijusios įrangos ir darbo triukšmo lygio duomenis gali pateikti daugelis šaltinių, įskaitant tiekėjus, gamintojus, agentūras, organizacijas ir kt. 

Šiame dokumente yra tam tikra informacija, o įrangos gamintojams pateikiama daug internetinių nuorodų. 
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9.3 Statybinės įrangos specifika ir triukšmo aprašai 

Į kiekvieną konkretų statybinės įrangos aprašą įtraukta išsami informacija ir eksploatavimo triukšmo lygis dažnai skiriasi atsižvelgiant į tai, kaip pateikiami 

duomenys. Kai kuriuose inventoriuose pateikiami triukšmo lygio diapazonai, o kituose pateikiami pavieniai kiekvieno įrenginio tipo numeriai. Kitais 

atvejais pateikiami kiekvieno tipo statybos įrangos specifinių modelių lygiai. Dažnai naudojami skirtingi triukšmo aprašai, tokie kaip „LAeq“, „Lmax“, „L10“, 

garso galios lygis ir t.t. Taigi duomenų masyvas nėra pakankamai sudėtingas sujungti į vieną lentelę ar lengvai palyginti. Iš esmės šiame vadove bandoma 

apibendrinti tokių aprašų įvairovę ir pateikti nuorodas į kiekvieną, tokiu būdu pateikiant skaitytojui daugybę šaltinių, iš kurių galima pasirinkti tinkamus 

lygius, naudojamus jo / jos analizei. 

9.4 Duomenų santrauka 

Žemiau pateikiami kelių su statyba susijusių triukšmo verčių aprašų pavyzdžiai. Šie ir papildomi aprašai pateikiami papildomame kompaktiniame diske. 

9.4.1 Aprašas 

Įrangos ir veikimo triukšmo lygis šiame apraše yra išreiškiamas Lmax triukšmo lygiais ir pridedamas naudojimo koeficiento reikšme. Jie buvo neseniai 

atnaujinti ir pagrįsti išsamiais matavimais, atliktais kartu su Centrinės magstralės/ tunelio (CM / T) projektu. 9.1 lentelėje apibendrinta CM / T projekto 

naudojama įrangos skleidžiamo triukšmo duomenų bazė. Nors šios vertės parodo „numatytąsias“ vertes, naudojamas RCNM, tačiau galima pridėti 

vartotojo apibrėžtą įrangą ir atitinkamus triukšmo lygius. 

9.1 lentelė. Numatyti pagrindiniai RCNM triukšmo išmetimo lygiai ir naudojimo faktoriai. 

Įrangos apibūdinimas Ar yra 
smūgio 
įrenginys? 

Akustinis naudojimo 
koeficientas 
(%) 

Spec. 721,560 Lmax 
50 pėdų 
(dBA, lėtas) 

Faktinis išmatuotas 
Lmax  50 pėdų 
(dBA, lėtas) 
(vidutiniai pavyzdžiai) 

Faktinių duomenų 
skaičius/ 
pavyzdžių (skaičius) 

Visa kita įranga 
> 5 AG 

Ne 50 85 Nėra duomenų 0 

Gręžimo įrenginys Ne 20 85 84 36 

Ekskavatorius Ne 40 80 78 372 

Replės Ne 20 80 Nėra duomenų 0 

Sprogdinimas Taip Nėra duomenų 94 Nėra duomenų 0 

Į žemę gręžimo įrenginys Ne 50 80 83 1 

Grandininis pjūklas Ne 20 85 84 46 
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Krova (metimas) Taip  20 93 87 4 

Kompaktorius (žemės) Ne 20 80 83 57 

Kompresorius (oro) Ne 40 80 78 18 

Betono gaminimo įranga Ne 15 83 Nėra duomenų 0 
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UAB „MAŽEIKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS” TRIUKŠMO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA 

 

 

  

- MEDINIŲ PAKUOČIŲ SAUGOJIMO ZONA 

b 

a Šiuo keliu atvažiuoja/ 

išvažiuoja 3 krovin./dieną 

Šiuo keliu atvažiuoja/ išvažiuoja 

15 krovin./dieną ir 12 lengvųjų 

automobilių/dieną 

Šiuo keliu atvažiuoja/ 

išvažiuoja 1 krovin./dieną 

1 

1 

2 

3 

4 

5 
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Nr.  Triukšmo šaltinis Keliamas 
triukšmas, 
dBA 

Pastaba Triukšmo lygio nustatymo pagrindimas 

1 Atliekų perkrovimo stotis. 
Triukšmą kelia atliekų 
iškrovimas ir presavimas 

82,7 Triukšmas iš pastato sklinda 
per atvirus vartus. 

Išmatuotas triukšmas 

2 Antrinių žaliavų presai (3 vnt.). 72,6 Veikla vykdoma angare. 
Pastato durys atidarytos  3 
val./dieną.  

Išmatuotas triukšmas 

3 Stiklo atliekų aikštelė. 
Vertinamas atliekų krovos metu 
keliamas triukšmas 

84,8  UAB „Virginijus ir ko“ atliekų tvarkymo 
aikštelėje išmatuotas triukšmas 

4 Statybinių atliekų tvarkymo 
aikštelė. Vertinamas atliekų 
krovos metu keliamas triukšmas 

93 Dirbama iki 120 min./dieną Krovos darbų triukšmo lygis priimtas pagal 
JAV Susisiekimo departamento triukšmo 
duomenų bazėje pateiktus lygius, nuoroda: 
https://www.fhwa.dot.gov/environment/nois
e/construction_noise/handbook/handbook09
.cfm  

5 Atliekų krovos darbai. 
Kraunamos naudoti 
nebetinkamos padangos bei į 
konteinerius sukrautos asbesto 
turinčios atliekos. 

85 Dirbama iki 60 min./dieną Vertinamas krautuvo keliamas triukšmas 

 Krautuvo judėjimo trajektorija 85  Šaltinis: 
https://www.directindustry.com/prod/linde-
material-handling/product-14121-
440151.html 

 Šiukšliavežių manevravimo vieta 97  Šaltinis; 
https://rigolett.home.xs4all.nl/ENGELS/equip
ment/garbagetruckframe.htm  

 Krautuvo darbo zona 85 300 min./dieną  
Prie antrinių žaliavų pastato 
krautuvas dirba 180 
min./dieną 

Vertinamas krautuvo keliamas triukšmas 
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 Įvažiavimo/išvažiavimo vartai (a 
ir b) apie 5 m pločio 

   

Triukšmo šaltiniai dirba tik dienos metu nuo 7 iki 19 val. 
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