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2 priedas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2023-03-17 15:18:38 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 21/718 

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais 
Sudarymo data: 1994-03-07 

Adresas: Klaipėda, Šilutės pl. 127 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 2101-0007-0008 

Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 2101/0007:8 Klaipėdos m. k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

Žemės sklypo plotas: 0.8391 ha 
Užstatyta teritorija: 0.8391 ha 

Nusausintos žemės plotas: 0.8391 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Vidutinė rinkos vertė: 150000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-07-27 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-06-11 

 

 2.2. Priklausinys: 
 

Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai 
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0007-0008, 

aprašytam p. 2.1. 
Unikalus daikto numeris: 4400-2216-3395 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų 
Žymėjimas plane: 1KL 

Statybos pradžios metai: 2011 
Statybos pabaigos metai: 2011 

Baigtumo procentas: 100 % 
Ilgis: 41.63 m 

Medžiaga: Polivinilchloridas 
Nuotekų linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė) 

Nuotekų linijos rūšis: Renkamoji 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 18800 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 % 
Atkuriamoji vertė: 12100 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-02-15 

Vidutinė rinkos vertė: 12100 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-15 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-09-19 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris", a.k. 120504795 
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Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2216-3395, aprašyti p. 
2.2. 

Įregistravimo pagrindas: 2012-12-18 Deklaracija apie statybos užbaigimą / 
paskirties pakeitimą Nr. 1 

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-07 
 

 4.2. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0007-0008, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1994-02-15 Miesto valdybos sprendimas, potvarkis Nr. 93 

Įrašas galioja: Nuo 1994-03-09 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 

188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0007-0008, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : 
 6.1. 

 
 

Įkeitimas 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0007-0008, aprašytas p. 2.1., 7.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-02-11 Sutartinis įkeitimas Nr. MV-838 
2019-02-12 IDK Nr. 20220190009166 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 1994-02-15 Valstybinės žemės 
sklypo nuomos sutartis Nr. 8 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.2. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2216-3395, aprašyti p. 

2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2020-07-27 Sutartinė hipoteka Nr. MV-4599 

2020-07-28 IDK Nr. 20120200044077 
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 

 

 6.3. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2216-3395, aprašyti p. 

2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2020-07-27 Sutartinė hipoteka Nr. MV-4596 

2020-07-28 IDK Nr. 20120200043933 
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 

 

 6.4. 
 

 

Įkeitimas 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0007-0008, aprašytas p. 2.1., 7.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-12-14 Sutartinis įkeitimas Nr. MV-7960 
2020-12-15 IDK Nr. 20220200075447 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 1994-02-15 Valstybinės žemės 
sklypo nuomos sutartis Nr. 8 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.5. 
 

 

Įkeitimas 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0007-0008, aprašytas p. 2.1., 7.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-12-14 Sutartinis įkeitimas Nr. MV-7957 
2020-12-15 IDK Nr. 20220200075434 
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Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 1994-02-15 Valstybinės žemės 
sklypo nuomos sutartis Nr. 8 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.6. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2216-3395, aprašyti p. 

2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-08-06 Sutartinė hipoteka Nr. MČ-4041 

2018-08-07 IDK Nr. 20120180068540 
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 

 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris", a.k. 120504795 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0007-0008, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1994-02-15 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 

8 
2015-08-05 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 13SŽN-
142(14.13.55.) 

Plotas: 0.8391 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2015-08-05 

Terminas: Nuo 1994-02-15 iki 2093-02-15 
 

 
8. Žymos: 

 8.1. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: Vandens tiekimo ir nuotekų, 
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0007-0008, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.301 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 8.2. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: Elektros tinklų apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0007-0008, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.3015 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų 
pagrindu: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 
140042759 
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Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2216-3395, aprašyti p. 
2.2. 

Įregistravimo pagrindas: 2011-09-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1433 

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-04 
 

 10.2. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2216-3395, aprašyti p. 

2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2011-09-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

2012-12-18 Deklaracija apie statybos užbaigimą / 
paskirties pakeitimą Nr. 1 

Įrašas galioja: Nuo 2013-01-04 
 

 10.3. 
 

 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0007-0008, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2012-06-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2012-10-31 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-267 

Įrašas galioja: Nuo 2012-11-07 
 

 10.4. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0007-0008, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2012-06-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1722 
Įrašas galioja: Nuo 2012-11-07 

 

 
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: 

11.1. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100116932 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 

Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-278 

Įregistravimo data: 2021-11-19 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 72 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.2. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100114799 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 

Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-278 

Įregistravimo data: 2021-11-18 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 118 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.3. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100116143 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 

Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-278 

Įregistravimo data: 2021-11-19 
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Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 293 kv. m,  nuo 2023-01-04  

 

 

11.4. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100114359 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 

Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-278 

Įregistravimo data: 2021-11-18 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 72 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.5. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100112030 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 

Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-278 

Įregistravimo data: 2021-11-16 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 72 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.6. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100113476 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 

Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-278 

Įregistravimo data: 2021-11-17 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 45 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.7. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100356133 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 

Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto 
savivaldybėje Nr. 3-341 

Įregistravimo data: 2022-07-18 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 9 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 
 
12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
13. Kita informacija: įrašų nėra 
 
14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2023-03-17 15:19:17 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 50/139100 

Registro tipas: Statiniai 
Sudarymo data: 1999-09-09 

Adresas: Klaipėda, Šilutės pl. 127 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Pastatas - Administracinis pastatas 
Unikalus daikto numeris: 2198-4001-9037 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 1B2p 

Statybos pradžios metai: 1984 
Statybos pabaigos metai: 1984 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Bitumas 
Aukštų skaičius: 2 
Bendras plotas: 326.45 kv. m 

Pagrindinis plotas: 130.51 kv. m 
Tūris: 1381 kub. m 

Užstatytas plotas: 212.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 107641 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 19 % 
Atkuriamoji vertė: 87189 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 110000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-15 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-10-04 

 

 2.2. 
 

 

Pastatas - Gamybinis cechas 
Unikalus daikto numeris: 2198-4001-9015 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 2P1b 

Statybos pradžios metai: 1985 
Statybos pabaigos metai: 1985 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Gelžbetonio plokštės 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 651.60 kv. m 

Pagrindinis plotas: 651.60 kv. m 
Tūris: 4655 kub. m 

Užstatytas plotas: 665.00 kv. m 
Koordinatė X: 6173906.5 
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Koordinatė Y: 324633.88 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 349000 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 44 % 
Atkuriamoji vertė: 196000 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-02-15 

Vidutinė rinkos vertė: 104000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-15 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-10-04 

 

 2.3. 
 

 

Pastatas - Svarstyklės 
Unikalus daikto numeris: 2198-4001-9026 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 3P1p 

Statybos pradžios metai: 1984 
Statybos pabaigos metai: 1984 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 58.88 kv. m 

Pagrindinis plotas: 58.88 kv. m 
Tūris: 488 kub. m 

Užstatytas plotas: 75.00 kv. m 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 67800 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 46 % 
Atkuriamoji vertė: 36600 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-02-15 

Vidutinė rinkos vertė: 19400 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-15 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-10-04 

 

 2.4. 
 

 

Pastatas - Garažas 
Unikalus daikto numeris: 2198-4001-9048 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų 
Žymėjimas plane: 4G1p 

Statybos pradžios metai: 1985 
Statybos pabaigos metai: 1985 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 208.40 kv. m 

Pagrindinis plotas: 156.80 kv. m 
Tūris: 1037 kub. m 

Užstatytas plotas: 241.00 kv. m 
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Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 73563 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 24 % 

Atkuriamoji vertė: 55897 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2006-12-05 

Vidutinė rinkos vertė: 43800 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-15 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-10-04 

 

 2.5. Priklausinys: 
 

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai 
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 2198-4001-9037, aprašytam p. 

2.1. 
Aprašymas / pastabos: (tvora, kiemo aikštelė, rezervuaras) 

Unikalus daikto numeris: 2198-4001-9059 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 

Statybos pradžios metai: 1985 
Statybos pabaigos metai: 1985 

Baigtumo procentas: 100 % 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 755000 Eur 

Atkuriamoji vertė: 192000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-02-15 

Vidutinė rinkos vertė: 185000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-02-15 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-10-04 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris", a.k. 120504795 

Daiktas: pastatas Nr. 2198-4001-9037, aprašytas p. 2.1. 
pastatas Nr. 2198-4001-9015, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 2198-4001-9026, aprašytas p. 2.3. 
pastatas Nr. 2198-4001-9048, aprašytas p. 2.4.  
kiti statiniai Nr. 2198-4001-9059, aprašyti p. 2.5. 

Įregistravimo pagrindas: 1986-06-27 Statinio priėmimo naudoti aktas 
1995-06-29 Steigėjo įsakymas Nr. 161 

Įrašas galioja: Nuo 1995-07-12 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 
 
6. Kitos daiktinės teisės : 
 6.1. 

 
 

Hipoteka 
Daiktas: pastatas Nr. 2198-4001-9037, aprašytas p. 2.1. 

pastatas Nr. 2198-4001-9015, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 2198-4001-9026, aprašytas p. 2.3. 
pastatas Nr. 2198-4001-9048, aprašytas p. 2.4.  
kiti statiniai Nr. 2198-4001-9059, aprašyti p. 2.5. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-07-27 Sutartinė hipoteka Nr. MV-4599 
2020-07-28 IDK Nr. 20120200044077 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.2. 
 

 

Hipoteka 
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Daiktas: pastatas Nr. 2198-4001-9037, aprašytas p. 2.1. 
pastatas Nr. 2198-4001-9015, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 2198-4001-9026, aprašytas p. 2.3. 
pastatas Nr. 2198-4001-9048, aprašytas p. 2.4.  
kiti statiniai Nr. 2198-4001-9059, aprašyti p. 2.5. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-07-27 Sutartinė hipoteka Nr. MV-4596 
2020-07-28 IDK Nr. 20120200043933 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.3. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: pastatas Nr. 2198-4001-9037, aprašytas p. 2.1. 

pastatas Nr. 2198-4001-9015, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 2198-4001-9026, aprašytas p. 2.3. 
pastatas Nr. 2198-4001-9048, aprašytas p. 2.4.  
kiti statiniai Nr. 2198-4001-9059, aprašyti p. 2.5. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-08-06 Sutartinė hipoteka Nr. MČ-4041 
2018-08-07 IDK Nr. 20120180068540 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 
 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų 
pagrindu: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra 
 
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: įrašų nėra 
 
12. Registro pastabos ir nuorodos: 
 Pastatų 2P1b ir 3H1p buvęs pažymėjimas plane - 2G1p ir 3G1p. 
 
13. Kita informacija: 

Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, 
kadastrinis Nr.: 2101/0007:8 

Archyvinės bylos Nr.: 21/6712 
 
 
14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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3 priedas Sklypo planas 
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4 priedas Atliekų laikymo zonų ir įrenginių išsidėstymo schema 
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UAB „Žalvaris“ Klaipėdos skyriaus sklypo planas ir atliekų sandėliavimo zonos 1 priedas 

 

 

Nepavojingosios  

atliekos ir atliekos 

turinčios asbesto 
Tuščia tara 

Padangų laikymo vieta 

60 m2 
Medinė pakuotė 

45 m2 

Nepavojingosio

s atliekos 50 m2 

Nepavojingosios 

atliekos 

Tuščia 

tara 
21m2 

Jūrinis uždaras 

konteineris. 

1 konteineris 28,3 m2 
pagal poreikį gali būti 

6 kont. (170 m2) 

Atviras metalinis 

konteineris arba 

kita tara 15 m2 
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1 priedas 
 

UAB  „Žalvaris“ Klaipėdos skyriaus 

Atliekų saugojimo zonos gamybinio pastato viduje 
 

 

16. 
Pavojingosios ir  

nepavojingosios elektros ir 
elektroninės įrangos  

(1,2,3,4,5,6 kategorijų) atliekos 

26m2 

17. 
Švino akumuliatoriai 

26 m2 

18. 
Metalai, 

amortizatoriai, 
aušinamieji skysčiai 

26 m2 

19. 
Pavojingųjų ir  
nepavojingųjų  

atliekų  
rūšiavimo vieta 

18 m2 

1. 
Vartai 

Įrankiai 

2. 
Svarstyklės, 

atliekų svėrimo 
vieta 

 

Iš
ėj

im
as

  3.  
Akumuliatoriai, 
baterijos 6m2 

4. 
Spalvotieji 

metalai 6 m2 

La
ip

ta
i 

 15. 
Pavojingosios 

atliekos  

12 m2 

 

 

 
 

5. 
 

Alyvos perpylimo ir 
laikymo vieta 

54 m2 

 13. 
 

Plastikinė, 
popierinė, 
metalinė 
ir kitos 

pakuotės 
50 m2 

12. 
 

Užteršta  
metalinė, 
plastikinė 

ir kitos 
pakuotės 

30 m2 

11. 
 

Oro filtrai 
30 m2 

10. 
 

Pavojingosios  
atliekos 

ir liuminescencinės 
lempos 
50 m2 

9. 
 

Pavojingosios 
 atliekos 
(ENTP, 
tepalų, 

degalų filtrai) 
40 m2 

8. 
 

Tara 
25 m2 

7. 
 

Pavojingųjų 
 ir 

nepavojingųjų 

atliekų 
rūšiavimo 

vieta 
35 m2 

14. 
Presas, 
atliekų 

presavimo 
ir 

smulkinimo 
vieta 

 

6. 
Tara 

18 m2 
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5 priedas 

- 2004 m. spalio 1 d. Šalto vandens tiekimo pirkimo-pardavimo sutartis 
Nr. K03-200400178 

- 2004 m. birželio 1 d. Sutartis dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų 
tinklais Nr. LT01_200402600 
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6 priedas Iš autotransporto į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimai 
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1 

 
UAB „ŽALVARIS“ KLAIPĖDOS SKYRIUJE VEIKLOS METU IŠ AUTOTRANSPORTO  

Į APLINKOS ORĄ IŠSISKIRIANČIŲ TERŠALŲ SKAIČIAVIMAS 
 

 
 

Į Aikštelę per dieną atvyksta apie 20 sunkiasvorių automobilių, atvežančių/išvežančių atliekas bei 
iki 16 lengvųjų automobilių (6 lengvųjų automobilių srautą sudaro į darbą nuosavomis transporto 
priemonės atvažiuojantys darbuotojai, 10 lengvųjų automobilių srautą sudaro gyventojai, atvežantys 
atliekas). 

 
 

Iš autotransporto išmetamų teršalų vertinimui naudojama metodika - EMEP/EEA Oro teršalų 
inventorizacijos vadovas (Angl. - EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019) (toliau 
– Metodika): https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019. 

 
Mobilių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal aukščiau minėtos metodikos 

1.A.3.b Road transport Tier 1 ir 1.A.4 Non-road mobile machinery Tier 1 metodologijas, paremtas 
teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas. 

 
Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę: 

 
E = (KSval. x EFi) / t; 

kur: 
E – momentinė išmetamo teršalo koncentracija, g/s; 
KSval. – atitinkamų transporto priemonių valandos kuro sąnaudos, kg/val.; 
EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro; 
t – transporto priemonės važiavimo laikas, s  
 
 

KSd = (Lsum x KSvid ) / 1000 
kur: 
Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km 
KS vid – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos 
duomenis). 
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2 

 

 
1. Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja Šilutės pl. iki sklypo 

Važiavimo atstumas į abi puses - apie 3 km. Automobilių važiavimo greitis – iki 50 km/val. Šia atkarpa per valandą pravažiuos 
iki 3 sunkiasvorių  ir iki 6 lengvųjų automobilių. 
 
 
Lentelė 1. Pradiniai transporto priemonių duomenys. 

Transporto 
priemonė 

Vidutinės 
kuro 

sąnaudos 
(KSvid), 
kg/km 

Transporto 
priemonių 

skaičius per 
valandą, vnt. 

Vienos 
transporto 
priemonės 

nuvažiuotas 
atstumas L, 

km 

Visų 
transporto 
priemone 

nuvažiuotas 
atstumas 

(Lsum), km 

Kuro 
sąnaudos 
(KSval.), 
kg/val.  

Važiavimo 
greitis, 
km/val. 

Važiavimo 
greitis, 

m/s 

Viso 
atstumo 

važiavimo 
laikas (t), 

s 

Lengvieji: 

Benzinas 0,07 3 2,0 6 0,42 50 13,889 144 

Dyzelis 0,06 3 2,0 6 0,36 50 13,889 144 

Sunkiasvoriai: 

Dyzelis 0,24 3 2,0 6 1,44 50 13,889 144 

 
Lentelė 2. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių. 

Eil. 
Nr. 

Transporto 
priemonių 
kategorija 

Kuro 
sąnaudos 
kg/val., 
KSval. 

CO LOJ NOx KD 
EFi, 
g/k

g g/val. g/s g/s*m 
EFi, 

g/kg g/val. g/s g/s*m 
EFi, 

g/kg g/val. g/s g/s*m 

EFi, 
g/k

g g/val. g/s g/s*m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  Lengvieji: 

1 Benzinas 0,42 84,7 35,574 0,24704 
       

0,000042    10,05 4,2210 0,02931 
     

0,0000049    8,73 3,667 0,0255 
           

0,0000042    0,03 0,0126 0,00009 
         

0,00000001    

2 Dyzelis 0,36 3,33 1,1988 0,00833 
       

0,0000014    0,7 0,252 0,00175 
     

0,0000003   12,96 4,666 0,0324 
           

0,0000054    1,1 0,396 0,00275 
         

0,00000046    

  Sunkiasvoriai:  

3 Dyzelis 1,44 7,58 10,9152 0,07580 
       

0,0000126    1,92 2,7648 0,01920 
     

0,00000320    33,37 48,053 0,3337 
           

0,0000556    0,94 1,3536 0,00940 
         

0,00000157    

Viso:  ~  0,00006      ~   0,00001         ~   0,00007     ~  0,000002 
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2. Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja po PŪV sklypus  
Važiavimo atkarpa - apie 0,26 km. Automobilių važiavimo greitis – 15 km/val. Į teritoriją per valandą atvažiuos iki 3 sunkiasvorių  
ir iki 6 lengvųjų automobilių. Po teritoriją važinėja krautuvas. Priimame, kad jo važiavimo atstumas 5 km, o važiavimo greitis – 
10 km/val.  
 
 
Lentelė 3. Pradiniai transporto priemonių duomenys. 

Transporto 
priemonė 

Vidutinės 
kuro 

sąnaudos 
(KSvid), 
kg/km 

Transporto 
priemonių 

skaičius per 
valandą, vnt. 

Vienos 
transporto 
priemonės 

nuvažiuotas 
atstumas L, 

km 

Visų 
transporto 
priemone 

nuvažiuotas 
atstumas 

(Lsum), km 

Kuro 
sąnaudos 
(KSval.), 
kg/val.  

Važiavimo 
greitis, 
km/val. 

Važiavimo 
greitis, 

m/s 

Viso 
atstumo 

važiavimo 
laikas (t), s 

Lengvieji: 
Benzinas 0,07 3 0,26 0,28 0,0196 15 4,167 62,4 

Dyzelis 0,06 3 0,26 0,28 0,0168 15 4,167 62,4 

Sunkiasvoriai: 

Dyzelis 0,24 3 0,26 0,28 0,0672 15 4,167 62,4 

Krautuvas: 

Dyzelis 0,24 1 5,0 5 1,2 10 2,778 1800 
 
Lentelė 4. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių. 

Eil. 
Nr. 

Transporto 
priemonių 
kategorija 

Kuro 
sąnaudos
, kg/val., 

KSval. 

CO LOJ NOx KD 

EFi, 
g/k

g 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 
g/kg 

g/val. g/s g/s*m 
EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 
g/k

g 
g/val. g/s g/s*m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Lengvieji: 

1 Benzinas 
0,0196 84,7 1,6601 0,02660 

       
0,0000950    10,05 0,1970 0,00316 

      
0,00001127    8,73 0,171 0,0027 

       
0,0000098    0,03 0,0006 0,00001 

      
0,00000003    

2 Dyzelis 
0,0168 3,33 0,0559 0,00090 

       
0,0000032    0,7 0,0118 0,00019 

      
0,00000067    12,96 0,218 0,0035 

       
0,0000125    1,1 0,0185 0,00030 

      
0,00000106    

 Sunkiasvoriai: 

3 Dyzelis 
0,0672 7,58 0,5094 0,00816 

       
0,0000292    1,92 0,1290 0,00207 

      
0,00000738    33,37 2,242 0,0359 

       
0,0001283    0,94 0,0632 0,00101 

      
0,00000362    

 Krautuvas: 
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4 

Eil. 
Nr. 

Transporto 
priemonių 
kategorija 

Kuro 
sąnaudos
, kg/val., 

KSval. 

CO LOJ NOx KD 

EFi, 
g/k

g 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 
g/kg 

g/val. g/s g/s*m 
EFi, 

g/kg 
g/val. g/s g/s*m 

EFi, 
g/k

g 
g/val. g/s g/s*m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4 Dyzelis 
1,2 11,469 13,7628 0,00765 

       
0,0000015    3,542 4,2504 0,00236 

      
0,00000047    34,457 41,348 0,0230 

       
0,0000046    1,913 2,2956 0,00128 

      
0,00000026    

Viso: ~ 0,00010  ~0,00001  ~  0,00002  ~  0,000001 
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7 priedas 
- Triukšmo matavimo protokolas 
- Statybinių atliekų krovos darbų  keliamo triukšmo lygio pagrindimas 
- Triukšmo šaltinių išsidėstymo schema 
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Vl Ni,tr';titrijt,
r a 

BIaRAS

Nr.LA.ol.llS

UAB,,SDG", im. kod. 135899565
Draugystes g. 88, LT-51264 Kaunas
Tel. +370 37 460066; faks. +370 37 460067;www.sdg.lt
FIZIKINTU IR CHEMINIU TYRIMV
LABORATORIJA
Mob. +370 61212273; el. pa5tas laboratorija@sdg.lt

TYRIMAI
lsorEc 17023

AKUSTINIO TRIUKSMO PARAMETRV
TYRIMV PROTOKOLAS Nr. 1803113
Protokolo i5ra5ymo data: 2018-03 -27

I, viso lapu: 2

1. UZsakovas: UAB ,,SDG" Rizikq departamentas.

2. Objekto pavadinimas ir adresas: UZdaroji akcine bendrove ,,Zalyaiso',palemono g. l, Kaunas.

3. Tyrimq tikslas: profesines rizikos veiksniq darbo vietose ivertinimas.

4. Matavimo priemones:

4.1. SVAN 958, Nr.15114. Matavimo ribos (24+140) dBA. Tikslumo klase I. Mikrofonas MK 250, Nr.14789.
Kalibravimo liudijimas Nr. 028246, 2018-02-02. Akustinis kalibratorius SV30A, Nr. 24577. (alibravimo
liudijimas Nr. 0 I 0060; 2017 -07 -t3.
4.2. TESTO 445, Nr.60240178. Matavimo ribos: (0+10) m/s; (0+100)% RH, (-20 + 70)oC. Kalibravimo
liudijimas Nr. 84/ 1 7-A, 20 17 -12-t 4.

5. Tyrimq metodai: LST EN ISO 9612:2009.

6. Tyrimq strategija (statistinis budas): I strategija - matavimas pagal uZduoti.

7. Tyrimo metu naudojama uZdanga nuo vejo.

8. Kalibravimo reniltatai: Prie5 matavimq serij4 93,8 dB(A). Po matavimq serijos 93,8 dB(A).

9. Nukrypimai nuo normaliq darbo sqlygq: nebuvo.

10. Papildomq, rezultatus itakojandius triuksmo saltiniq apra$ymas: nebuvo.

I l. Mikrofono pozicija ir orientacija: Mikrofonas orientuotas ! darbuotojo ausies kanalo ang4, laikomas mikrofono
atsfumas nuo ausies kanalo angos 10-40 cm.

12. Matavimai atlikti 2018-03-26. Matavimq pradzios laikas nuo 15:10 val.

13. Matavimq aplinkos s4lygos: oro temperattira 15,8 oC, oro santykinis dregnumas 42,1 yo, oro judejimo greitis
0,10 m/s.

^
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Vl ves,*,m,
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BTURAS

Nr. LA.ol.l l5

UAB,,SDG", im. kod. 135899565
Draugystes g. 8E, LT-51264 Kaunas
Tel. +370 37 460066; faks. +370 37 460067;www.sdg.lt
FIZIKINTIT IR CHEMINIU TYRIMU
LABORATORIJA
Mob. +370 61212273; el. pastas laboratorija@sdg.lt

ryroMAI
tso/rDc 17025

VIBRACIJOS PAMMETRU
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1803114
Protokolo i5ra5ymo data: 2018-03-27

l, viso lapu: 3

1. UZsakovas: UAB,,SDG,. Rizikq departamentas.

2. Objekto pavadinimas ir adresas: UZdaroji akcine bendrove ,,Zalvaris,o,palemono g. l, Kaunas.
3. Tyrimq tikslas: profesines rizikos veiksniq darbo vietose ivertinimas.
4, Matavimo priemone:

4'l.SVAN 958, Nr. 15114. Matavimo ribos (0,03+500) m/s2. Vibracijos jutikliai DyTRAN 3023M2, Nr.
3381, svoris su laidu.- 73,4 g; DYTRAN 3143M1, Nr. 2128, *ut*nyr - skersmuo 236 mm, storis 3,6-
12 mm, tuolrf .sl tgdl - 550 g. Ka.libravimo liudijimas 028249, ztin-oz-og. Vibracijos kalibratorius
svl11, Nr. 66452. Kalibravimo liudijimas Nr. 025890; 2or7-ro-30.

4.2.TESTO 445, Nr. 60240178. Matavimo ribos: (0+10) m/s; (0+100)% RH, (-20 + 70)oC. Kalibravimo
liudijimas Nr. 84/l 7-A, 2Ot7 -12-14

5. Tyrimo metodai: LST EN ISO 5349-1:2002; LST EN ISO 5349-2:2002; LST EN ISO 5349-2:2002/At:2015;
Lsr ISo 2631-l:2004, isskyrus 6.3; LST Iso 2631-t:20041A1:2010.

6. Matavimo trukmes: 2 min.
7' Matavimai atlikti 2018-03-26. Matavimq pradZios laikas nuo 15:10 val,, matavimq aplinkos s4lygos: oro

temperat[ra 15,8 oC, oro santykinis dregnumas 42,1yo.
8. Matavimq renitatai:

Nr.
Profesda - pareigybe, matavimo vieta, vibracijos Saltiniq
charakteristikos (darbuotojo atliekamq operaci.lq, irankirl

transporto priemoniq, irenginiq apra5ymas, tipas-modelis)

dE

14 {:
=c)tJtr
Etr
Ets
-ll (g<E

.o

'}l
!
oo
.E;

EEor!
o
o(t

.o

lzt
o

-V
OH

otro.\=
ao
o
(d

3

RMS, m./s2

Bendroji
vibracijos

verte
(bendrasis
svertinis

pagreitis),
m/s2

Dalinis
dieninis

vibracijos
poveikis,

rnls2

Klaipddos reglonas, Silutds pL 127, Klalp\da
Sand6lis (nelildomas)

I Sandelio vedejo-priemdjo darbo vieta autokrautuvo kabinoje

ant vairo
77,0 480 70-l l0

ahwix 1.015

1,88 0,81Ahwiy 0,990
ahwiz 1.228

Bendroji 8 h dieninio vibrarcijos prrveikio ver'te A(8) +u 0,81+0,040
) Sandelio vedejo-priemejo darbo vieta autolaautuuo tuUinop

ant sedyres
77,0 480 70-l l0

4dwix 0,201
0,47 0,20qdwiy 0,1 56

okwiz 0,306
Bendroii 8 h dieninio vihrar:IIOS rveikio ,fA ATQ\ +IT 0,20+0,024

ragalomlo oarbmmko darbo vieta su elektriniu kampiniu
Slituokliu EINIIELL TC-AP650E (ptastiko pjovimas)

ant rankenos
88,8 480 l 0-30

4hwix 1.536

3,90 0,80Ahwiy 2,42s
Qhwiz 2,646

4. Pagalbinio darbininko darbo vieta su elektriniu tiesiniu p;Uktt
HITACHI G23 SCY (plastiko pjovimas)

ant rankenos
90,3 480 I 0-30

4hwix 0,737
1,22 0,12Ahwiv 0,728

Qhwiz 0,646

0,81+0,054Bendroji 8 h dieninio vibracijos poveikio vert0 A(g) +U
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yTBRACTJOS PARAMETRV
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1803114
Protokolo i5raSymo data: 2018-03-27

^

Saugaus darbo garantas

't Isplestine neapibreztis u apskaidiuota standarting neapibrezti padauginus iI aprepties daugiklio k:2, kuris, esant normaliamskirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygmen!.
Matavimq atlikimq lydintis dokumentai:
vibracijos pararnetrq matavimo lapas Nr.l-2, 5.7-Fg, leidimas l,2olg-02-lg.

A

Nr
Profesija - pareigybe, matavimo vieta, vibracijos Saltiniq
charakteristikos (darbuotojo atliekamq op"rucl;q, ir*ki l

transporto priemoniq, irenginiq apra5ymas, tipas-modefis)

iiE
,rz .tr
.=9ttr

E'r
.v(g<E

'o
s1
g
q
o
'e1
EEo,!
q
o
o
c,
L3

.o
E.v
!
o
lz
(D-F
>.5olio.\:
oo
o
(d

o

RMS, m/s2

Bendroji
vibracijos

verte
(bendrasis

svertinis
pagreitis),

m/s2

Dalinis
dieninis

vibracijos
poveikis,

rn/s2

Nepastovi darbo vieta

vairuotojo'ekspeditoriaus d*bo vi.tffi
MB 818 (2005 m.) kabinoje

ant vairo
67,6 480 zt0-27a

4hwix 1,015

1,82 l,2g4hwiv 1,009
Ohwiz 1.122

Bendroii 8 h dieninio vibraciios noveikio "f6 A /[\ +II 1,28+0,013
6. Vairuotojo-ekspeditoriaus darbo vieta laovininir

automobilio MB 818 (2005 m.) kabinoje

ant sedynes
67,6 480 t0-27c

4dwix 0.194
0,53 0,39Odwiv 0,262

okwiz 0,267
Bendroi 8 h dieninio vibracijos poveikio verte A(8) +u 0.38+0,007

7. Vairuotojo'ekspeditoriaus darbo vieta krovinini<
mikroautobuso VOLSWAGEN CRAFTER (v/n GHG 809
2008 m.) kabinoje

ant vairo

66,6 480

ohwix 1.008

1,76 1,2410-27( Clhwiy 0.990

ahwiz 1,045
Bendroji 8 h dieninio vibracijos poveikio vert6 A(8) +U 1,24+0,026

8. Vairuotdo-ekspeditoriaus darbo vieta laovininic
mikroautobuso VOLSWAGEN CRAFTER (v/n GHG g09
2008 m.) kabinoje

ant sedynes

66,6 480 t0-27(

Qdwix 0,192
0,43 0,30Adyiy 0,1 84

Ql<ruiz 0,2r2
Bendroji 8 h dieninio vibrac ijos poveikio ver t6 A(8) *U 0,30+0,013
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LJAIJ ,,SDC,., jur, kocl. 135899565
Prarnonss pr. 23, I_T-5 l2g7 l(aunas

kon,s'uLl.ttc:ii kc>nt

Mob. +370 612 4252t; el. paStas laboratorii

LtE tt. t (.),1

i\;"-l (:"' f() i\' ,t /- ,t;\",/,!
,4Nl{EDITlt(t.r(.rs
IJ ll:fi.4r.1

TTANI)YIVlA1
rEc!02s___ \t:!a.0_LLIJ

AKUSTINIO T IIUKSMO I}ARIr,[4[]'|RTI
TYIUMU PROTOKOLAS Nr.. t3()4198

aJ lf

I

2.

-t,

4.

A

Ulsaltovas: lJAB,,SD(.),, Riziltu
Objekto pavadin inras il. acJresas; Ultl
'l'yr irnq til<slas: pt.ofesin6s r.izikos vei
Matavinro pr.iemone; I}VAN g4B. N
Kalibravinro liu<iijinras Nr.7g27rjj A
Norrnatyviuini clokumentai: LST EN

Protok<rlo israSymo data: 20 | 3-04,29
s l, viso lnpu: I

ii al<cine bendr.ove "Zalvaris", pirlemono g. l. I(arrrrlls
rriq darbo vietose jvertininras.

54. Matavimo r.ibos (24+t40) dBA. Nlikrofonasr SV22. Nr,z10 129 I 7.
3.3-00-1203, 2012-09_l l.

9612:200!)
Matavirrrai atlikti 201 .t-04-24. Mata imrl pradZior; laikas nuo 8:30 val., ntatavirnq aplinhos s4ll7gr,rs: tlroternperatfira ]2, 1oC, olo sarrtvkinis d s 5l,6Yo

7. Matavirnq re:lrllirLui:

Tr irrk3rno pobrldis

Matavinro viett, triukSmo dalti iq charakteristikos

Uektronikos perclirl I

Atlickq pertlirbeio clarbo vieta su
su ktuvrr

Pavoj ingg atlichq .a oOeli.,tlrru pa

poplerla[1s tf

metzrlo prescr

alyvos surinkimo

o l<abinojc

Atliekq pelclilbe.io darbo vieta prr aligatoriniq :Zirkliq
Atliel(q perdilbejo darbo l,ierta atl nretal<t
rakroviirro ir i3kro,virno darbus ra nis sandel

Ncpastovi darbs vieta stnddlyje

rautuvo NISSAN

X- rurodo nlaluojan'lo gat.so pobtrd!.

I
v'
oJJ

.9
'2
a
r

3?fi
ol)

.2

.=

t"*

urttuliatoriniir

Atliekq perdirbe-jo darbo viota
plastiko preso

Atliekrl 1 rbe.io clar.bo victa pr

Atliekq per-clirbejci darbo vieta pr

s. I zrtii"r.-[i tert* 
"i"t" 

k

Arrtorlizn toriq perdir.bimo zona
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Construction Noise Handbook

9.0 Construction Equipment Noise Levels and Ranges
9.1 Equipment Type Inventory and Related Emission Levels
Noise levels generated by individual pieces of construction equipment and specific construction operations form the basis for the prediction of
construction-related noise levels. A variety of information exists related to sound emissions related to such equipment and operations. This data
transcends the period beginning in the 1970s thru 2006. This information exists for both stationary and mobile sources and for steady,
intermittent, and impulse type generators of noise.

9.1.1 Stationary Equipment
Stationary equipment consists of equipment that generates noise from one general area and includes items such as pumps, generators,
compressors, etc. These types of equipment operate at a constant noise level under normal operation and are classified as non-impact
equipment. Other types of stationary equipment such as pile drivers, jackhammers, pavement breakers, blasting operations, etc., produce
variable and sporadic noise levels and often produce impact-type noises. Impact equipment is equipment that generates impulsive noise, where
impulsive noise is defined as noise of short duration (generally less than one second), high intensity, abrupt onset, rapid decay, and often rapidly
changing spectral composition. For impact equipment, the noise is produced by the impact of a mass on a surface, typically repeating over time.

9.1.2 Mobile Equipment
Mobile equipment such as dozers, scrapers, graders, etc., may operate in a cyclic fashion in which a period of full power is followed by a period
of reduced power. Other equipment such as compressors, although generally considered to be stationary when operating, can be readily
relocated to another location for the next operation.

9.2 Sources of Information
Construction-related equipment and operation noise level data may be provided by numerous sources, including suppliers, manufacturers,
agencies, organizations, etc. Some information is included in this document, and many web-based links are given for equipment manufacturers.

9.3 Specifics of Construction Equipment and Operation Noise Inventories
Details included in each specific inventory of construction equipment and operation noise emission levels are often variable in terms of how data
is represented. Some inventories include ranges of noise levels while others present single numbers for each equipment type. Others provide
levels for specific models of each type of construction equipment. Often, different noise descriptors are used, such as LAeq, Lmax, L10, sound

Planning  Environment  Real Estate HEP  Events  Guidance  Publications  Glossary  Awards  Contacts
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power level, etc. As such, the array of data does not readily lend itself to being combined into a single table or easily compared. As such, this
Handbook attempts to summarize a variety of such inventories and provide links to each, thereby providing the reader with a variety of sources
from which to choose the appropriate levels for use in his or her respective analysis.

9.4 Summaries of Referenced Inventories
Included below are examples of several inventories of construction-related noise emission values. These and additional inventories are included
on the companion CD-ROM.

9.4.1 RCNM Inventory
Equipment and operation noise levels in this inventory are expressed in terms of Lmax noise levels and are accompanied by a usage factor value.
They have been recently updated and are based on extensive measurements taken in conjunction with the Central Artery/Tunnel (CA/T) Project.
Table 9.1 summarizes the equipment noise emissions database used by the CA/T Project. While these values represent the "default" values for
use in the RCNM, user-defined equipment and corresponding noise levels can be added.

Table 9.1 RCNM Default Noise Emission Reference Levels and Usage Factors.

Equipment
Description

Impact
Device?

Acoustical
Usage Factor
(%)

Spec. 721.560 Lmax @
50 feet (dBA, slow)

Actual Measured Lmax @ 50 feet
(dBA, slow) (Samples Averaged)

Number of Actual Data
Samples (Count)

All Other Equipment
> 5 HP

No 50 85 N/A 0

Auger Drill Rig No 20 85 84 36

Backhoe No 40 80 78 372

Bar Bender No 20 80 N/A 0

Blasting Yes N/A 94 N/A 0

Boring Jack Power
Unit

No 50 80 83 1

Chain Saw No 20 85 84 46

Clam Shovel
(dropping)

Yes 20 93 87 4

Compactor
(ground)

No 20 80 83 57

Compressor (air) No 40 80 78 18

Concrete Batch
Plant

No 15 83 N/A 0

134



9.0 Statybinės įrangos triukšmo lygis ir diapazonas - Vadovas - Statybos triukšmas - Triukšmas - Aplinka – FHWA 
 

Vertimas į lietuvių kalbą 
Planavimas Aplinkosauga Nekilnojamasis turtas  HEP Renginiai Rekomendacijos Leidiniai Žodynas Apdovanojimai Kontaktai 

 

TRIUKŠMAS 

Statybos triukšmo vadovas 

 

9.0 Statybinės įrangos triukšmo lygis ir diapazonas 

9.1 Įrangos tipo inventorius ir susiję išmetamųjų teršalų lygiai 

Triukšmo lygiai, atsirandantys dėl atskirų statybinės įrangos elementų ir specifinės statybos operacijos sudaro pagrindą numatyti su statyba susijusį 

triukšmo lygį. Yra daug informacijos apie tokią įrangą ir operacijas skleidžiantį garsą. Šie duomenys pranoksta laikotarpį, prasidedantį aštuntajame 

dešimtmetyje iki 2006 m. Ši informacija yra apie stacionarius ir mobilius šaltinius, taip pat apie pastovius, periodiškus ir impulsinio tipo triukšmo 

generatorius. 

9.1.1 Stacionari įranga 

Stacionarią įrangą sudaro įranga, kuri sukuria triukšmą iš vienos bendrosios srities, ir apima tokius elementus kaip siurbliai, generatoriai, kompresoriai ir 

kt. Tokio tipo įrenginiai normaliai veikdami veikia pastoviu triukšmo lygiu ir yra klasifikuojami kaip įrenginiai, kurie neturi poveikio. Gaminami kiti 

stacionarios įrangos tipai, tokie kaip polių kirtikliai, kūjai, šaligatvių pertraukikliai, sprogdinimo darbai ir kt. Sukelia skirtingą ir pavienį triukšmą bei dažnai 

sukelia triukšmą. Smūgio įranga - tai įranga, sukurianti impulsinį triukšmą, kai impulsinis triukšmas apibūdinamas kaip trumpalaikis (paprastai mažesnis 

nei viena sekundė), didelio intensyvumo, staigus atsiradimas, greitas skilimas ir dažnai greitai besikeičianti spektrinė sudėtis. Smūginės įrangos triukšmas 

kyla dėl masės smūgio į paviršių, paprastai tai kartojasi laikui bėgant. 

9.1.2 Mobilioji įranga 

Mobili įranga, tokia kaip buldozeriai, šlyfuokliai, greideriai ir kt., gali veikti cikliškai, kai po visos energijos galios sumažėja galia. Kita įranga, tokia kaip 

kompresoriai, nors paprastai laikoma nejudančia veikiant, ją galima lengvai perkelti į kitą vietą kitai operacijai. 

9.2 Informacijos šaltiniai 

Su statyba susijusios įrangos ir darbo triukšmo lygio duomenis gali pateikti daugelis šaltinių, įskaitant tiekėjus, gamintojus, agentūras, organizacijas ir kt. 

Šiame dokumente yra tam tikra informacija, o įrangos gamintojams pateikiama daug internetinių nuorodų. 
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Vertimas į lietuvių kalbą 
 

9.3 Statybinės įrangos specifika ir triukšmo aprašai 

Į kiekvieną konkretų statybinės įrangos aprašą įtraukta išsami informacija ir eksploatavimo triukšmo lygis dažnai skiriasi atsižvelgiant į tai, kaip pateikiami 

duomenys. Kai kuriuose inventoriuose pateikiami triukšmo lygio diapazonai, o kituose pateikiami pavieniai kiekvieno įrenginio tipo numeriai. Kitais 

atvejais pateikiami kiekvieno tipo statybos įrangos specifinių modelių lygiai. Dažnai naudojami skirtingi triukšmo aprašai, tokie kaip „LAeq“, „Lmax“, „L10“, 

garso galios lygis ir t.t. Taigi duomenų masyvas nėra pakankamai sudėtingas sujungti į vieną lentelę ar lengvai palyginti. Iš esmės šiame vadove bandoma 

apibendrinti tokių aprašų įvairovę ir pateikti nuorodas į kiekvieną, tokiu būdu pateikiant skaitytojui daugybę šaltinių, iš kurių galima pasirinkti tinkamus 

lygius, naudojamus jo / jos analizei. 

9.4 Duomenų santrauka 

Žemiau pateikiami kelių su statyba susijusių triukšmo verčių aprašų pavyzdžiai. Šie ir papildomi aprašai pateikiami papildomame kompaktiniame diske. 

9.4.1 Aprašas 

Įrangos ir veikimo triukšmo lygis šiame apraše yra išreiškiamas Lmax triukšmo lygiais ir pridedamas naudojimo koeficiento reikšme. Jie buvo neseniai 

atnaujinti ir pagrįsti išsamiais matavimais, atliktais kartu su Centrinės magstralės/ tunelio (CM / T) projektu. 9.1 lentelėje apibendrinta CM / T projekto 

naudojama įrangos skleidžiamo triukšmo duomenų bazė. Nors šios vertės parodo „numatytąsias“ vertes, naudojamas RCNM, tačiau galima pridėti 

vartotojo apibrėžtą įrangą ir atitinkamus triukšmo lygius. 

9.1 lentelė. Numatyti pagrindiniai RCNM triukšmo išmetimo lygiai ir naudojimo faktoriai. 

Įrangos apibūdinimas Ar yra 
smūgio 
įrenginys? 

Akustinis naudojimo 
koeficientas 
(%) 

Spec. 721,560 Lmax 
50 pėdų 
(dBA, lėtas) 

Faktinis išmatuotas 
Lmax  50 pėdų 
(dBA, lėtas) 
(vidutiniai pavyzdžiai) 

Faktinių duomenų 
skaičius/ 
pavyzdžių (skaičius) 

Visa kita įranga 
> 5 AG 

Ne 50 85 Nėra duomenų 0 

Gręžimo įrenginys Ne 20 85 84 36 

Ekskavatorius Ne 40 80 78 372 

Replės Ne 20 80 Nėra duomenų 0 

Sprogdinimas Taip Nėra duomenų 94 Nėra duomenų 0 

Į žemę gręžimo įrenginys Ne 50 80 83 1 

Grandininis pjūklas Ne 20 85 84 46 
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Vertimas į lietuvių kalbą 

Krova (metimas) Taip  20 93 87 4 

Kompaktorius (žemės) Ne 20 80 83 57 

Kompresorius (oro) Ne 40 80 78 18 

Betono gaminimo įranga Ne 15 83 Nėra duomenų 0 
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UAB „ŽALVARIS“ KLAIPĖDOS SKYRIUJE TRIUKŠMO ŠALTINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA 
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Nr. Triukšmo šaltinis Keliamas triukšmas, 
dBA 

Darbo laikas Taršos šaltinio 
tipas 

Pastaba 

1. Kampinio šlifuoklio arba elektrinio 

pjūklo triukšmas 

88,8 dBA 

90,3 dBA 

240 min./dieną viduje 

ir 240 min/dieną 

lauke 

Plotinis Modeliavimo metu 

buvo vertinta abiejų 

įrenginių keliamas 

triukšmas (92,6 dBA) 

2.  Antrinių žaliavų presas 74,6 dBA 240 min./dieną Plotinis  

3. Krovos darbai 93 dBA 60 min/dieną Plotinis  

4. Manevravimo zona 85 dBA 120 min./dieną Plotinis  

5. Automobilių stovėjimo vieta  180 min./dieną Plotinis  

 Krautuvas važinėja pastato viduje 98,7 dBA 240 min./dieną Linijinis  

 Krautuvas važinėja po teritoriją 98,7 dBA 240 min./dieną Plotinis  

 Sunkiasvoris transportas  

20 automobilių/dieną  

(3 automobiliai/val.) 

85 dBA 8 val./dieną Linijinis Transportas važinėja 

po teritoriją 

 Lengvieji automobiliai  

16 automobilių/dieną  

(6 automobiliai/val.) 

 8 val./dieną Linijinis Transportas važinėja 

po teritoriją 
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